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Nelleman 


iMieTRyjsvu^nsu re 


DVM4200 


• ;:tucze USB 



• pomlary True RMS 

• podswietlany wySwietlacz LCD 3 5/6 

• wybor zakresu: r^czny, automatyczny 


•data hold 

• pamipc wartoSci MIN/MAX 

• test diod i ciaglosci obwodu 

• zasllanle: bateria 9V 

• CAT III 1000V / CAT IV 600V 

Zakresy pomlarowe: 

• napl^cle DC 0.66V - 1000V 

• napi?cie AC 0.66V - 1000V 

• prad DC 660pA - 10A 

• prad AC 660pA - 10A 

• rezystancja 660om - 66Mom 

• pojemno£c 6.6nF - 66mF 

• cz$stotliwo£c 66Hz - 66MHz 

• temperatura -55°C do 1000°C 




DVM1200 


UriWBfmBiiny ^ 



• zl.icze USB 

• podswietlany wyswletlacz LCD 3 5/6 

• wybdr zakresu: r$czny, automatyczny 

• data hold 

• paml^c wartoscl MIN/MAX 

• test diod i ciaglosci obwodu 

• zasllanle: bateria 9V 

Zakresy pomlarowe: 

• napi$cie DC 0.6V - 1000V 

• napiecle AC 0.6V - 700V 

• prad DC 600pA - 10A 

• prad AC 600 j. A - 10A 

• rezystancja 600om - 60 Mom 

• pojemno£d 60nF - 300pF 

• cz$stotliwo6d 99.99Hz - 999.9kHz 

• temperatura -55°C do 1000°C 



DVM150I 





dbtiztklofBjrj j n2jp»j-^3J3J 



• bezprzewodowy detektor przewodow elektycznych 

• podswietlany wyswletlacz LCD 3 3/4 (3999) 

• wybdr zakresu: r$czny, automatyczny 

• data hold 

• auto power off 

• test diod i ciaglosci obwodu 

• zasilanie 3 x 1.5V AA 

• CATII 1000V, C ATI 1 1 600V 


Zakresy pomiarowe: 

• napiecle AC 4V - 750V 

• prad DC 40mA - 10A 

• prpd AC 4mA - 10A 

• rezystancja 4G0om - 40Mom 

• pojemno^d 4nF - 200pF 

• cz$stotliwo£d 9.999Hz - 199.9kHz 
■ temperatura -20°C do 10Q0°C 
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Test anteny Hexbeam 

Antena Hexbeam, z uwagi na bardzo dobry stosunek 


skutecznosci do nakladu srodkow przeznaczonych na 
jej budowQ, jest coraz czQsciej uzywana na pasmach HF. 
Opublikowane przez SP5M0D sprawozdanie ze strojenia 
wtasnej anteny moze byd pomocne dla wielu krotkofa- 
lowcow decyduj^cych siQ na wykonanie tej popularnej 
konstrukcji. 





Wydawca miesi$cznika „$wiat Radio" 
(12 numerdw w roku): 

AVT-Korporocja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa il, 
03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 
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e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 


tel. 22 257 84 49 

StaB wsptfpracownicy: 

Roman Buja, 

Zdzislaw Biertkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Njetyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
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Internetowy Swiat Radlooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-majl: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawskl, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
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ff Swiat Radio" jest wylqcziiym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacp 
czlonkowskich IARU. 

Artykultiw niezaitwionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawa do skracania i adiustaqi nadeskinych 
artykukw. Za tretf reklam i ogbszert nie ponosiny 
odpowiedzidnoki. Opisy urzqdzeA i ukladdw eleklroni- 
cznydi oraz idi usprawniert ztmieszczone w $R mogq 
byf wykorzystane wyfqtznie do wbsnych potrzeb. 
Wykorzystywanie ich do irmych cel6w, zwlaszcza do 
dzialabioki zarobkowj, wymaga zgody autora opisu. 
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Str. 21 


Miernik 


SRM 3006 



Selective Radiation 
Meter SRM-3006 to 
kompletny, tatwy w uzy- 
ciu system pomiarowy 
sktadaj^cy siQ z miemika 
podstawowego i wy- 
miennych sond pomia- 
rowych do izotropowej 
detekcji pol i ich zrddet 
w zakresie czQstotliwo- 
$ci od 9 kHz do 6 GHz. 
Jest przeznaczony do 
analizy sygnalow przy 
uzyciu specjalizowa- 

nych, zorien- 
towanych 
na aplikacje 
trybow po- 
miarowych 
i narzQdzi do 
oceny i wy- 
Swietlania 
wynikow. 
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Aplikacja 

OpenRDS 

Oferowany przez Radmor system 
IqcznoSci sktada siQ z konsol dyspo- 
zytorskich, na ktorych zainstalowana 
jest aplikacja OpenRDS zarz^dza- 
jqca systemem, stacji bazowych 
(RadioBox) wyposazonych w wersji 
standardowej w radiotelefony Hytera 
MD 785, stacji retransmisyjnych 
Hytera RD985 oraz radiotelefonow 
przewoznych MD785 i noszonych 
PD785. 
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Minitransceiver Digi-80 


Bardzo prosty minitransceiver UT5UUV 
umozliwia w sprzyjaj^cych warunkach 
przeprowadzenie pierwszych t^cznoSci 
emisjami cyfrowymi np. PSK31 , pomiQ- 
dzy operatorami posiadaj^cymi takie 
przystawki czy urz^dzenia fabryczne 
dostrojone do tej samej czQStotliwoSci. 
TRX pracuje w zakresie 3579,5-3581 ,0 
kHz z moc 3 nadajnika 500 mW. 
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Antena HF-1 

Antena HF-1 jest lekkq, kompaktow^ oraz efektywn^ przenoSn^ anteny na pasma 
amatorskie 1 60 m - 70 cm. W stanie roztozonym najdtuzszy wymiar wynosi 37 
cm, a montaz catej konstrukcji trwa nie wiQcej niz minutQ. Wszyscy, ktorzy maj^ 
trudnoSci z zainstalowaniem petnowymiarowych anten na pasma amatorskie, 
powinni zainteresowa6 siQ tq anteny portable”. 



■ 

■ 

Nawet najlepsze radio nie bQdzie funkcjonowaC, jesli 
uzytkownik nie zastosuje odpowiedniej dla niego 
anteny, scisle dopasowanej do czQstotiiwosci, na ktorej 
pracuje transceiver. 

Bez anteny 
nie ma Iqcznosci 

Duze zainteresowanie ostatnimi artykulami o antenach 
stab si$ inspiracjq do poswigcenia temu tematowi jeszcze wi$- 
cej miejsca, zwlaszcza ze okres letnijest czgsto wykorzystywa- 
ny na budowq i sprawdzanie nowych konstrukcji. 

Choc znanych jest wiele opisow amatorskich anten, to 
nie zawsze autorzy przedstawiajq szczegotowe sposoby ich 
strojenia i dopasowania, pozwalajqce uzyskac jak najlepszq 
sprawnosc systemu. Podczas budowy coraz bardziej popularnej 
anteny Hexbeam ( opisanej takie w SR) Andrzej SP5MOD 
trocty blqdzil przy strojeniu swojej konstrukcji i poswqcil na 
ten proces wiele cmsu - dzisiaj postanowil podzielic si$ z nami 
bardzo cennymi doswiadczeniami. Mamy nadziej$, ze opubli- 
kowane sprawozdanie zjej strojenia tydzie pomocne dla wielu 
botkofalowcow decydujqcych si$ na samodzielne wykonanie 
Hexbeam. 

Nawet najlepsze radw nie tydzie funkcjonowac, jesli uzyt- 
kownik nie zastosuje odpowiedniej dla niego anteny, scisle 
dopasowanej do cz$stotliwosci, na ktorej pracuje transceiver. 

Wszystkich entuzjastow wypraw terenowych/urlopowych/ 
weekendowych, jak rowniez radioamatorow , ktorzy majq 
trudnosci z zainstalowaniem petnowymiarowych anten na 
pasma amatorskie, powinna zainteresowacjedna z ciekawszych 
anten typu portable" HF-1 na pasma amatorskie HF-UHF 
(160 m-70 cm). Warto tez zwrocic uwag§ na pfilowq anteny 
magnetycznq Magnetic Loop typu IN AC AH-521. Obydwie 
konstrukcje, choc kompromisorwe, umozliwiq prac$ radioama- 
torom zmuszonych do montazu niewielkiej, dyskretnej anteny. 

Jezeli juz jestesmy przy technice antenowej, warto wspo- 
mniec, ze aktualnie na Mi^dzynarodowej Stacji Kosmicznej 
pracujq polskie anteny zaprojektowane i wykonane na Poli- 
technice Wroclawskiej. ISS Columbus zostanie wyposazony 
w Ham Video - radioamatorski nadajnik DATV, ktory tydzie 
wspolpracowal z kamerq i dziqki naszym doskonalym antenom 
b$dzie mozna, oprocz dzwi^ku, odbierac i dekodowac sygnahj 
telewizji cyfrowej. 

Otrzymalismy prosby o szerszy opis specjalistycznej 
anteny odbiorczej Shared Apex Loop Array (SALA), o ktorej 
wzmianty zamiescilismy w ostatnim numerze (dziat Digest). 
Autorem tej konstrukcji jest KB7GF, ktory otrzymat patent 
na swoje rozwiqzanie. Antena bazuje na podobnych rozwiqza- 
niach stosowanych w wojsku od roku 1968 i chronionych pra- 
wami patentowymi. Skoro anten SALA uzywa profesjonalnie 
wojsko, to cos w tym jest i chyba warto, aby bylo dost^pne tak- 
ze dla zainteresowanych botkofalowcow (szerszy opis anteny 

Mam nadziej$, ze wzorem lai 
ubieglych, w Burzeninie w dniach 
14-15 wrzesnia, wsrod wielu deka- 
wych rozwiqzah radiowych, tydzie 
mozna oglqdac takie wiele anten 
amatorskich. 

Do spotkania w czasie II Zjazdu 
Technicznego SP! 

Andrzej Janeczek 
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SprzQt 


MS2720T 


Analizatory widma z ekranem dotykowym 



Firma Anritsu wprowadzila na rynek Spec- 
trum Master MS2720T - najnowsz^ gene- 
ral analizatorow widma, wyposazonych 
w ekran dotykowy, przenosnych, lekkich 
i zasilanych z baterii litowych. Przyrzqdy 
te l^czq w sobie wysokq wydajnosc z duz^ 
szybkostiq dzialania. 

Urzqdzenia pracuj^ w bardzo szerokim za- 
kresie cz^stotliwosci od 9 kHz do 43 GHz, 
przy rozdzielczosci filtra RBW i pasmie 
przenoszenia od 1 Hz do 10 MHz. Dost^p- 
ne rowniez analizatory widma na zakres 
cz^stotliwosci do 9, 13, 20 i 32 GHz. 


W stosunku do wielu podobnych urz^- 
dzen b^dqcych na rynku analizatory 
widma MS2720T majq wysok^, nawet 
100-krotnie wi^kszq szybkosc przemia- 
tania, oferujq wiele trybow wyzwalania, 
m.in. histerezowe, hold-off i z opoznie- 
niem, a wbudowany przedwzmacniacz 
szerokopasmowy rozszerza czulosc ana- 
lizatora o okolo 17 dB do wartosci DANL 
na poziomie -163 dBm. Parametry urz^- 
dzenia s^ tak samo dobre jak w sprz^cie 
stacjonarnym - zakres dynamiczny powy- 
zej 104 dB dla pasma 1 Hz i cz^stotliwosci 
2,4 GHz, szum fazowy -104 dBc/ Hz @ 
10 kHz offset przy 1 GHz, a dokladnosc 
pomiaru amplitudy ±0,5 dB. 

Poza typowq pracq analizatora widma 
MS2720T moze pelnic funkcj^ dokladne- 
go miernika mocy, generatora sygnalo- 
wego w zakresie do 20 GHz, analizatora 
zaklocen, skanera radiowego oraz opcjo- 
nalnie analizatora sygnalow w stan- 
dardach 3GPP, LTE (TDD i FDD), GSM/ 
EDGE, W-CDMA/ HSPA+, TD-SCDMA/ 
HSPA+, 3GPP2, CDMA i EV-DO, IEEE 
802.16 i Wi-MAX. Rozdzielone wyjscia 
analizatora i generatora umozliwiajq 
pomiary charakterystyk cz^stotliwo- 
sciowych filtrdw, wzmacniaczy i kabli 
transmisyjnych w zakresie cz^stotliwosci 
do 20 GHz. 


Analizator widma wyposazono wjasny 
graficzny wyswietlacz z ekranem dotyko- 
wym, obsluguj^cy kilka zobrazowah przy- 
datnych w terenie, np. o wysokim kontra- 
scie lub nocne, z ustawianymi markerami 
umozliwiaj^cymi wygodne dokonywanie 
pomiarow oraz wyswietlanie wynikow 
analiz, np. mapy inter ferencji. W szyb- 
kich pomiarach pomagaj^ takze gotowe 
procedury realizuj^ce typowe zadania 
pomiarowe wykonywane analizatorem, jak 
szerokosc zajmowanego pasma, wyliczenie 
mocy w kanale glownym i s^siednim, para- 
metrdw modulacji, identyfikacji interferen- 
cji, zaklocen pozapasmowych, tworzenia 
mapy sily sygnalu, pod k^tem najlepszych 
miejsc na umieszczenie anteny. 

Dla obrdbki i analizy danych pomiarowych 
producent dostarcza oprogramowanie 
dla komputera PC Master Software Tools. 
Umozliwia on wydajn^ analizy widma, 
monitorowanie znieksztalcen oraz zdalne 
sterowanie przyrz^dem poprzez siec LAN. 
Ciekaw^ opcj^ do analizatora widma jest 
przystawka do szukania zrodel zaklocen 
InterferenceHunter MA2700A, ktora m 
wbudowany odbiornik GPS, kompas elek- 
troniczny i regulowany przedwzmacniacz 
ijest zasilana z USB. 

[www.meratronik.pl] 
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Icom ID-51 E 


Radiotelefon z trybem D-STAR 


Na krajowym rynku jest dost^pny nowy 
radiotelefon Icom ID-51E, jako nowa gene- 
racja wielofunkcyjnego, latwego w uzydu 
przenosnego transceivera cyfrowego na 
pasma 2 m/70 cm z wbudowanym odbior- 
nikiem GPS. 

ID-51E jako duobander ma mozliwosc 
pracy na dwoch cz^stotliwosciach (V/V, 
U/U, V/U) i charakteryzuje si$ wysolq kla- 
sq wodoodpornosci, spelniajqcq wymogi 
IPX7 (do 1 m gl^bokosd przez 30 min). Jest 
zamykany w lekkiej wodoodpornej obudo- 
wie klasy IPX7 i nadaje si^ idealnie do pra- 
cy w trudnym srodowisku zewn^trznym. 
Radiotelefon umozliwia prac^ w trybie 
cyfrowym D-STAR, ktory ma wiele zalet 
w porownaniu do analogowego trybu FM: 
doskonal^ jakosc audio, mozliwosc indywi- 
dualnego wywolania i dost^p do systema- 
tycznie zwi^kszajqcej si^ liczby przemien- 
nikow pol^czonych przez Internet. 

Ponadto wbudowany odbiornik GPS wska- 
zuje aktualn^ pozycj^ i wysokosc na wy- 
swietlaczu oraz umozliwia korzystanie 
z funkcji raportowania pozycji w trybie DV 
Dzi^ki uzyciu karty microSD rdznorodne 
dane, w tym zapis pami^ci fonii, pami^d 
kanalow, pami^d przemiennikow D-STAR 
i inne personalne ustawienia mog^ bye 
zapisywane na karcie i przenoszone na 


komputer, Funkcja zapisu fonii archiwizuje 
przychodzqce i wychodzqce wywolania 
w formade ft WAV" i pozwala na ich odtwa- 
rzanie na radiu lub komputerze. W zesta- 
wie radiotelefonu Icom ID-E51E jest antena 
SMA, akumulator BP-271 7,4 V/1150 mAh, 
ladowarka BC-167S, pasek z klipsem na 
r^k^, plyta CD z oprogramowaniem CS-51. 
Najwazniejsze parametry radiotelefonu: 

■ zakresy cz^stotliwosci (pasma A i B): 
144-146 MHz 430-440 MHz 

■ zakresy odbiornika: 0,520-1710 kHz (tyl- 
ko AM), 76-108, 108-174, 381M79 MHz 

■ emisje: FM, DV, AM (tylko RX) 

■ moc nadajnika: 5, 2,5, 1, 0,5, 0,1 W 

■ liezba komorek pami^ci: 554 + 550 dla 
staeji broadcastowych 

■ napi^cie zasilania: 10-16 V DC (7,4V aku- 
mulator) 

■ cz^stotliwosd posrednie: VFO A: 46,35 
MHz, 450 kHz; VFO B: 61,65 MHz, 450 
kHz 

■ typy emisji: F2D, F3E, F7W 

■ moc nadajnika przy zasilaniu 7,4 V: 5, 2,5, 
1,0, 0,5, 0,1 W 

■ wymiary: 58x105,4x26,4 mm 

■ waga: 255 g 
[www.icompolska.pl] 
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INFO 


Kenwood TK-90 


Profesjonalny transceiver HF 



Kenwood oferuje specjalny model transcei- 
ver TK-90 przeznaczony do dalekosi^znych 
Iqcznosci HE Urzqdzenie zostalo zaprojekto- 
wane w taki sposob, aby zapewnic latwosc 
uzytkowania w roznych warunkach. Bardzo 
zwarta konstrukcja, zaawansowane funkcje 
i mozliwosc zdalnego sterowania sprawiajq, 
ze to urzqdzenie nadawczo-odbiorcze jest 
polecane zarowno do zastosowan mobil- 
nych, jak i jako stacja bazowa. 

Jest wyposazone w port danych dla akceso- 
riow zewn^trznych, w tym (opcjonalnie) GPS. 
Podstawowe parametry transceivera: 

■ zakres cz^stotliwosci RX: 0,5-30 MHz (TX 
1,8—30 MHz) 

■ zakresy cz^stotliwosci TX: l,8-2,4, 3,5- 
4,5, 6, 0-8,0, 11,0-14,5, 16,0-21,5, 24,0-30,0 
MHz 

■ maksymalna moc wyjSciowa: 100 W 

■ liczba kanalow pami^ti VFO: 300 

■ liczba kanalow: 300 


■ impedancja anteny: 50 Cl 

■ stabilnosc cz^stotliwoSci: ± 0,5 ppm 
(-10°C do + 50°C) 

■ tryby pracy J3E, J2B, A1A, A3E, FIB 

■ selektywnosc odbiornika: CW/FSK: 2,2 
kHz (-6 dB)/43 kHz (-60 dB); KIF-2: 2,7 
kHz (-6 dB)/6,2 kHz (-60 dB), AM: 5,0 
kHz (-6 dB)/40,0 kHz (-60 dB) 

■ moc wyjsciowa audio 3,5 W 

■ czulosc SSB/CW/FSK: 4 mV (0,5-13 MHz), 
0,25 ^ (1,8-30,0 MHz) 

■ tlumienie emisji niepozqdanych: 80 dB 

■ moc wyjsdowa nadajnika SSB/CW/FSK: 
100, 50, 25, 5 W (AM: 25, 5) 

■ tlumienie pozapasmowe: 40 dB 

■ zakres temperatury pracy: od -20°C do 
+60°C 

■ napi^cie zasilania: 133 V DC ±15% 

■ wymiary obudowy: 179 x 60x276 mm 

■ waga urz^dzenia: 3,5 kg 

[www.kenwood.eu] 


Signal Hound BB60A 


Analizator z odbiornikiem 
czasu rzeczywistego 



Do rodziny produktow Hound Signal Ho- 
und dolqczyl nowy model BB60A. Jest 
to przenoSny analizator w.cz. do 6 GHz 
wyposazony w odbiornik pasma czasu 
rzeczywistego do 20 MHz. Cyfrowa ob- 


robka sygnalu odbywa si^ na komputerze 
poprzez Iqcze USB 3.0. 

BB60A przetwarza cyfrowo strumienie 
danych 140 MB/s na 14-bitowe probki 
z pr^dkosciq 80 mln/s, z 20 MHz pasma 
uzytkowego. 

Ten nowoczesny analizator widma jest 
wyposazony w firmowy interfejs progra- 
mowania aplikacji (API) oraz graficzny 
interfejs uzytkownika (GUI). 

Ze wzgl^du ma ogromne wymagania do- 
tyczqce przetwarzania, do wspolpracy 
z analizatorem zalecany jest komputer PC 


z procesorem Intel i7-2600 (ew. lepszy) lub 
laptop z i7-3612QM. 

Jako rejestrator RF, BB60A wykorzystuje 
dysk twardy z zapisem sekwencyjnym 
250 MB/s. Dodatkowe oprogramowanie 
umozliwia zapis na dysk stacje radiowe 
FM z zakresu 88-108 MHz (mozna sluchac 
dowolnych dwoch stacji radiowych row- 
noczesnie z przetwarzaniem lub zapisywa- 
niem aktualnych danych). 

Podstawowe dane analizatora: 

■ zakres cz^stotliwosci: 9 kHz do 6 GHz 

■ z zakres dynamiki: -151 dBm do +10 dBm 

■ rozdzielczoSc: pasma (RBW) 10 Hz do 10 
MHz 

■ zasilanie: z portu USB 

■ chwilowa szerokosd pasma: 20 MHz 

■ system operacyjny: kompatybilny z Win- 
dows 7 i Wmdows 8 

■ komunikacja: poprzez zlqcze USB 3.0 
(140 MB/s) 

■ dokladnosc podstawy czasu: ± 1 ppm/rok 

■ zakres temperatury pracy: 0-50°C 

■ waga: 310 g 

■ wymiary obudowy: 194x81x30 mm 
[www.signalhound.com] 


Inteligentne rozwi^zania 
komunikacyjne Motoroli 

Motorola Solutions, Inc. (NYSE: MSI), dostawca rozwiq- 
zari i uslug komunikacji o znaczeniu krytycznym, skie- 
rowanych do przedsiqbiorstw i instytucji panstwowych, 
zaprezentowata na konferencji Critical Communications 
World 2013 nowq generacjq stacji bazowych Terrestrial 
Trunked Radio (TETRA). tqczq one technologie TETRA 
i LTE z rdznymi innowacyjnymi rozwiqzaniami komuni- 
kacyjnymi, aby pomdc w stworzeniu bezpieczniejszych 
miast i zapewnic dobre warunki do rozwoju spoteczno- 
Sciom na calym Swiecie. 

Nowe Srodowisko operacyjne Motorola Solutions pozwala 
przedstawicielom stuzb bezpieczenstwa publicznego pfynnie 
przetqczac sig migdzy sieciami radiowymi TETRA a sieciami 
szerokopasmowymi, prywatnymi lub publicznymi. Unifikuje 
zrddta danych oraz ustugi, ktdre umozliwiaj^ stworzenie 
aplikacji mobilnych nowej generacji i opiera siq na otwartej, 
tatwej w zarzqdzaniu architekturze. 

Nowa stacja bazowa Motorola MTS4L jako pierwsza fqczy 
technologie TETRA/TEDS i LTE. To innowacyjne rozwiqzanie 
zaprojektowano z mySlq o ekonomicznej, wieloetapowej 
migracji do zunifikowanej sieci TETRA/LTE. Uwzglqdnia ona 
przyszle potrzeby operatordw sieci i pozwala im wybrac, 
kiedy, gdzie i na jakiej czgstotliwoSci dodac LTE do rdzen- 
nych sieci. 

W wielu organizacjach, zardwno publicznych, jak i prywat- 
nych, podstawowym narzqdziem pracy staj^ siQ smartfony. 
Rozwiqzanie Motorola Assured Mobile Environment (AME) 
zapewnia kompleksowy system niezawodnej, bezpiecznej 
transmisji giosu, wideo i danych dla urz^dzeh Android, 
ktdre dziatajq w prywatnych lub publicznych sieciach 3G/ 
LTE i Wi-Fi. 

Zaprojektowana i zbudowana pod kqtem przyszlych potrzeb 
komunikacyjnych stacja bazowa MTS4L jest oparta na mo- 
delu MTS4, ktdry obsfuguje TEDS, platform^ bezpiecznych, 
krytycznych uslug szybkiej transmisji danych. 

Stacja MTS4L moze bye skonfigurowana tylko do obslugi 
TETRA, ale rdwniez obejmowad ustugi Evolved Node B (eNo- 
de B), takie jak wspblne tqcza dosylowe, wspdlne zasilanie 
i podtrzymanie bateryjne. Funkcja ta pozwala operatorom 
wybrac, w ktdrych regionach bQdq pocz^tkowo dostQpne 
ustugi LTE, a nastQpnie stopniowo wdrazac je na szerszym 
obszarze. 

[www.motorolasolutions.com] 

Dwuwyjsciowy konwerter AC/DC 
Inzynierowie Linear Technology opracowali dwuwyjsciowy 
konwerter sygnatu analogowego do cyfrowego mogqcy pet- 
nic funkcjg bufora, sterownika linii lub translator poziomdw 
logicznych. Oferowany uktad LTC6957 przeksztatca sygnat 
analogowy o czgstotliwoSci od 0 do 300 MHz na sygnat 
cyfrowy, wprowadzajqc przy tym maty btqd jitteru, ponizej 
200 fs rms (45 Is rms dla wersji LVPECL). Choc LTC6957 
moze wspdtpracowac z sygnatem wejSciowym o dowolnym 
ksztatcie, najlepiej sprawdza siq w przypadku sygnatdw 
sinusoidalnych. 

LTC6957 jest zamykany w obudowach MSOP-12 i DFN i wy- 
stgpuje w 4 wariantach o nastqpujqcych formatach sygnatu 
wyjSciowego; LTC6957-1 (LVPECL), 6957-2 (LVDS), 6957-3 
(CMOS podwdjne), 6957-4 (CMOS komplementarne). 

W stopniu wejSciowym jest umieszczony konfigurowalny 
filtr dolnoprzepustowy, ktdry pozwala zmniejszyc szum 
fazowy o 4-7 dB. Uktad jest polecany do zastosowan 
w systemach wymagajqcych dystrybueji sygnatu zega- 
rowego do poszczegdlnych modutdw realizowanych na 
oddzielnych ptytkach drukowanych. Drugim obszarem 
zastosowan jest taktowanie przetwornikdw A/C i C/A oraz 
generatordw DDS. 

[www.linear.com] 
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Monolityczne odbiorniki 
AM/FM/SW 

W ofercie Silicon Labs pojawity siQ trzy kolejne monolityczne 
odbiorniki radiowe AM/FM/SW ze strojeniem analogowym/ 
mechanicznym, przeznaczone do zastosowah w tanich ra- 
dioodbiornikach przenoSnych, miniwiezach stereo, stacjach 
dokujqcych do telefonow komorkowych, radiobudzikach 
i zabawkach elektronicznych. Sq to ukiady „all-in-one”, 
wymagajqce tylko kilku elementow wspotpracujetcych. Pra- 
cuj^ wpasmach 64-109 MHz (FM), 504-1750 kHz (AM) 
i 2,3-28,5 MHz ($W). 

Oferowane ukiady Si4825 i Si4836 sq odbiornikami strojo- 
nymi mechanicznie za pomocq potencjometru, niewymaga- 
j^cymi wspotpracy z mikrokontrolerem. Zawierajq wyjScie 
odpowiednio mono- i stereofoniczne. Si4827 to odbiornik 
z wyjSciem monofonicznym, strojony sygnalem analogo- 
wym, wspotpracujqcy z mikrokontrolerem i wySwietlaczem. 
Wszystkie trzy uktady mogq bye montowane na jednowar- 
stwowych plytkach drukowanych. 

[www.silabs.com] 


Nowe moduly Bluetooth 4.0 

Fujitsu Component wprowadza na rynek dwa nowe 
moduly Bluetooth 4.0 low energy przystosowanych do 
pracy w temperaturze otoczenia od -25 do +75°C. $3 
produkowane w wersjach ze zintegrowanq antenq (MBH- 
7BLZ02-100057) i bez anteny (MBH7BLZ01 -1 00058) 
a ich wymiary wynoszq odpowiednio 17,6x10,6x1,8 mm 
i 12,4x9,4x1,6 mm. Oba moduly zawierajq wbudowany 
stos protokotow, natomiast sq dostarezane bez oprogra- 
mowania firmware. 

WewnQtrzny mikroprocesor umozliwia dodawanie profili wyz- 
szej warstwy w oparciu 0 narz^dzia programowe dostarezane 
przez Nordic Semiconductor. 

Pozostale parametry modutow 

■ technologia: Bluetooth 4.0 low energy 

■ moc wyjSciowa: +4 dBm 

■ czuto$c odbiornika: -91 dBm 

■ interfejsy: UART, SPI, 120, GPIO 

■ zasilanie: 2,1— 3,6 V 

■ pobor prqdu: 3 pA/ Sleep, 10,5 mA/TX, 13 mA/RX 

■ temperatura pracy: -25...+75°C 
[www.fcl.fujitsu.com] 


Czuly modul GPS 


DziQki firmie Wieson na rynku pojawily siQ nowe moduly 
GPS 0 oznaezeniu GA815-3, charakteryzujqce sie duzq 
czutoSciq, bardzo niskim poborem mocy (acquisition 
25 mA, tracking 18 mA przy napiQCiu zasilania 3,3 V) 
i niewielkimi wymiarami. Architektura zostala oparta 
na najnowszym chipsecie MediaTek 3339. Deklarowana 
czuloSc -165 dBm pozwala na lepsze dzialanie modulu 
w warunkach ograniezonej widocznoSci nieba. Informa- 
eje 0 pozycji, prQdkoSci i czasie sq wyprowadzane przez 
interfejs szeregowy. Mozna tu uzyc protokolu NMEA albo 
zdefiniowanego przez uzytkownika. 

Modul jest zamykany w obudowie 0 wymiarach 
16x13,3x2,6 mm i wymaga dolqczenia anteny zewnqtrz- 
nej. GPS moze znalezc zastosowanie w nawigaeji osobistej 
(PND), smartfonach, aparatach fotograficznych i kamerach, 
nawigaeji samochodowej itp. Czas ustalania pozycji dla cold 
start wynosi 35 s. Uktad moze pracowac w szerokim zakre- 
sie temperatur od -40°C do + 85°C. 

[www.jm.pl] 


kxpaioo 


Przenosny wzmacniacz 
100 W HF dla QRP 



Elecraft uzyskal certyfikat FCC i rozpo- 
czyna wprowadzanie na rynek nowego 
wzmacniacza KXPAIOO przeznaczonego 
glownie do produkowanego transceivera 
KX3. Dzi^ki temu moc tego doskonalego 
transceivera SDR zostanie zwi^kszona do 
100 W na pasmach 160-6 m, przy 5 W mocy 
sterujqcej. Do zasilania urzqdzenie jest 
potrzebne zewn^trzne zrodlo zasilania 13,8 
V/20 A. Zaprojektowany przez inzynierow 
Elecrafta uklad zapewnia bardzo szybkie 
i ciche przelqczanie na diodach oraz full 
QSK. Urzqdzenie moze rowniez zostac 


doposazone w szybki wewn^trzny automa- 
tyezny tuner antenowy 0 duzym zakresie 
strojenia 10:1. Wewn^trzny szeroki zakres 
automatyezny obejmuje tuner antenowy 
KXAT100. 

Oferowany wzmacniacz moze wspolpraco- 
wac nie tylko z KX3, ale takze K3/10, Yaesu 
FT-817, Icom IC-703 (dla tych zapewnia 
pelnq automatykq), ale rowniez i innymi 
dowolnymi transceiverami QRP 
Od gory obudowa jest wyposazona w duzy 
radiator, zapewniajqcy wymagane chlodze- 
nie tranzystorow koncowych MOSFET 
Stan pracy wzmacniacza oraz skrzynki 
i miernika SWR jest sygnalizowany przez 
wykres slupkowy LED. 

Firma przyjmuje zamowienia (czas reali- 
zacji co najmniej 2 miesiqce) na wersjq 
gotowq wzmacniacza oraz kit do samo- 
dzielnego zlozenia. Polecana jest tez opeja 
automatyeznego tunera antenowego do 
wlasnego montazu lub zamontowana fa- 
bryeznie przez producenta. 
[www.elecraft.com] 


CRT-270M 


Radiotelefon samochodowy 


CRT-270M to nowy przewozny radiote- 
lefon z podwojnym odbiornikiem czasu 
rzeczywistego. Umozliwia pracq w try- 
bach: V/V, V/U, U/V, U/U. Duzy czytelny 
wyswietlacz LCD ma mozliwosc regulacji 
jasnosd podswiedenia. Urzqdzenie pracuje 
w zakresie 2 m (144-146 MHz TX, 136-174 
MHz RX), 70 cm (430440 MHz TX, 400-490 
MHz RX). Emisja FM. Wyposazony jest 
takze w odbiornik w pasmie lotniczym 
118-136 MHz z emisjq AM. Urzqdzenie 
moze pracowac z krokiem 2,5/5/6,25/8,33 
/10/12, 5/15/20/25/30/50 kHz. Nadajnik ma 
w pasmie 2 m cztery regulowane poziomy 
mocy wyjsciowej: 50/25/10/5 W (pasmo 70 
cm: 40/25/10/5 W). 

Radiotelefon ma 758 komorek pami^ci. Ob- 
sluguje systemy DCS, CTCSS, oraz tony 
1000/1450/1750/2100 Hz, a takze 
DIME 

Urzqdzenie ma bardzo dobrze do- 
pracowany mikrofon z klawiaturq 
DTMF i czterema programowalny- 
mi przyeiskami funkcyjnymi (moz- 
na przypisac do kazdego przycisku 
jednq z kilkunastu funkcji, np. ton 
1750). Standardem 
jest wprowadzanie 
czqstotHwosci wprost 
z mikrofonu, przy- 
ciski UP/DOWN, 
mozliwosc wlqczenia 
blokady klawiszy mi- 
krofonu. 


Na uwag^ zaslugujq dwa peine i nieza- 
lezne odbiorniki pozwalajqce na pracq 
full-duplex - kazdy z niezaleznq regulacji 
glosnosci), a takze wyswietlacz, ktorego 
kolor ustala siq samodzielnie (regulacja po- 
ziomu w zakresie od 1 do 32 kazdej ze skla- 
dowych: czerwonej, zielonej i niebieskiej). 
Na tylnej scianie znajduje siq gniazdo an- 
tenowe SO-259 (popularne UC1), wyjscie 
na zewnqtrzny glosnik oraz bardzo cichy 
wentylator, ktory uruchamia siq dopiero po 
dluzszym nadawaniu duzq moeq. 

Panel zawiera gniazdo mikrofonowe 
i moze bye opcjonalnie odlqczony od kor- 
pusu (rozwiqzanie jak w TM-D710E). 
Radiotelefon moze bye programowany 
rqcznie lub z komputera. 

[www.ten-tech.pl] 
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LDG AL-100 


Automatyczny tuner antenowy 
do TRX Alinco 


Na rynek jest wprowadzany nowy auto- 
matyczny tuner antenowy LDG AL-100 
przeznaczony dla radiostacji Alinco. 
Urzqdzenie z wygl^du jest bardzo podobne 
do modelu Z-817 QRP i pracuje w zakresie 
pasm HF i 50 MHz. Pokrywa wszystkie 
cz^stotliwosci w zakresie od 1,8 do 54 MHz 
i umozliwia praktycznie natychmiastowe 
dopasowanie prawie kazdej anteny, takze 
anten symetrycznych z opcjonalnym ze- 
wn^trznym balunem. 

Mikroprocesorowy uklad pomiarowy ste- 
ruje obwodem „L" przez siec przekaznikow. 
W ukladzie sq zastosowane przekazniki 
blokujqce z tzw. podtrzymaniem, zapami^- 
tujqce ustawienia urzqdzenia przy wyl^cze- 
niu zasilania. 

LDG AL-100 ma 2000 komdrek pami^ci, 
w ktdrych podczas pracy automatycznie 
zapami^ty wane s^ dane konfiguracyjne dla 
kazdej cz^stotliwosci i pasma. Specjalny 
uklad dokonuj^cy stale pomiaru cz^sto- 
tliwosci sprawia, ze urzqdzenie „wie", na 


jakiej cz^stotliwosci i pasmie pracuje TRX. 
Gdy tylko zdarzy si^, ze nast^pi praca na/ 
lub blisko cz^stotliwosci, kt6ra zostala juz 
wczesniej zapisana w pami^ci, urzqdzenie 
natychmiastowo dostraja si^ do konfigura- 
cji juz poprzednio zapami^tanej. 
Wymagana minimalna moc potrzebna do 
prawidlowej pracy urzqdzenia wynosi 1 W, 
przy maksymalnej mocy do 100 W, czyniqc 
tuner idealnym rozwiqzaniem zarowno do 
pracy QRP, jak i do pracy z moq 100W, ty- 
powq dla transceiverow (pasmo 6 m 50 W). 
Tuner jest zasilany z gniazda interfejsu ra- 
diostacji i ma mozliwosc zasilania bateryj- 
nego (11-18 V). Pob6r prqdu przy strojeniu 
wynosi 300 mA, a w trybie gotowosci tylko 
0, 2-0,5 mA. Czas strojenia wynosi od 0,5 do 
6 s (srednio 3 s przy czystej pami^ri). 

Zakres tolerancji impedancji 6-800 Q przy 
SWR 10:1 (3:1 na 6 m). 

Urz^dzenie ma niewielkie wymiary obudo- 
wy: 163 x 133x38 mm (waga 525 g). 
[www.ten-tech.pl] 


Plantronics BackBeat® GO 


Bezprzewodowe sluchawki 


dla aktywnych 

Na rynku pojawily si^ nowe bezprzewodo- 
we sluchawki Plantronics BackBeat® GO, 
przeznaczone gldwnie dla os6b prowadzq- 
cych aktywny tryb zycia (iealne na trening, 
rower i do biegania). 

BackBeaty wazq zaledwie 13 g i sq tak male, 
ze latwo zmiescic je nawet w najmniejszej 
kieszonce. Polqczone sq plaskim nieplq- 
czqcym si^ kablem. Wszystko to sprawia, 
ze sq praktyczne w uzytkowaniu i latwe 
do przenoszenia. Oferowane sq w dw6ch 
wersjach kolorystycznych: biale lub czarne, 
do wyboru. 

Z odtwarzaczem sluchawki polqczq si^ 
bezprzewodowo (zasi^g do 10 m od urzq- 
dzenia). W ten spos6b nie przeszkadza- 
% dostarczajqc podczas treningu pelny 
dzwi^k stereo. Sterowanie muzylq ula- 
twiajq umieszczone na kablu intuicyjne 
przyciski, kt6re umozliwiajq wyciszanie 
i regulowanie glosnosci, zatrzymanie mu- 
zyki i zmian^ utworu podczas sluchania. 
Nanopowloczka nakladana podczas pro- 
dukcji (technologia P2i) zabezpiecza slu- 
chawki przed wilgoci^. 

Przy uzyciu tych ultralekkich sluchawek 
mozna sluchac muzyki lub prowadzid 



rozmowy nieprzerwanie do 4,5 godziny 
(zasilanie 5 V/180 mA). Wskaznik baterii 
pokazuje poziom ich naladowania na wy- 
swietlaczu iPhone'a lub iPada, czy telefonu 
z systemem Android. Inteligentny kabel 
USB 2-w-l sprawi, ze zarowno sluchawki, 
jak i smartfon b^d$ stale naladowane igo- 
towe do uzycia. 

W zestawie znajduj^ si^ trzy rozmiary 
mi^kkich regulowanych wkladek dousz- 
nych ze stabilizatorami do wyboru. 
[www.kontel.pl] 


Szybkie generatory AWG 

Tektronix rozpoczqt produkcjq nowej generacji generatordw 
AWG o szybkodci prdbkowania 50 GSps. Modele serii AWG 
70000 cechuje szeroki zakres dynamiczny (80 dB SFDR), 
10-bitowa rozdzielczodd pionowa i duza wewngtrzna pamiqd 
(od 2 do 16 GS), co otwiera szerokie pole zastosowafi 
w najbardziej wymagajqcych systemach m.in. wojskowych, 
badawczych i komunikacyjnych. 

Przyrzqdy te pozwalajq na generowanie sygnatbw w za- 
kresie czgstotliwo$ci do 20 GHz oraz na replikacjg dtugich 
sekwencji sygnatbw „real life” (do 320 ms w przypadku 
pracy z petnq szybkoSciq prdbkowania) zarejestrowanych 
przez oscyloskopy i analizatory widma, wraz z mozliwoSciq 
ich wczeSniejszej edycji i reprbbkowania. W systemach 
komunikacyjnych waznq cech^ jest mozliwodb synchronizacji 
kilku przyrzqddw, np. w celu generowania sygnatdw IQ o duzej 
czystodci widmowej, w petnym oferowanym paSmie i rozdziel- 
czoSci. Wbudowany panel sterowania z ekranem i keypadem 
umozliwia wybdr, edycjg i odtwarzanie przebiegdw autono- 
micznie, bez potrzeby wspdtpracy z komputerem. 
[www.tektronix.com] 

Oscyloskopy z kolorowym 

ekranem Widescreen 

Firma B&K Precision rozszerza ofertg ekonomicznych 
oscyloskopdw cyfrowych o now$ serig 2550 wyposazon^ 
w 7-calowe kolorowe ekrany Widescreen. Dotychczasowe 
serie zawieraty ekrany o przek^tnej 5,7” ■ Nowe oscyloskopy 
sq dostgpne w wersjach 2- i 4-kanatowych o pasmie od 
70 do 300 MHz i czqstotliwo£ci prdbkowania do 2 GSps. 
Zawierajq pamigd przebiegdw o pojemnoSci 24 Kpts na kanat 
oraz interfejsy LAN i USB z obstugq protokotbw SCPI i USBT 
umozliwiajqcych zdalnq kontrolg przyrzqdu z komputera bez 
koniecznodci tworzenia oprogramowania. 

Oferowane urzqdzenia sq tanimi oscyloskopami znajdu- 
jqcymi zastosowanie przede wszystkim na stanowiskach 
serwisowych i w edukacji. Wszystkie modele wchodzqce 
w sktad serii 2550 oferujq funkcje fiitrbw cyfrowych, operacji 
matematycznych, rejestracji danych i testowania pass/fail, 
zaawansowane tryby wyzwalania oraz 32 pomiary automa- 
tyczne. Urzqdzenia majq wbudowany pamigb mieszczqcq 20 
przebiegdw i 20 zestawdw parametrdw konfiguracyjnych. 
[www.bkprecision.com] 

Detektor mocy do 10 GHz 

Firma Analog Devices opracowata nowy typ detektora mocy 
RMS do zastosowan w urzqdzeniach pomiarowych i infra- 
strukturze komunikacyjnej. ADL5906 pracuje w pa£mie 10 
MHz...10 GHz izapewnia zakres pomiarowy szeroko&ci 
67 dB (±1 dB, 2140 MHz). Nie wymaga stosowania kom- 
ponentbw zewngtrznych, takich jak np. symetryzator czy 
uklad dopasowania. Potrzebuje jedynie podt^czenia napigcia 
zasilania (+5 V) i kilku kondensatordw. 

Uklad jest produkowany w obudowie LFOSP-16 o po- 
wierzchni 4x4 mm i moze pracowad w szerokim zakresie 
temperatur otoczenia od -55 do +125°C. Jest kompaty- 
bilny pod wzglqdem rozkladu wyprowadzen z detektorami 
ADL5902 i AD8363. 

Pozostale cechy: 

■ zakres mocy sygnatu wejdciowego: od -65 dBm do +8 dBm 

■ stabilnodd temperaturowa: < ±1 dB w zakresie 
-40...+85°C 

■ wspdfczynnik konwersji: 55 mV/dB na czgstotliwodci 
2140 MHz 

■ pobdr pr^du w trybie power-down 250 ytk 

m odpowiedz niezalezna od typu sygnatu: GSM/CDMA/W- 
-CDMA/TD-SCDMA/WiMAX/LTE 

[www.analog.com] 
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3D2 Fiji & Rotuma Islands 


Do pacyAcznego panstwa Fidzi wybiera siq 
Stan LZ1GC. Wsp61nie z Rockym 3D2DD 
bqdq czynni pod znakami 3D2GC i 3D2DD 
z Club Fiji Resort, Nadi, Viti Levu Isl. (OC- 
016) w dniach 20-26 wrzesnia i ponownie 
w dniach 12-15 pazdziernika. Aktywnosc 
na 160-6 m emisjami CW i SSB, uzywa- 
jqc transceivera Kenwood TS-480 SAT ze 
wzmacniaczem ACOM 1010. Anteny GP 
40-10 m, inv-L na 80/160 m. Od 27 wrzesnia 
do 11 pazdziernika bqdq pracowac zwyspy 
Rotuma (OC-060) - Stan 3D2GC/p na CW 
iSSB, Rocky 3D2DD/p na SSB. QSL 3D2GC 
i 3D2GC/p via LZ1GC, 3D2DD/p direct do 
3D2DD. Informacje i log (po powrocie do 
domu) pod adresem httpv73d2gc.com/. 


001, MIA MIS-035, WLOTA 1608) w dniach 
8-26 wrzesnia. Aktywnosc na 40, 20 i 15 m 
na SSB z mocq 100 W i antenq CP6 Diamond. 
QSL na jego znak domowy. 


JW Svalbard 


Karl LA8DW ponownie wybiera siq na 
Spitsbergen (EU-026). Pod znakiem JW8DW 
ze stacji klubowej JW5E w Longyearbyen 
w dniach 25 wrzesnia - 3 wrzesnia. Praca na 
80-10 m emisjami CW i SSB oraz bye moze 
RTTY i PSK31. QSL na jego znak domowy, 
biuro oraz LoTW Strona tej aktywnosci - 
http://la8dw.com/Svalbard%202011/home. 
html. Strona Idubu JW5E - httpv7www.jw5e. 
com, panorama Longyearbyen na zywo - 
http://longyearbyen.livecam360.com/flash/ 
main.php. 


Rubrykg redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


HBO Liechtenstein 


Roman DL3TU i Uwe DL4AAE bqdq pra- 
cowac z Liechtensteinu pod znakami HBO/ 
DL3TU i HB0/DL4AAE w drugi lub trzed pel- 
ny weekend wrzesnia. Jesli pogoda pozwoli, 
podejmq prdbq pracy z g6ry Augstenberg 
(2359 m n.p.m.) tylko na gdrnych pasmach 
uzywajqc telegrafii. QSL na ich znaki domo- 
we. Wiqcej na http://www.mydarc.de/dl3tu. 


HC Ecuador 


Do 10 wrzesnia z Ekwadoru czynny bqdzie 
Emanuele IK20HG. Jego znak to HC2IOH, 
a pracowal bqdzie na 40-10 m gldwnie na 
CW plus nieco SSB i RTTY. QSL via IK20HG, 
direct, biuro lub LoTW 


IOTA 


EU-057: Hiddensee Isl. (DID 0-005, WLO- 
TA 2371), DL Germany. Friedrich DL4BBH, 
Matthias DK7LV, Klaus DL7UXG, Henning 
DB5BZ, Peter DJ4RU i Ric DL2VFR bqdq 
pracowac pod znakiem DM50IOTA z tej wy- 
spy w dniach 28 wrzesnia - 4 pazdziernika. 
Aktywnosc na pasmach KF na CW i SSB. 
Do programu dyplomowego World-Wide 
Flora Fauna numer ref. DLFF-014. Lqcznosd 
tez bqdq liezone do programdw latarnio- 
wych - DLTD_GLHA #17, ARLHS FED-026, 
WLOTA 2371. QSL via DL2VFR. Wiqcej pod 
adresem http://www.iota-expedition.com. 
NA-058: Sapelo Isl. (USA738, USA1014), 
Georgia, W U.S.A. lad WF4W poinformowal 
biuletyn OPDX o aktywnosci grupy 10-12 
operatordw z tej lokalizaeji pod znakiem K4S 
w dniach 12—14 wrzesnia. Praca na 160-10 
m uzywajqc CW, SSB, RTTY i PSK. QSL via 
LoTW, eQSL, papierowe QSL tylko direct. 
Informacje na QRZ.com. 

OC-109, OC-122: Serasan Isl., Tambelan Isl., YB 
Indonesia. YB5NOF, YB5QZ, YB9WZJ, YC5RA, 
YE5WM planujq aktywnosc z tych wysp pod 
znakami - YE5T z Tambelan (OC-122) i YE5S 
Serasan (OC-109). Licencja wazna jest wokre- 
sie 26 sierpnia - 26 wrzesnia. QSL via W2FB. 


ISO Sardinia 


Wakacyjne aktywnosci z wysp kontynuuje 
Hubert OE3FHA. Pbd znakiem ISO/OE3FHA 
bqdzie czynny z Sardynli (EU-024, HA SD- 


KH9 Wake Island 


Wyczekiwana duza aktywnosd z wyspy 
Wake (OC-053) juz wkrdtce. Termin startu 
to ostatni tydzien wrzesnia lub pierwszy 
pazdziernika. Zalezny on jest od terminarza 
lotdw samolotdw wojskowych, dziqki kt6- 
rym wyprawa dotrze na wyspq. Grupa 12 
doswiadczonych amerykanskich operatordw 
bqdzie pracowac z Wake przez dwa tygo- 
dnie. Wsparta bqdzie przez duzq grupq na 
lqdzie - logistyka, prognozy propagacyjne, 
strona internetowa, piloci. Aktywnosc: na 
wszystkich pasmach Iqcznie z 5 MHz i 50 
MHz, emisjami CW, SSB i RTTY. Uruchomio- 
ne bqdq dwa miejsca operacyjne z kilkoma 
stanowiskami. Podstawowy sprzqt to trans- 
ceivery K3 ze wzmacniaczami KPA500 Army 
Elecraft, anteny Army SteppIR BiglR i Cran- 
klR, logowanie programem N1MM. Bar- 
dzo dekawe wskazdwki dla zainteresowa- 
nych i wolajqcych stacji na stronie wyprawy 
http://wake2013.org/pages/bandplan.html. 


OJO Market Reef 


Pasi OH3WS bqdzie przebywal na Market 
Reef (EU-053) jako wolontariusz w dniach 
21-27 wrzesnia. W wolnym czasie bqdzie 
czynny na pasmach pod znakiem OJOW. 
Aktywnosc na 40-10 m gldwnie na telegrafii. 
Zapowiedzial udzial w zawodach skandy- 
nawskich SAC 21-22 wrzesnia. Podczas po- 
bytu tarn towarzyszyc mu bqdzie YL Mirja, 
ktora jest bardzo zainteresowana Iqczno- 
sciami na SSB. Pasi zapowiedzial, ze bqdzie 
miala okazjq pracowac tq emisjq jako drugi 
operator. QSL via OH3WS. 


P29 Papua New Guinea 


Akira JA1NLX bqdzie pracowal z wyspy 
Lissenung, Bismarck Archipelago Group 
(OC-008) w dniach 7-14 wrzesnia. Jego znak 
to P29VNX a czynny bqdzie na 30-10 m 
emisjami CW, RTTY i PSK31. Sprzqt to trans- 
ceiver KX3 ze wzmacniaczem 100 W i anteny 
pionowe. QSL via JA1NLX direct - nie 
nalezy wysylad przez JARL gdyz nie jest 
jego czlonkiem, OQRS, LoTW, log bqdzie 
dostqpny w ClubLog. Jego strona pod adre- 
sem http ://www.asahi-net. or. j p/ ~ yy7a-ysd/ 
P29VNX-2013.htm. 


Pacific Tour 


Za posrednictwem biuletynu OPDX Ger- 
ben PG5M (http://www.dx.to/) poinformo- 
wal o swoich planach aktywnosci radiowej 
z wysp Pacyflku. Harmonogram jest nastq- 
pujqcy: 

6-7.07 - Palau Island (OC-009), znak T8GM 
8-15.07 - Yap Island (OC-012), Fed. States of 
Micronesia, V6G 

15-19.07 - Palau Island (OC-009), T8GM 
Bqdzie pracowal tylko na CW na 40-10 m. 
Sprzqt to Elecraft K3 iECO R7+ vertical na 
40-10 m. Jego strona pod adresem httpv/www, 
dx.to, a Twitter http://twitter.eom/@PG5M. 
QSL na znak domowy, biuro lub direct. 


PJ4 Bonaire 


Frank PH2M zapowiedzial aktywnosc z Kra- 
lendijk, Bonaire (SA-006), pod znakiem 
PJ4M. Praca w dniach 13-26 wrzesnia na 
KF. QSL na znak domowy preferujqc biuro 
lub direct. 


TK9 Corsica 


W dniach 2-8 wrzesnia z Korsyki czynny 
bqdzie Sebastian IK2WZM. Pracowal bqdzie 
pod znakiem TK9ZM w jeszcze wakacyjnym 
stylu na KF. QSL na znak domowy, a wiqcej 
pod adresem http://www.mdxc.org/tk9zm. 


V5 Namibia 


Kolejnq aktywnosd z Namibii pod znakiem 
V55V zapowiadajq DF3GY i DF2UU. W dniach 
7-15 wrzesnia bqdq czynni z tego kraju pod 
znakami V5/DF2UU i V5/DF3GY - QSL via 
home call, a w zawodach SSB Field Day i WAE 
SSB pracowac: majq jako V55V - QSL via 
DJ8VC. Info na http://www.qrz.com/db/V55V 


VK9 Lord Howe Island 


Z wyspy Lord Howe czynny bqdzie VK9LL 
w dniach 22-29 wrzesnia. Gldwnym celem 
jest aktywnosc na 160 i 80 m, ale nie bqdzie 
to latwe, gdyz na wyspie jako parku na- 
rodowym nie wolno instalowac anten na 
brzegu w slonej wodzie, a to zapewniloby 
lepsze warunki do odbioru i nadawania. Do 
tego kierunek na Eu jest przesloniqty przez 
g6ry i sygnaly sq przez to slabsze. Info na 
http://www.qrz.com/db/VK9LL a QSL via 
VK2CCC. 


XW Laos 


Z Laosu pracowac bqdq Steve 9M6DXX i Ja- 
mes 9V1YC. Ich znaki odpowiednio XW8XZ 
i XW1YC, a termin aktywnosci to 5-10 wrze- 
snia. Czynne bqdq obie staeje jednoczesnie. 
XW8XZ na SSB, aXWlYC gldwnie na CW 
plus nieco SSB. QSL XW8XZ via MOURX 
a XW1YC via W5UE. 


Z6 Kosovo 


Z Pristiny, Kosowo czynny jest aktualnie 
Boyan LZ1BJ. Uzywa znaku Z6/LZ1BJ, a pra- 
cowal bqdzie do czerwca 2014. W wolnym 
czasie pracuje na KF emisjami CW, SSB i cy- 
frowymi. QSL przez biuro LZ. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Brenumerata to: 

r 3 start za darmo, pozniej 
do 50% taniej (patrz str. 1 2) 

3 80% znizki na e-prenu- 
rr.eratQ (dostgp przed 
ukazaniem sig pisma 
w kioskach!) 

3 krok w strong Klubu AVT 
(patrz str. 65 
ilwww.avt.pl/klub) 

3 rabatv Til przywileje Kiubu 

AVT-elektronika (www. 
avt.pl/klub-elektronika) 

& archiwalia gratis (patrz 
str. 12) 

O znizki na www.sklep.avt.pl 


InformacjQ, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed koncem wrzesnia - mailem (prenumerata@avt.pl), 
faksem (22-257-84-00), telefonicznie (22-257-84-22) lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, 


ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 


Nie iubisz piacic wszvstkieqo na raz? Fomysi o siatvm zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) 


m t?»€ 


SLOWACJA 





za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprdbuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratQ prdbn^ od pazdziernika 2013 do grudnia 2013, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptatq kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerdw (styczen 2014- wrzesieri 2014). Bqdzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucji. JeSli 
nie uda nam siq przekonac Ciq do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.12.2013 r. -otrzymasz zwrot calej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiqczna (VAT 5%) 

od pazdziernika 2013 r. do grudnia 2013 r. 

od stycznia 2014 r. do wrzeSnia 2014 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zl 

9 x 12,00 zt = 1 08,00 zl 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynajqc drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoSci ceny 2 numerdw. RozpoczQCie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartoSci 3 nume- 
rdw, za$ po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwoSc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartoSc 4 numerdw. Jeszcze wiqcej zyskasz, decydujqc 
siq na prenumeraty 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartoSc az 8 numerdw! Wiqcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rdwny jest wartodci 1 0 numerdw, a po 5 latach znizka osiqga wartoSc 1 2 numerdw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (V AT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zl) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiqcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

1 08,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerdw gratis) 

168,00 zt (10 numerdw gratis) 

144,00 zl (12 numerdw gratis) 


PAMIEjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rdwnolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 11) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajqc dowolne z dost^pnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2013 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamdwienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajq cztonkami Klubu AVI i otrzymujq wiele przywilejdw oraz rabatdw 


*) nie dotyczy prenumerat zambwionych u poSredniktiw (RUCH, Pocita Polska i in.); nie datyczy bezptatnych prenumerat prbbnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan. 23% VAT) 

6-miesiQCzna 

12-miesiqczna 

24-miesiqczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zl 

164,00 zl 

dla prenumeratordw wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zl 

41,30 zl 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiccznq prenumerate 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zl 


Prenumerat? zamawiamy: 


Najprofciej 
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4 
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N urTKf Konta bflnfc.ow«?o 
1UW90 «»ydMnKt«M 


Kwota jqodna 

« W«IUIlk4*l >1 

pwnuowntv 
podanyrni pcnvy^ej 


QkmhruNr pretiuirtrmy ti w./iu», 

potw^na rva okrviod do. > osbtoy 
p*y*r*tne chcace otrrymaC t<*Mure VAT 
prosvny o oup«vjiue rro%t t o hVAl 
(firm* i insiytucje proswiy o 0od»n #c NfP) 


Najfatwiej 

Naiwygodhiej 


wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 


- tu mozna zaptacic kartg lub szybkim przelewem, 


wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 



nub^> przesytajqc (faksem lub poczfo) wypetniony formularz ze strony 43tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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Zawody z okazji 
Dnia Energetyka 2013 


Organizatorzy: Klub SP6PCM oraz PGE 
GiE Konwencjonalna S.A. Oddzial Elektro- 
wnia Turow w Bogatyni. 

Cel zawodow: popularyzacja „Dnia Ener- 
getyka" w Srodowisku krotkofalarskim oraz 
podnoszenie kwalifikacji operatorskich. 

Do udzialu wzawodach zaprasza si^ wszyst- 
kie stacje klubowe i indywidualne, a w 
szczegolnoSci krotkofalowcow pracuj^cych 
w branzy energetycznej oraz nasluchowcow. 
Dozwolona jest praca maksymaln^ moc^ 
100 W 

Zawody odbywaj^ si^ corocznie w pierw- 
sz^ niedziel^ wrzeSnia, w paSmie 80 m we- 
dlug obowi^zuj^cego bandplanu w godz. 
15.00-17.00 czasu UTC (17.00-19.00 czasu 
lokalnego). 

Uczestnikow obowiqzuje QRT 5 minut 
przed i po zawodach. 

Z t^ sam^ stacje mozna nawi^zac tylko 
dwie l^cznoSci - jedn^ na CW i jednq na 
SSB. 

L^cznofci typu cross-mode nie bqdq zali- 
czane. 

Wywolanie w zawodach: na CW - TEST SP, 
na SSB - WYWOLANIE W ZAWODACH 
DZIEN ENERGETYKA 
Obowiqzuje numeracja ciqgla niezaleznie 
od emisji. 

Wymiana raportow. 

- stacje spoza branzy energetycznej wy- 
mieniaj^ raporty skladaj^ce si^ z : 

raportu i numeru IqcznoSri (poczynajqc od 
01), np. SSB - 59 01, CW - 599 01. 

- stacje braniy energetycznej wymieniajq 
raport RS lub RST oraz skrot DE - np. na 
SSB 59DE, CW 599DE 

- stacje klubowe wchodz^ce w sklad Pol- 
skiej Grupy Energetycznej wymieniaj^ 
raport RS lub RST oraz skrot PGE - np. 
na SSB 59PGE, CW 599PGE 

Za stacje energetyczne uznane s^ stacje 
krotkofalowcow zatrudnionych w branzy 
energetycznej: 

- pracownicy elektrowni i elektrocieplowni 

- pracownicy koncernow energetycznych 

- nadawcy posiadaj^cy indywidualne 
uprawnienia SEP 

- pracownicy instytutow i oSrodkow ba- 
dawczych energetyki 

- pracownicy i absolwenci szkol o profilu 
energetyczno-elektrycznym 

- kluby przy wyzej wymienionych firmach 
energetycznych 

Rencisci i emeryci wywodz^cy si^ z wyzej 
wymienionych branz b^dq uznani za stacje 
energetyczne. 

Punktacja za l^cznoSc: 

- na SSB: 1 pkt 

- na CW: 1 pkt 

- ze stacje podajqq w raporde DE: 3 pkt. 

- ze stacje klubowq Polskiej Grupy Ener- 
getycznej: 5 pkt. (bez wzgl^du na rodzaj 
emisji) 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej jak i elektronicznej) 

na www.UiubionyKiosk.pl 


Punktowane b^d^ tylko l^cznoSci z bez- 
bl^dnie odebranym raportem, a rozbiez- 
no£c czasu w poszczegolnych dziennikach 
zawodow nie moze przekroczyc 3 min. 
Lqcznosci ze stacjami, ktore nie przeslaly 
dziennikow, zostanq zaliczone pod warun- 
kiem wykazania znakdw tych stacji w mini- 
mum 5 roznych dziennikach - logach. 
Mnoznikiem s$ okr^gi SP (maksymalnie 9; 
zaliczane s$ stacje z wyraznie okreSlonym 
okr^giem). 

Wynik koncowy stanowi suma zdobytych 
punktow pomnozona przez liczb^ okr^gow. 
Klasyfikacja b^dzie odbywac si^ w nast^pu- 
j^cych grupach: 

A - MO-MIX - stacje klubowe CW i SSB 
B - SO-CW - stacje indywidualne CW 
C - SO-SSB - stacje indywidualne SSB 
D - SO-MIX - stacje indywidualne CW 
iSSB 

E - SO-CW-DE - stacje branzy energetycz- 
nej CW 

F - SO-SSB-DE - stacje branzy energetycz- 
nej SSB 

G - SO-MIX-DE - stacje branzy energetycz- 
nej CWi SSB 
H - stacje nasluchowe 
Stacja uczestniczqca w zawodach moze bye 
sklasyfikowana tylko w jednej grupie. 
Minimalna liezba QSO, ktora powoduje 
sklasyfikowanie, to 5 QSO z roznymi sta- 
cjami. 

Nasluchowcy 

W dzienniku nasluchowym kazda stacja 
moze bye wykazana maksimum 2 razy, tj. raz 
na CW i raz na SSB. Za kazdy nasluch obu 
korespondentow oraz bezH^dny odbior obu 
grup kontrolnych zalieza si^ punkty zaliczone 
od tych korespondentow z QSO. Dzienniki 
zawodow obowi^zujq jak dla nadawcow. 
Dzienniki zawodow, zawierajqce peine 
pocztowe dane adresowe, adres e-mail, 
kategori^ klasyfikacji, nalezy przeslac w ter- 
minie nieprzekraczajqcym 7 dni od zakon- 
czenia zawodow w dowolnej formie elek- 
tronicznej na adres: hqsp6pcm@o2.pl lub 
sp6tro@o2.pl. Uwaga! Nie jest wymagane 
obliczanie wynikow. 

Preferowany format elektroniezny typu 
Cabrillo (zalecane logi SP7DQR). Po otrzy- 
maniu maila wysylamy zwrotnie potwier- 
dzenie. 

Uwaga: ze wzgl^du na mozliwoSc wy- 
st^pienia przypadku niedostarezenia do 
adresata poczty elektronicznej nalezy bez- 
wzgl^dnie zqdac potwierdzenia otrzymania 
przez organizatora e-maila z dziennikiem 
zawodow. Organizator dopuszcza wysylk§ 
dziennikow zawodow w formie papierowej 
pod warunkiem, ze wplynq one do organi- 
zatora w terminie nieprzekraezaj^eym 10 
dni od daty zakohezenia zawod6w. 
Dzienniki w formie papierowej nalezy wy- 
slac na adres: Janusz Zak SP6TRO (zawo- 
dy), skr. poczt. 6, 59-920 Bogatynia. 
Uczestnicy zawodow wywodz^cy siq z bran- 
zy energetycznej w dziennikach zawodow 


dodatkowo podaj^ nazw^ i adres zakladu 
pracy, szkoly (uczelni) lub numer posiada- 
nych uprawnien energetycznych (SEP). 
Stacje sklasyfikowane na pierwszych miej- 
scach w poszczegolnych grupach otrzymajq 
puchary, a na miejscach 1.-3. dyplomy. 

http://sp6pcm.2ap.pl 


Zawody Zielonogorskie 2013 


Organizator: Lubuski Oddzial PZK, Zie- 
lonogorski Klub Sympatykow Radia - 
SP3YZG. 

Cel zawodow: promoeja Dni Zielonej Gory 
- Winobrania, uczczenie pami^ci kolegi 
Juliusza Schmidta - SP3AUZ, utrzymanie 
aktywnoSci radiostaeji indywidualnych 
i klubowych. 

W zawodach mog^ brae udzial wszystkie 
amatorskie radiostaeje indywidualne i klu- 
bowe, nadawcze i nasluchowe, posiadaj^ce 
aktualne zezwolenia. 

Termin i czas zawodow: 7 wrzesnia 2013 r. 
(druga sobota) w godz. 15.00-17.00 czasu UTC. 
Pasma i emisje: 3,5 MHz emisjami CW i SSB 
zgodnie z obowi^zuj^cym bandplanem. 
Najwyzsza dopuszczalna moc, z jak^ moz- 
na pracowac w zawodach to 100 W 
Wywolanie: na SSB - „wywolanie w zawo- 
dach zielonogorskich", na CW - „test ZG". 

Z t^ samq stacja mozna nawi^zac jednq 
Iqczno^c emisji CW i jednq 4czno^c emisji 
SSB (razem2 QSO). 



Kolejne sukcesy Ryszarda SP5EWY 


Ukazato si? juz nowe „QSr’ (August 2013) w wersji papierowej 
i cyfrowej, gdzie jak zwykle w numerze sierpniowym, jest opub- 
likowany DXCC Yearbook z podsumowaniem i opisem wydarzefi 
DX-wyoh 2012 r. Jest zamieszczony rdwniez wynik wspotzawodni- 
ctwa DXCC DeSoto Cup Challenge z podsumowaniem osiqgnigt na 
10 pasmach od 160 m do 6 m na dzieri 31.12.2012. 

Jak w poprzednich latach Fausto I4EAT jest na pierwszej pozycji, 
na drugiej Ryszard SP5EWY na trzecim miejscu Leif 0Z1L0. 
Gratulacje! 


Swiat Radio Wrzesieh 2013 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Nasluchowc6w obowiqzuje odebranie zna- 
kow i grup kontrolnych od obu korespon- 
dentow. 

Raporty: 

- na SSB: RS ZL (raport + dwuliterowy 
skrot powiatu) np. 59 ZL 

- na CW: RST ZL np. 599 ZL 

- stacje zagraniczne podajq RS (RST) + nr 
QSO np. 59 (599) 01 

Punktacja w zawodach za QSO 

- ze stacjami z Zielonej G6ry (miejski po- 
wiat ZL): 4 pkt. na SSB, 5 pkt. na CW 

- ze stacjami z powiatu zielonogorskiego 
(powiat ZG): 3 pkt. na SSB, 4 pkt. na CW 

- ze stacjami pozostalych powiatow woj. 
lubuskiego (GP, GW, KD, MI, NL, SC, SK, 
SN, SO, NG, WP, ZY): 2 pkt. na SSB, 3 pkt. 
na CW 

- z pozostalymi stacjami: 1 pkt na SSB, 2 
pkt. na CW 

Wynik koficowy stanowi suma punktow li- 
czona za przeprowadzone QSO razy liczba 
zaliczonych powiatow SP 


I Kalendarz zawodow krajowych 201 3 

i 

Wrzesien 

Dziefi Energetyka 

15.00,01.09 

17.00, 01.09 

SPAC Wrzesiefi 144 MHz 

17.00,03.09 

21.00, 03.09 

MPARKIturaXDIGI 

15.00,05.09 

17.00,05.09 

MPARKIturaXUKF 

17.00,05.09 

19.00,05.09 

IARUVHF 

14.00,07.09 

14.00, 08.09 

Dni Zielonej Gory 

15.00,07.09 

17.00, 07.09 

Zawody Staropolskie 

05.00,08.09 

05.5908.09 

SPAC Wrzesiefi 432 MHz 

17.00, 10.09 

21.00, 10.09 

MPARKIturaXKF 

15.00, 12.09 

17.00, 12.09 

SPAC Wrzesiefi 50 MHz 

17.00,12.09 

21.00, 12.09 

Zawody Zegrzyfiskie 

16.00, 13.09 

18.00, 13.09 

SP9 VHF Contest 

18.00,14.09 

20.00,14.09 

Puchar Wlkp. Pyry (CW, SSB) 

05.00, 15.09 

07.00, 15.09 

Puchar Wlkp. Pyry (BPSK-31) 

07.00,15.09 

08.00, 15.09 

SPAC Wrzesiefil,3 GHz 

17.00, 17.09 

21.00, 17.09 

SPAC Wrzesiefi 70 MHz 

17.00, 19.09 

21.00, 19.09 

PGA-DIGI 

06.00,21.09 

06.59, 21.09 

SPAC Wrzesiefi 2,3 GHz+ 

17.00,24.09 

21.00,24.09 

SP-QRP Contest 

05.00,28.0 

06.00,28.09 

PGA TEST 

06.00,28.09 

06.59,28.09 

Pazdziernik 

SPAC 144 MHz 

17.00,01.10 

21.00, 01. 10 

MPARKIDIGI 

15.00,03.10 

17.00, 03.10 

MPARKIUKF 

17.00,03.10 

19.00, 03.10 

Maraton z okazji Dni Edukacji 
Narodowej 

16.00,04.10 

20.00, 04.10 

Maraton z okazji Dni Edukacji 
Narodowej 

07.00.05.10 

11.00,05.10 

IARU UHF/SHF 

14.00,05.10 

14.00,07.10 

SPAC 432 MHz 

17.00,08.10 

21.00, 08.10 

MPARK1KF 

15.00,10.10 

17.00, 10.10 

SPAC 50 MHz 

17.00,10.10 

21.00, 10.10 

PGA-TEST 

06.00, 12.10 

06.59, 12.10 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 15.10 

21.00,15.10 

SPAC 70 MHz 

17.00,17.10 

21.00, 17.10 

Dziefi Lqcznosciowca 

15.00,18.10 

17.00, 18.10 

PGADIGI 

06.00,20.10 

06.59,20.10 

SP CW Contest 

16.00,20.10 

16.59,20.10 

SPAC 2,3 GHz+ 

17.00,22.10 

21.00,22.10 

MPSSTV 

15.00,27.10 

17.00,27.10 


Bez wzgl^du na rodzaj emisji powiat jest 
punktowany tylko raz. 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 
C - stacje QRP 
D - stacje YL 
E - stacje nasluchowe 
Rozliczenie zawodow: 

Rozliczenie zawodow nast^puje na pod- 
stawie dziennikow zawod6w przeslanych 
w terminie 14 dni po rozegraniu zawodow 
w formie: 

- elektronicznej w formacie Cabrillo na 
adres: zawody@zielonagora.pl (wyge- 
nerowane z programu logujqcego np. 
DQR_Log, obowiqzuje nazwa pliku 
znak_stacji.cbr, np: sp3iy.cbr) 

- papierowej na adres: Lubuski Oddzial 
PZ3C, skr. poczt. 14, 65-950 Zielona Gora 

Dziennik zawodow musi zawierac ozna- 
czenie powiatu, z ktorego pracowala stacja 
startujqca w zawodach. 
tqcznosti nie zaliczane 

- nawiqzanie Iqcznosci przed i po czasie 
trwania zawoddw (obowiqzuje QRT 5 
minut przed i po zawodach) 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta 

- Iqcznosd powtorzone 

- roznica czasu przeprowadzonej Iqcznosd 
powyzej 5 min. 

Nagradzane sq 3 pierwsze miejsca w kazdej 
kategorii w formie dyplomu oraz nagrod 
rzeczowych. 

http://hamradio . zielonagora.pl 


Zawody Staropolskie 2013 


Cel: promocja Staropolskiego Zagl^bia 
Przemyslowego, kontynuacja akcji dyplo- 
mowej „Zagtebie Staropolskie". 

Organizator: Staropolski OT PZK z siedzibq 
w Ostrowcu Swi^tokrzyskim 
Uczestnicy: wszystkie licencjonowane ama- 
torskie stacje indywidualne i klubowe, na- 
dawcze i nasluchowe. 

Termin: 8 wrzesnia 2013 r. (niedziela) od 
godziny 05.00 do 05.59 UTC (od 07.00 do 
07.59 loc). 

Obowiqzuje 5 minut QRT przed i po za- 
wodach. 

Pasma i emisje: 80 m /CW i SSB w segmen- 
tach zgodnych z bandplanem (CW: 3510— 
3560 kHz, SSB: 3700-3775 kHz) 

Wywolanie w zawodach: na SSB - „Wywo- 
lanie w Zawodach Staropolskich", na CW 
-JEST SP". 

Raporty i grupy kontrolne: czlonkowie OT- 
51 podajq RS(T) + nr kolejny QSO + „S" 
(59001S na SSB lub 599001S na CW), a pozo- 
stale stacje RS(T) + nr kolejny QSO od 001. 
Obowiqzuje numeracja dqgla w przypadku 
pracy Mixed. 

Punktacja za QSO: na SSB - 1 pkt., na CW 
-2 pkt. 

Mnoznik: liczba stacji podajqcych w gru- 
pie kontrolnej „S" liczona jednokrotnie, 
niezaleznie od emisji (czlonkom OT-51 


zalicza si$ rowniez mnoznik od stacji 
wlasnej) 

Wynik koficowy to suma punktow za Iqcz- 
nosci razy mnoznik. 

Jezeli na miejscach 1.-3. znajdzie si^ wi^cej 
niz jedna stacja z takq samq liczbq punk- 
tow, odpowiednie trofea przyznane b^dq 
stacjom, ktore mialy mniej niezaliczonych 
QSOs. Klasyfikowane b^dq stacje z mini- 
mum 5 QSO (przy mniej szej liczbie logi 
b^dq uzyte do kontroli). 

Do punktacji nie zalicza si$ Iqcznosci obu 
stacjom, gdy: 

- roznica czasu przekracza 5 minut 

- zle odebrano znak korespondenta lub 
grup^ kontrolnq 

- brak logu korespondenta, a jego znak 
wyst^puje w mniej niz w 5 logach 

Stacje SWL obowiqzuje odebranie znakow 
wywolawczych i grup kontrolnych obu 
korespondentdw. Nasluch dowolnej stacji 
mozna wykazac tylko raz danym rodzaj em 
emisji (raz na CW i raz na SSB). Punktacja 
analogiczna jak dla stacji nadawczych. 
Klasyfikacje: 

A - MO MIX - stacje klubowe CW/SSB 
B - SO MIX - stacje indywidualne CW/SSB 
C - SO SSB - stacje indywidualne SSB 
D - SO CW - stacje indywidualne CW 
E- MIX -stacje OT-51 CW/SSB 
F- SSB -stacje OT-51 SSB 
G -CW- stacje OT-51 CW 
H - SWL - (klasyfikacja l^czna CW/SSB) 
Nagrody: za I, II i III miejsca - dyplom 
i puchar (pozostale stacje - pami^tkowe 
dyplomy uczestnictwa). 

Logi za zawody nalezy przesla£ w formie 
elektronicznej (plik Cabrillo) na adres za- 
wody51@gmail.com do 2 dni od zakofi- 
czenia zawod6w. Plik Cabrillo powinien 
bye zal^cznikiem i zawierac w nazwie znak 
wywolawczy (np. SP7POS.cbr). W temacie 
listu nalezy umiescic TYLKO swoj znak 
wywolawczy (np. SP7POS). 

Kazda stacja moze w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnal - na CW lub na SSB. 

W zawodach zaleca si^ ograniczenie mocy 
nadajnika do 100 W outp. 

Do logowania zaleca si$ stosowac program 
DQR_Log. 

http //sp7dqr.waw.pl/indexj)l. html 


Zawody Zegrzytiskie - 
SP Powiat Contest 


Zawody odb^dq si^ pod honorowym pa- 
tronatem Komendanta Centrum Szkolenia 
Lqcznosd i Informatyki. 

Organizator: Klub Krotkofalowcow SP5PSL 
Do udzialu w zawodach zaprasza si^ 
wszystkie stacje indywidualne, klubowe 
oraz nasluchowcow. 

Cele zawoddw: uczczenie 94. rocznicy 
utworzenia w dniu 13 wrzesnia 1919 roku 
Obozu Wyszkolenia Oficerow Wojsk Lqcz- 
nosci w Zegrzu k/Warszawy, aktywizaeja 
powiatow i umozliwienie zdobycia punk- 
tow (nalepek) do dyplomow SPPA (SP 
Powiat Award) i POLSKA. 
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Termin i czas zawoddw: 13 wrzesnia 2013, 
16.00-18.00 UTC. 

Pasmo, emisje i moc: 3,5 MHz, CW i SSB - 
obowi^zuje przestrzeganie bandplanu oraz 
ograniczenie mocy do 100 W 
Wywolanie w zawodach: na CW - TEST SP, 
na fonii - WYWOLANIE W ZAWODACH 
ZEGRZYNSKICH - SP POWIAT CONTEST 
Raporty i grupy kontrolne: 

RS(T) + nr QSO (od 01) + trzyliterowy 
skr6t wojewddztwa i powiatu np. 59(9) 
01RNW - numeracja Iqcznosd na CW i SBB 
ci^gla 

Punktacja za QSO: na SSB 1 pkt, CW 2 pkt., 
z ta sam^ stacjq mozna nawi^zac QSO na 
CW i SSB. 

Mnoznik: trzyliterowe skr6ty oznaczaj^ce 
wojewddztwo i powiat np. RNW liczone 
jeden raz niezaleznie od rodzaju emisji. 
Wynik koncowy nadawcy: suma punktow 
za QSO X mnoznik. 

Wynik koncowy nasluchowcy: punktacja 
jak dla nadawcow - jedna stacja moze bye 
wykazana w logu najwyzej dwa razy (logi 
nasluchowych przyjmowane s^ wyl^cznie 
w formade Cabrillo via e-mail). 

KLasyfikacja: za uezestnika zawoddiw uwa- 
za si^ staeje, ktora nawiqze min. 10 QSO, 
uezestnik zawodow moze bye sklasyfiko- 
wany wylqcznie w jednej kategorii: 
Kategorie: 

A - SSB - staeje indywidualne i klubowe, 
emisja SSB 

B - CW - staeje indywidualne i klubowe, 
emisja SSB 

C - MIXED - staeje indywidualne, emisja 
MIXED - CW + SSB 

D - Kluby - staeje klubowe, emisja MIXED 
- CW + SSB 

E - QRP - staeje indywidualne i klubowe 
QRP - 10W SSB, 5W CW, emisja MIXED - 
CW + SSB 

E - SWL - staeje nasluchowe, emisja MI- 
XED -CW+SSB 
Dzienniki zawodow 

Zawody obliczane b$d$ elektronieznie pro- 
gramami Marka SP7DQR. Zaleca si^ uzy- 
wac do logowania programdw SP7DQR. 
Uezestnik powinien podac w logu katego- 
rie uczestnictwa (np. A-SSB), ale nie musi 
obliczac i podawac w logu wyniku. Komisja 
prosi o przysylanie log6w w formie elektro- 
nieznej w formade Cabrillo. 

Dzienniki zawoddw nalezy przeslac w ter- 
minie 7 dni na adres: sp5jxk@tlen.pl. 
Nagrody i wyroznienia 
Za nawiqzanie minimum 10 QSO pamiqt- 
kowy dyplom uczestnictwa. 

Za miejsca I, II i HI w grupach A, B, C, E, E 
dyplomy oraz grawertony (tzw. „deski"). 
Podstawq do dyskwalifikaeji moze bye: 
niesportowe zachowanie, przekroczenie 
regulaminu i przepisdw, nieprzestrze- 
ganie bandplanu. L^cznosci nie zalieza 
si^ w przypadku: niezgodnosci grup 
kontrolnych oraz rdznicy czasu ponad 
5 minut. 


Puchar Wielkopolskiej Pyry 


Organizator: OT nr 27 PZK Poludniowej 
Wielkopolski. 

Uczestnicy: wszystkie staeje indywidualne, 
klubowe, nasluchowe. Szczegolnie zaprasza 
si^ kolegow i i kolezanki, ktorzy nie ukon- 
czyli 18 lat, do pracy w zawodach, dla kto- 
rych jest przewidziana specjalna kategoria. 
Termin: 15.09.2013 r. (trzecia niedziela 
wrzesnia). 

Czas trwania zawodow (dwie tury): I (CW, 
SSB) 05.00-07.00 UTC, D (BPSK-31) 07.00- 
08.00 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz zgodnie z bandplanem 
IARU (BPSK-31 w segmencie 3580-3584 
kHz modulacja USB). 

Wywolanie w zawodach: na SSB „wywola- 
nie w zawodach wielkopolskich", na CW 
i BPSK-31 JEST SP". 

Raporty i grupy kontrolne: dla wszystkich emi- 
sji raport RS(T) +skr6t powiatu, np. 59OD01 
na SSB lub 599OD01 na CW i BPSK-31. 
Lqcznosci: Staeje pracujqce w zawodach 
nawi^zujq l^cznosci z innymi staejami za- 
wod6w. W pierwszej turze zawoddw staeje 
mog^ przeprowadzic dwie l^cznoSci z t^ 
sam^ staejq, jednq na CW, a drug q na SSB. 
W drugiej turze staeje przeprowadzaj^ 
l^cznosci na BPSK-31. Podczas zawodow 
jednoczegnie moze bye uzywany tylko 
jeden nadajnik. 

Moc nadajnika nie moze przekraczac 100 
W/CW, SSB i 20 W/BPSK-31. 

Nasluchowcdw obowi^zuje odebranie po- 
prawnie dw6ch znakow i dw6ch grup kon- 
trolnych, aw dzienniku kazda stacja moze 
bye wykazana maksymalnie raz. 

Punktacja 

I tura: kazde poprawne QSO lub nasluch 
na SSB -1 pkt, na CW - 2 pkt. 

II tura: kazde poprawne QSO lub nasluch 
na BPSK- 3 pkt. 

Mnoznik dla I tury: 

- dla staeji z Wielkopolski oraz dla staeji do 
18 lat mnoznika si$ nie stosuje 

- dla pozostalych staeji - powiaty Wielko- 
polski maksymalnie 35 

Mnoznik liezony jest tylko raz niezaleznie 
od rodzaju emisji; dla nasluchowcow jest 
taki sam jak dla nadawedw. Dla II tury 
mnoznika si$ nie stosuje. 

Wynik koncowy: 

I tura - suma punktow za QSO pomnozona 
przez mnoznik 

II tura - suma punktow za QSO 

Przy rowniej liezbie punktow o miejscu decy- 
duje wyzszy wskaznik poprawnych l^cznosd 
Klasyfikacja I tury: 

A - staeje pracujqce z terenu Wielkopolski 
CW i SSB (indywidualne i klubowe) 

B - staeje pracuj^ce na CW (indywidualne 
i klubowe) 

C - staeje pracuj^ce na SSB (indywidualne 
i klubowe) 

D - staeje pracuj^ce na CW i SSB (indywi- 
dualne i klubowe) 
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Wrzesien 

AGCW Straight Key Party 

13.00,07.09 

16.00,07.09 

All Asian DX Contest, Phone 

00.00,07.09 

24.00,08.09 

IARU Region 1 Field Day, SSB 

13.00,07.09 

12.59,08.09 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,08.09 

17.00,08.09 

Swiss HTC QRP Sprint 

13.00,08.09 

19.00,08.09 

WAEDX Contest, SSB 

00.00, 14.09 

23.59, 15.09 

Scandinavian Activity Contest CW 

12.00,21.09 

12.00,22.09 

CQ Worldwide DX Contest, RTTY 

00.00,28.09 

24.00,29.09 

Pazdziernik 

German Telegraphy Contest 

07.00,03.10 

09.59,03.10 

TARA PSK Rumble Contest 

00.00,05.10 

24.00,05.10 

EU Autumn Sprint, SSB 

16.00,05.10 

19.59,05.10 

Oceania DX Contest, SSB 

08.00,05.10 

08.00,06.10 

EU Autumn Sprint, CW 

16.00, 12.10 

19.59, 12.10 

Scandinavian Activity Contest SSB 

12.00, 12.10 

12.00, 13.10 

Makrothen RITY Contest 

00.00, 12.10 

15.59, 13.10 

Oceania DX Contest, CW 

08.00, 12.10 

08.00, 13.10 

LZ Open 80m Contest 

00.00,19.10 

04.00, 19.10 

SP-EPC WW BPSK 63 Contest 

14.00,19.10 

14.00,20.10 

Worked All Germany Contest 

15.00, 19.10 

14.59,20.10 

CQ Worldwide DX Contest, SSB 

00.00,26.10 

24.00,27.10 


E - staeje nasluchowe CW i SSB l^cznie 
E - staeje pracujace na CW i SSB do 18 lat 
II tura: G - staeje indywidualne i klubowe 
l^cznie 

Uezestnik zawodow moze bye sklasyfiko- 
wany tylko w jednej grupie klasyfikacyjnej 
w kazdej z tur. 

Dzienniki zawoddw: 

Logi za zawody b^d^ przyjmowane tylko 
w postad elektronieznej (format Cabrillo) na 
adres: ot27@proxa.org (w nazwie pliku po- 
dac nalezy tylko swoj znak np. splxyz.cbr). 
Dziennik nalezy przeslac w terminie nie- 
przekraczajqcym 7 dni od zakonezenia 
zawoddw (po tym terminie otrzymane logi 
b^dq zaliczane do kontroli). 

Nagrody i wyrdznienia 
Za zaj^de I miejsca w kazdej grupie klasyfi- 
kacyjnej - puchar i dyplom 
Za zaj^cie II i IU miejsca w kazdej z grupie 
klasyfikacyjnej - dyplom 
Nagrody rzeczowe zostan^ rozlosowane 
wSr6d wszystkich uezestniktiw I tury zawo- 
d6w, kt6rzy przeprowadzili minimum 15 
poprawnych QSO. Specjalna nagroda rze- 
czowa zostanie rozlosowana wsrod wszyst- 
kich uezestnikdw II tury zawod6w 
Uezestnik zawodow moze zostac zdyskwa- 
lifikowany z powodu raz^cej roznicy czasu 
w logu niezgodnym z duchem ham spirit - 
praca niezgodnie z regulaminem (np. praca 
poza czasem zawodow). 

Jesli uezestnik zawod6w spelni warunki 
dyplomu ^ielkopolska" wg regulaminu 
podanego na stronie OT27 PZK, moze 
przeslac wniosek wraz z oplatq o wydanie 
takiego dyplomu bez weryfikaeji kart. 
Powiaty Wielkopolski: AL, CO, CR, GB, GQ, 
GZ, JC, KA, KF, KH, KJ, Kr, LE, LS, MH, NN, 
NV, OD, OF, 01, ON, PH, PO, PW, PX, RW, 
SI, SB SR, SX, TK, WF, WH WX ZF. 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


SP-QRP Contest 2013 


XI Krajowe zawody QRP pod patrona- 
tem prezesa PZK. Organizatorzy: Wlodek 
SP5DDJ z Grupq SP-QRP, przy wspardu pre- 
zesa PZK i redaktora naczelnego MK QTC. 
Cel: Popularyzacja pracy mal^ moq emi- 
sjami CW i SSB wsrod stacji polskich, ze 
szczegolnym wyroznieniem operatorow 
pracuj^cych na urz^dzeniach skonstruowa- 
nych samodzielnie. 

Termin i czas trwania: sobota - 28 wrzesnia 
2013 r. od 05.00 do 06.00 czasu UTC. 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz - w segmentach 
CW i SSB przeznaczonych dla zawodow. 


Rozliczenie SPDXM (stan na 30.06.2013) 


Lp Znak 

Punkty 

3,5 

7 

14 

21 

23 

Data 

1 SP5EWY 

4753 

945 

952 

957 

953 

946 

12.12 

2 SP7HT 

4745 

920 

954 

973 

958 

940 

6.13 

3 SP8AJK 

4738 

923 

943 

965 

960 

947 

1111 

4 SP9PT 

4728 

918 

946 

965 

958 

941 

3.13 

5 SP3E 

4687 

913 

942 

952 

947 

933 

12.11 

6 SP5CJQ 

4678 

916 

938 

947 

944 

933 

6.13 

7 SP9FKQ 

4677 

909 

939 

948 

946 

935 

9.12 

8 SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

3.09 

9 SP4Z 

4654 

917 

939 

941 

941 

916 

12.09 

10 SP7GAQ 

4653 

907 

936 

944 

941 

925 

6.13 

11 SP3IOE 

4649 

913 

932 

944 

941 

919 

3.11 

12 SP9DWT 

4641 

909 

934 

941 

938 

919 

6.13 

13 SP7CDG 

4631 

902 

928 

946 

938 

917 

12.11 

14 SP3FAR 

4622 

890 

932 

944 

935 

921 

12.11 

15 SP2JKC 

4611 

880 

933 

947 

944 

907 

12.11 

16 SP7ASZ 

4605 

868 

935 

947 

939 

916 

12.12 

16 SP6CDC 

4605 

898 

926 

938 

935 

908 

6.13 

18 SP7ITB 

4601 

867 

930 

943 

940 

921 

12.11 

19 SP6IHE 

4588 

902 

919 

940 

929 

898 

3.13 

20 SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

6.10 

21 SP8FHM 

4562 

874 

913 

940 

926 

909 

12.12 

22 SP6CZ 

4561 

871 

906 

943 

931 

910 

6.11 

23 SPIS 

4537 

859 

910 

933 

929 

906 

12.12 

24 SP1JRF 

4512 

833 

888 

939 

938 

914 

6.13 

25 SP2GUC 

4504 

832 

914 

929 

928 

901 

12.11 

26 SP8DS 

4488 

869 

914 

923 

910 

872 

12.11 

27 SP8FNA 

4470 

826 

904 

926 

918 

896 

6.13 

28 SP3AGE 

4468 

824 

868 

922 

939 

915 

3.09 

29 SP1GZF 

4428 

832 

885 

932 

922 

857 

12.11 

30 SP5KP 

4415 

822 

848 

936 

918 

891 

3.12 

31 SP3CGK 

4399 

808 

887 

921 

899 

884 

6.13 

32 SP3EBS 

4396 

889 

877 

881 

871 

878 

3.11 

33 SP8HXN 

4309 

789 

880 

926 

889 

825 

12.08 

34 SP5ES 

4289 

742 

846 

907 

907 

887 

12.12 

35 SP8GSC 

4256 

715 

868 

893 

896 

884 

12.10 

36 SQ9HZM 

4244 

738 

839 

916 

898 

853 

3.10 

37 SQ8J 

4232 

742 

811 

917 

893 

669 

1112 

38 SP6AAT 

4223 

696 

843 

948 

900 

836 

3.11 

39 SP9CTW 

4205 

648 

866 

905 

919 

867 

6.13 

40 SP6EQZ 

4174 

694 

831 

909 

883 

857 

3.93 

41 SP2QCR 

4167 

695 

792 

913 

901 

866 

9.09 

42 SP6DVP 

4107 

800 

791 

892 

847 

777 

12.12 

43 SP9HTU 

4089 

699 

828 

875 

872 

815 

3.12 

43 SP2IW 

4089 

675 

814 

882 

884 

834 

12.10 

45 SP1MWK 

4066 

647 

848 

877 

862 

832 

3.13 

46 SP7HQ 

4055 

721 

646 

892 

822 

774 

12.12 

47 SP9UH 

4017 

566 

833 

901 

880 

837 

6.13 

48 SP8NCJ 

4006 

651 

760 

890 

883 

822 

3.12 

49 SP8UFB 

3944 

581 

780 

897 

861 

825 

3.12 

50 SP3DQC 

3879 

725 

822 

852 

814 

666 

6.13 

51 SP1DMD 

3859 

627 

706 

857 

836 

833 

9.12 

52 SP2DWG 

3811 

520 

720 

872 

873 

826 

3.12 

53 SQ1EDC 

3807 

476 

798 

865 

849 

819 

6.13 

54 SP6BAA 

3737 

447 

725 

887 

867 

811 

12.12 

55 SP2EFU 

3726 

573 

780 

827 

836 

710 

12.12 

56 SP3CDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

3.09 

57 SP5LM 

3512 

576 

718 

824 

745 

649 

6.12 

58 SP5JXK 

3450 

558 

729 

789 

702 

672 

3.13 

59 SQ9MZ 

3387 

296 

736 

825 

767 

763 

6.12 

60 SP6MLX 

3367 

310 

672 

867 

819 

699 

6.13 

61 SQ9ACH 

3251 

429 

616 

789 

810 

607 

3.12 

62 SP6FXY 

3113 

199 

510 

806 

822 

776 

9.12 

63 SP7UWL 

3088 

331 

663 

726 

752 

616 

6.13 

64 SP3JUN 

3021 

294 

613 

636 

728 

550 

3.10 

65 SP5IKO 

2981 

278 

560 

620 

740 

583 

12.11 

66 SP9AUV 

2189 

220 

446 

747 

545 

231 

9.09 

67 SP5EOT 

2047 

270 

411 

656 

497 

211 

3.11 

68 SP9DrE 

1956 

234 

271 

484 

544 

423 

12.08 

69 SP3GEM 

940 

940 

0 

0 

0 

0 

12.08 

KLUBY (30.06.2013 1) 







1 SP5PBE 

4447 

865 

916 

916 

884 

866 

12.11 

2 SP2PMO 

4398 

820 

889 

921 

910 

856 

12.10 

3 SP9PDF 

4246 

772 

845 

880 

895 

854 

6.10 

4 SP3PLD 

4155 

730 

819 

891 

879 

836 

3.12 

5 SP9PRO 

4053 

638 

802 

661 

890 

642 

6.09 

6 SP2PDC 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

3.13 


Maksymalna moc wyjsdowa na CW = 5 W 

a na SSB = 10 W 

Klasyfikacje: 

A - stacje QRP pracujqce na sprz^de fa- 
brycznym emisjq CW 

B - stacje QRP pracujqce na sprz^cie fa- 
brycznym emisjq SSB. 

C - stacje QRP pracujqce na sprz^cie fa- 
brycznym emisjami CW i SSB (l^cznosd na 
CW mozna powtarzac na SSB). 

D - stacje QRP pracujqce na sprz^cie home 
made emisjq CW 

E - stacje QRP pracujqce na sprz^de home 
made emisjq SSB. 

F - stacje QRP pracujqce na sprz^cie home 
made emisjami CW i SSB (l^cznosd na CW 
mozna powtarzac na SSB). 

G - stacje SWL 

Wymiana raportow w grupach: 

A-RST + F 
B-RS + F 

C - raporty jak w grupach A i B. 

D-RST + HM 
E-RS + HM 

F - raporty jak w grupach D i E. 

G - obowiqzuje odebranie znakow i ra- 
portow obu korespondentdw. Znak stacji 
odebranej lub stacji korespondenta nie 
moze wyst^powac w kolejnych nasluchach. 
Przerwa minimum 5 SWL. 

Punktacja za QSO: na SSB - 1 pkt., na CW 
- 2 pkt. (za nashich l^cznosd dwoch stacji 
QRP - 1 pkt bez wzgl^du na emisje). 
Mnoznik 1 + liczba stacji home made bez 
wzglqdu na emisje 

Wynik koficowy: suma punktow za QSO 
lub nasluchy x mnoznik. 

Poniewaz zawody rozliczane b^dq elektro- 
nicznie, wynik oblicza komisja zawodow. 
Nagrody i wyroznienia dla zwyci^zcy 
w kazdej z grup: 

A - upominek ufundowany przez sponsora 
B - upominek ufundowany przez sponsora 
C - upominek ufundowany przez sponsora 
D - puchar ufundowany przez MK QTC. 

E - puchar ufundowany przez prezesa PZK 
F - puchar ufundowany przez SP5DDJ 
G - upominek ufundowany przez sponsora 
Przewidywane sq takze inne nagrody rze- 
czowe oraz dyplomy ktorych liczba uzalez- 
niona jest od darczyncow. 

Dzienniki zawodow: logowanie musi bye 


w czasie UTC. Dzienniki zawodow w for- 
macie Cabrillo lub jako pliki tekstowe na- 
lezy przeslac w terminie 14 dni na adres 
elektroniezny: sp5ddj@wa.home.pl. 

Do dziennika zawodow nalezy dolqczyc 
oswiadezenie uezestnika o przestrzeganiu 
mocy wyjsciowej nadajnika oraz opis sprz^- 
tu i anteny. 


Dni Andrychowa 2013 


A - radiostaeje MIXHF 


1. SP7GIQ 

62 

2. SP5KP 

54 

3. SP2FGO 

51 

4. SP5GDY 

50 

5. SP4KSY 

43 

B- radiostaeje CWHF 


1. SP4GL 

27 

1. SP7LIE 

27 

2. LY2SA 

26 

2. SP7IVO 

26 

3. SP1AEN 

25 

C - radiostaeje SSB HF 


1. SP9HZW 

44 

2. SP7SEW 

43 

3. SP7PGK 

42 

4. SP9IEK 

41 

4. SP3PJY 

41 

4. SP5XVR 

41 

D - radiostaeje MIX VHF 


1. SQ9MUWP 

1335 

2. SQ90ZH 

946 

3. SQ8TUR 

846 

4. HF700S 

839 

5. SP9KAO 

647 

E - radiostaeje FM VHF 


1. SQ90JN 

1253 

2. SP9REG 

1035 

3. SQ9NJ 

986 

4. SP9PSB 

662 

5. SQ9BDB 

653 

I Ouo-Vadis 2013 

A - indywidualne CW 


1. SP7IVO 

128 

2. SP4AWE 

112 

3. SP7LIE 

110 

4. SP5UD 

108 

5. SP2LNW 

98 

B- indywidualne SSB 


1.SP7SEW 

106 

2. SP9HZW 

104 


Rozliczenie SPDXM - TOP TWENTY (stan na 30.06.2013) 


Lp 

3,5 


7 


14 


21 


28 


l 

SP5EWY 

945 

SP7Hr 

954 

SP7HT 

973 

SP8AJK 

960 

SP8AJK 

947 

2 

SP3GEM 

940 

SP5EWY 

952 

SP8AJK 

965 

SP7HT 

958 

SP5EWY 

946 

3 

SP8AJK 

923 

SP9FT 

946 

SP9FT 

965 

SP9FI 

958 

SP9PT 

941 

4 

SP7HT 

920 

SP8AJK 

943 

SP5EWY 

957 

SP5EWY 

953 

SP7HT 

940 

5 

SP9FT 

918 

SP3E 

942 

SP3E 

952 

SP3E 

947 

SP9FKQ 

935 

6 

SP4Z 

917 

SP9FKQ 

939 

SP5ENA 

950 

SP9FKQ 

946 

SP3E 

933 

7 

SP5CJQ 

916 

SP4Z 

939 

SP9FKQ 

948 

SP50Q 

944 

SP5CJQ 

933 

8 

SP3E 

913 

SP5C[Q 

938 

SP6AAT 

948 

SP2JKC 

944 

SP5ENA 

928 

9 

SP3IOE 

913 

SP5ENA 

936 

SP5qQ 

947 

SP5ENA 

943 

SF7GAQ 

925 

10 

SP7VC 

912 

SP7GAQ 

936 

SP2JKC 

947 

SP4Z 

941 

SP3FAR 

921 

11 

SP9FKQ 

909 

SP7ASZ 

935 

SP7ASZ 

947 

SP7GAQ 

941 

SP7ITB 

921 

12 

SP9DWT 

909 

SP9DWT 

934 

SP7CDG 

946 

SP3IOE 

941 

SP3IOE 

919 

13 

SP7GAQ 

907 

SP2JKC 

933 

SP7GAQ 

944 

SPTirB 

940 

SP9DWT 

919 

14 

SP7CDG 

902 

SP3IOE 

932 

SP3IOE 

944 

SP7ASZ 

939 

SP7CDG 

917 

15 

SP6IHE 

902 

SP3FAR 

932 

SP3FAR 

944 

SP3AGE 

939 

SP4Z 

916 

16 

SP5ENA 

901 

SP7ITB 

930 

SP7TTB 

943 

SP9DWT 

938 

SP7ASZ 

916 

17 

SP6CDC 

898 

SP7CDG 

928 

SP6CZ 

943 

SP7CDG 

938 

SP3AGE 

915 

18 

SP3FAR 

890 

SP6CDC 

926 

SP4Z 

941 

SP1JRF 

938 

SP1JRF 

914 

19 

SP3IBS 

889 

SP7VC 

921 

SP9DWT 

941 

SP3FAR 

935 

SP6CZ 

910 

20 

SP2JKC 

880 

SP6IHE 

919 

SP6IHE 

940 

SP6CHC 

935 

SP8FHM 

909 
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3. SP3S 

95 

2. SP9BNM 

223 

4. SP9IEK 

91 

3. SP5BMU 

221 

5. SQ4INW 

85 

4. SP7FGA 

217 

C - indywidualne SSB 


5. SP7EWD 

201 

1. SP4JCP 

129 

C - TRX do mocy 10W 


2. HF700S 

85 

1. SP4AWE 

249 

3. SP7FGA 

66 

2. SP7LIE 

221 

4. SP5CGN 

64 

3. SP9UMJ 

206 

5. SP2IW 

32 

SP4JCP 

185 

D - klubowe CW 


4. SP1AEN 

116 

1. SP4KNA 

92 

D - nasluchowcy 


2. SP4KCF 

90 

1. SP7-003-24 

95 

3. SP7PCA 

88 

2. SP4-208 

80 

4. SP9PSB 

84 



5. SP4KWO 

68 | 

1 Open Contest 2013 


E- klubowe SSB 


A - indywidualne i klubowe SSB 

1. SN7X 

117 

1. SP9HZW 

124 

2. SP4KHM 

81 

2. SP7SEW 

120 

3. SP8PLM 

75 

3. SP3PJY 

112 

4. SP9KUP 

74 

SP4KHM 

112 

5. SP7PGK 

73 

4. SP30KS 

110 

F- klubowe CW+SSB 


SQ9CWO 

110 

1. SP7PKI 

157 

5. SP9IEK 

104 

2. SP3KWA 

141 

SP9KUP 

104 

3. SP4PBI 

98 

B - indywidualne i klubowe CW 

4. SP9KAO 

92 

1. SP7IVO 

180 

5. HF35KVW 

85 

2. SP7LIE 

176 

G - indywidualne i klubowe CW 

3. SP1AEN 

168 

z woj. lubelskiego 


SP2MHD 

168 

1. SP8HWM 

96 

4. SP4AWE 

164 

2. SP8HXN 

84 

SP7ASZ 

164 

3. SP8BWE 

50 

SP8KEA 

164 

4. SP8TK 

40 

5. SP5CNA 

160 

5. SP8KEA 

22 

C - indywidualne i klubowe CW + 

H - indywidualne i klubowe SSB 

SSB 


z woj. lubelskiego 


1. SP7GIQ 

298 

1. SQ8MXS 

85 

2. SQ9E 

280 

2. SP8HMZ 

56 

3. SP4JCP 

274 

3. SP5IKO 

51 

4. HF35KVW 

268 

4. SP8RSL 

41 

5. SP2FGO 

258 

5. SP8PN 

33 

D - staqje QRP CW + SSB 


J - indywidualne QRP CW 


1. SP9UMJ 

218 

1. SP4GHL 

74 

2. SP9NSV 

178 

2. SP6BXM 

64 

SQ2DYF 

178 

3. SP4GL 

50 

3. SP2DNI 

172 

4. SP5ENG 

40 

4. SP7EWD 

154 

5. SP7EWD 

K - indywidualne QRP SSB 

34 

5. SP4JFR 

136 

1. SQ90RQ 

57 | 

■ SP YL Cotest 2013 


2. SP5XVR 

43 

A - indywidualne kobiet krdtkofa- 

3. SP8TJK 

35 

lowc6w 


4. SP7VTQ 

32 

1. SP2SWL 

137 

5. SP7SZW 

29 

2. SQ3REA 

75 

L - indywidualne QRP CW + SSB 

3. SQ9JJN 

69 

1. SP9UMJ 

83 

4. SP9MAT 

53 

2. SQ2DYF 

70 

5. SP4FER 

27 

3. SQ9E 

69 

B - klubowe z operatorkq kobiete 

i 

4. SP4GFG 

54 

1. SP5KEH 

108 

5. SP2FMN 

52 

2. SP6PWS 

103 



C - indywidualne kolegdw kr6tkofa- 

I Zawody QRP 2013 -Memorial 1 

lowcdw 


1 Janusza Twardzickiego SP9DT 1 

| 1.SQ9E 

176 

A- TRX HM do mocy 1 W 


2. SQ2DYF 

161 

1. SP9NSV 

218 

3. SP4HHI 

160 

2. SP4JFR 

186 

4. SP9HZW 

148 

3. SP5DDJ 

53 

5. SP9IEK 

147 

4. SP9RQH 

24 

D - nasluchowcy 


B - TRX do mocy 5 W 


1. SP3-1058 

115 

1. SP6BXM 

242 

2. SP2-16004 

83 


Krzysztof SP9NSV, startujqc w zawodach maiq mocq, kolejny raz odnosi 
sukces. W tym roku w zawodach QRP zajqt I miejsce. Gratulacje! 
„Wystartowatem w grupie urzqdzeh QRP o mocy nadajnika 1 W output (kate- 
goria A). W tej kategorii, zgodnie z regulaminem, dopuszczone sq tylko urzq- 
dzenia wykonane amatorsko. Pracowatem na transceiverze K2 firmy Elecraft, 
ktdry ztozylem samodzielnie z elementbw wchodzqcych w sktad zestawu do 
samodzielnego montazu. Sq to moje ulubione zawody, w ktdrych staram siq 
brae udziai co rok”. 


Zawody Warszawskie 2013 


A - indywidualne SSB 

1. SP8K 90 

2. SP7SEW 87 

3. SQ4INW 85 

2. SQ2LKO 82 

4. SQ8MXS 81 

5. SP7VTQ 78 

B - indywidualne CW 

1. SP7IVO 122 

2. SP1AEN 116 

SP7LIE 116 

4. SP5CNA 114 

SP5ELA/8 114 

C - indywidualne CW i SSB 

1. SP2FGO 181 

2. SQ9E 180 


3. SP4JCP 

4. SP9H 

5. SP5KP 

D - klubowe CW i SSB 

1. SP3KWA 

2. HF35KVW 

3. SP5KCR 

4. HF550P 
SP4PBI 

E-SQRPCWiSSB 

1. SP9UMJ 

2. SQ2DYF 

3. SP5ES 
SP5XVR 

4. SQ90RQ 


169 

166 

162 

182 

166 

164 

160 

160 

127 

99 


86 


REKLAMA 
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PREZENTACJA 


Systemy komunikacji profesjonalnej 


Zintegrowany system t^cznosci dyspozytorskiej do zarz^dzania dziataniami 
w sytuacjach kryzysowych i ich monitorowania 


Aplikacja OpenRDS 


W sytuacjach kryzysowych waznym 
elementem wspomagajqcym dziatania 
ratownicze i zabezpieczajgce jest system 
tgcznosci radiowej. W wi§kszosci przy- 
padkow jest on jedynym srodkiem wymia 
ny informacji na obszarze zdarzenia oraz 
pomifdzy centrum zarzgdzania sytuacjg 
kryzysowq a miejscem akcji ratowniczej. 



z aplikacjq dyspozytora 

W zwi^zku z rozwojem komu- 
nikacji radiowej i wprowadzeniem 
standardow cyfrowych poszerzyl 
si^ takze zakres mozliwosci sto- 
sowania radiotelefonow w tych 
sytuacjach. Systemy cyfrowe wy- 
korzystuj^ nie tylko mozliwosd 
komunikowania si^ za pomoc^ 
glosu, ale wprowadzaj^ nowe 
funkcjonalno id jak np. okresla- 
nie dokladnego miejsca, w jakim 
znajduje si^ osoba wyposazona 
w radiotelefon, stanu jej kondycji 
fizycznej (man down) oraz wysy- 
lanie SMS-ow. Cyfryzacja radioko- 
munikacji i wprowadzenie proto- 
kolow TCP/IP umozliwilo rozwoj 
oprogramowania do zarz^dzania 
komunikacji radiow^, a co za tym 
idzie do sprawnego kierowania 
akcji ratowniczi. 

Radmor od wielu lat jest do- 
stawci radiotelefonow i systemow 
radiowych wykorzystywanych 
przez sluzby obrony cywilnej i za- 
rzidzania kryzysowego. Of ero wa- 


ne urzidzenia skutecznie wspiera- 
ji akcje w sytuacjach zagrozenia 
w systemie zarzidzania kryzy- 
sowego na terenie m.in. woje- 
wodztw pomorskiego i sl^skiego. 
Wykorzystujic cyfrowe radio tele- 
fony i osiigni^cia w komunikacji 
inter netowej, firma oferuje kom- 
pleksowe rozwiizanie nowocze- 
snego systemu l^cznosci radiowej 
obejmujicego swoim zasi^giem 
obszar co najmniej wojewodztwa. 

W celu lagodnego przejscia 
z dotychczasowej technologii ana- 
logowej VHF do cyfrowej Radmor 
proponuje analogowo-cyfro we 
radiotelefony standardu DMR. Z 
dost^pnych na rynku propozycji 
licznosd cyfrowej jest to najbardziej 
ekonomiczne rozwiizanie, ktore nie 
wymaga jednorazowej wymiany 
wykorzystywanej infrastruktury. 
Standard DMR dzi^ki uzydu znanej 
z Tetry modulacji TDMA dwukrot- 
nie zwi^ksza pojemnosc licencjono- 
wanego kanalu 12,5 kHz. 

System sklada si^ z konsol dys- 
pozytorskich, na ktorych zainsta- 
lowana jest aplikacja OpenRDS 
zarzidzajica systemem, stacji ba- 
zowych (RadioBox) wyposazo- 
nych w wersji standardowej w ra- 
diotelefony Hytera MD 785, stacji 
retransmisyjnych Hytera RD985 
oraz radiotelefonow przewoz;- 
nych MD785 i noszonych PD785. 
Wszystkie urzidzenia pracuji 
w pasmie 136-174 MHz. Aplikacja 
OpenRDS jest zainstalowana na 
kolorowym 22" ekranie dotyko- 
wym. Umozliwia ona sterowanie 
kazdi stacji bazowi, co najmniej 
w zakresie, jaki udost^pnia panel 
danego radia oraz dodaje wiele 
dodatkowych funkcji: 

■ odgrywa rol^ cyfrowej centrali 
telekomunikacyjnej; 

■ liczy abonentow roznych stacji 
bazowych zarowno analogo- 
wych, jak i cyfrowych, np. Hy- 
tera, Mototrbo, IDAS, NextEd- 
ge, konwencjonalnych, TETRA, 
GSM oraz CB; 

■ abonent sied stacjonarnej moze 
rozmawiac jak ze zwyklego te- 
lefonu z abonentem sied radio- 
wej; funkcji PTT w telefonie sta- 
cjonarnym pelni kazdy przydsk 
zDTMF; 


■ graficzny interfejs uzytkownika 
przygotowywany jest pod wy- 
magania uzytkownika. 

Uzytkownik ma bezposredni 

dost^p do nast^pujicych uslug: 

■ telekonferencje; 

■ kolejkowanie pol^czen i mozli- 
wosc wyboru abonenta z kolej- 
ki; 

■ wywolania indywidualne/wy- 
wolania grupowe; 

■ monitorowanie stanu abonen- 
tow systemu; 

■ elektroniczna ksi^zka telefonicz- 
na lokalna i centralna synchro - 
nizowana w sieci; 

■ interkom; 

■ rozsylanie wiadomosci - indy- 
widualne i grupowe; 

■ rozglaszanie informacji i alar- 
mo wanie; 

■ nadzor i monitoring wskaza- 
nych pomieszczen lub obsza- 
row; 

■ wszystkie uslugi telekomunika- 
cyjne, podstawowe i dodatko- 
we: np. integracja z portalami 
spolecznosciowymi i komunika- 
torami siedowymi. 

Aplikacja OpenRDS zawiera 

dodatkowo podsystem mapowy 
GPS, ktory odbiera, wizualizuje 
i archiwizuje parametry GPS oraz 
inne dane telemetryczne. Aplika- 
cja jest kompatybilna ze standar- 
dem OpenDMTP, zintegrowana 
z systemami mapowymi Open- 
Layers/OpenStreetMap, Google 
Maps, Microsoft Virtual Earth 
oraz Mapstraction. W podsyste- 
mie istnieje mozliwosc generowa- 
nia raportow, okreslania geostref 
z systemem powiadomien o zda- 
rzenia ch (np. wej£cie, wyjscie ze 
strefy). Ponadto podsystem mozna 
zintegrowac z systemami GIS (np. 
Archipelag.NET/GeoInvent). 

Aplikacja OpenRSD zawiera 
takze podsystem rejestracji roz- 
mow do nagrywania wszystkich 
rozmow prowadzonych z konsoli 
dyspozytorskiej zarowno z abo- 
nentami sieci radiowej, jak i sieci 
telefonicznej stacjonarnej oraz sie- 
d komorkowych. 

W celu pokrycia l^cznosci^ 
radiowi jak najwi^kszego ob- 
szaru wykorzy sty wane si stacje 
retransmisyjne (przemienniki) 
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Hytera RD985 polqczone w siec 
przy uzyciu l^czy IE Mogq one 
dzialac w rdznych trybach pra- 
cy, np.: IP Multi-site, roaming 
lub simulcast. Jest to nowoczesna 
modulowa konstrukcja o mocy 
do 50 W przeznaczona do in- 
stalowania w szafach 19". Duzy 
kolorowy wyswietlacz oraz pro- 
gramowane przyciski umozliwia- 
j^ latwe zarz^dzanie i kontrol^ 
przemiennika. W kompaktowej 
obudowie mozna umiescic filtr 
dupleksowy, a podwbjne wyjscie 
audio wykorzystywane jest do 
plynnej rejestracji i monitorin- 
gu korespondencji. Urzqdzenie 
cechuje wyjqtkowa zdolnosc od- 
prowadzania ciepla - unikalna 
konstrukcja ukladu chlodzenia 
zapewnia szybkie odprowadzanie 
jego nadmiaru, umozliwiajqc nor- 
mal^ prac^ przemiennika nawet 
w warunkach pelnego obci^zenia. 
Oprogramowanie do zarz^dzania 
RDAC umozliwia zdalne monito- 
rowanie i diagnostyk^ przemien- 
nik6w. 

Bezposrednio na miejscu dzia- 
lan sluzby kryzysowe mogq korzy- 
stac z radiotelefonbw noszonych 
Hytera PD785G oraz przewoznych 
Hytera MD785G. Sq to nowocze- 


sne i niezawodne urz^dzenia wy- 
posazone w kolorowy wyswietlacz 
umozliwiaj^cy latwy dost^p do 
z^danych informacji, zawieraj^- 
ce duze ergonomiczne przyciski 
zapewniaj^ce komfort i wygod^ 
uzytkowania. Radiotelefony no- 
szone (klasa odpornosci IP 67) 
maj^ szereg funkcji wspomagaj^- 
cych bezpieczenstwo uzytkowni- 
k6w: 

■ informacje za pomocq wibracji 

■ funkcja „man down" (ustawiany 
k£jt reakcji: 30° / 45° / 60°) 

■ detekcja ruchu. 

■ funkcja „lone worker". 

Do specjalnych zastosowan 
oraz dla uzytkownik6w funkcyj- 
nych proponujemy ultra male 
i lekkie radiotelefony standardu 
XI e i Xlp. Mimo niewielkich roz- 
miar6w oferuj^ one takie same 
funkcje jak radiotelefony standar- 
dowe. 

Radiotelefony przewozne Hy- 
tera MD785G dost^pne s^ w wersji 
kompaktowej oraz z wydzielo- 
nq manipulacjq. To ergonomiczne 
urzqdzenie moze bye zastosowane 
w dowolnym pojezdzie lub, po 
integraeji radiotelefonu z zasila- 
czem, jako podstawowa staeja ba- 
zowa. 


W przypadku koniecznosci za- 
pewnienia poufnosci korespon- 
dencji radiotelefony mog^ bye 
wyposazone w uklady szyfrowa- 
nia korespondencji. Standardowo 
w kazdym radiotelefonie mozna 
wykorzystac podstawowy algo- 
rytm z kluezem 40-bitowym. Do 
specjalnych zastosowan wyko- 
rzystywany jest algorytm ARC4 
z kluezem 40-bitowym lub algo- 
rytm AES z kluezami 128- i 246-bi- 
towymi. 

Prezentowany system l^cz- 
nosci radiowej VHF standardu 
DMR umozliwia realizacj^ polq- 
czen teleinformatycznych oraz 
radiowych pomi^dzy sluzbami 
odpowiedzialnymi za ratownic- 
two i bezpieczenstwo publiezne 
na duzym obszarze. Mozliwe jest 
to dzi^ki oferowanej przez sys- 
tem OpenRDS pelnej integraeji 
rbznych system6w Iqcznosci wy- 
korzystywanych przez poszcze- 
gblne sluzby. Jednoczesnie dzi^ki 
elastyeznej architekturze w pro sty 
sposbb mozliwa jest stopniowa 
migraeja z systemu analogowego 
do systemu w pelni cyfrowego. 

Andrzej Wysocki 
RADMOR S.A. 
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PREZENTACJA 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Selektywny pomiar wysokocz^stotliwosciowych pol elektromagnetycznych (radiacji) 

Miernik SRM 3006 


Selective Radiation Meter SRM-3006 jest kom- 
paktowym, selektywnym systemem pomiaro- 
wym do analizy bezpieczenstwa i pomiarow 
srodowiskowych w obecnosci pol EM. 



Jest to kompletny, latwy w uzy- 
ciu system pomiarowy skladaj^- 
cy si^ z miernika podstawowego 
i wymiennych sond pomiarowych 
dla izotropowej detekcji p61 i ich 
zrddel w zakresie cz^stotliwosci 
od 9 kHz do 6 GHz. 

Zakres pomiarowy miernika 
pokrywa urz^dzenia przemyslo- 
we, radiowe i telewizyjne urz$- 
dzenia nadawcze, systemy tele- 
fonii komdrkowej, poczynaj^c od 
najdluzszych 
fal radiowych, 
a koAcz^c na 
najnowszych 
systemach 
l^cznosci bez- 
przewodowej. 

Jest prze- 
znaczony do 
analizy sygna- 
16w przy uzy- 
ciu specjalizo- 
wanych, zo- 
rientowanych 
na aplikacje 
trybow pomia- 
rowych i na- 
rz^dzi do oce- 
ny wynikdw. 
Zapewnia 
bezposrednie, 
numeryczne, 
graficzne b^dz 
tabelaryczne 
wyswietlanie 
wynikdw po- 
miarowych. 


Z kolei edytowalne tablice 
umozliwiaj^ automatyczn^ kore- 
lacj^ mi^dzy wynikami pomiaru 
a konkretnymi uslugami teleko- 
munikacyjnymi (np. radio, GSM, 
WiMAX). 

SRM 3006 zapewnia pomiary 
na zgodnosd z ICNIRP oraz nor- 
mami lokalnymi (wyniki wpro- 
centach dopuszczalnego limitu 
z wykorzystaniem predefiniowa- 
nych i zautomatyzowanych pro- 
cedur). 

Dol^czone oprogramowanie 
PC sluzy do indywidualizowa- 
nia tabel, sekwencji pomiarowych 
i obrdbki duzych ilosci danych 
pomiarowych. 

Urz^dzenie ma ergonomiczne 
zasilanie z wymiennych akumula- 
tor6w, z wbudowanym odbiorni- 
kiem GPS i rejestratorem wiado- 
mosci glosowych. 

Obudowa jest przygotowana 
do pracy w terenie, czyli jest od- 
porna na zmian^ warunkdw at- 
mosferycznych i ma zabezpiecze- 
nie przed radiacji . 

Wielkosd ekspozycji jest oce- 
niana na zgodnosd z lokalnymi 
i mi^dzynarodowymi normami 
bezpieczehstwa. 

W miejscach o nieznanym polu 
(biura, fabryki, miejsca publicz- 
ne, prywatne mieszkania) SRM 
dostarcza odpowiednim sluzbom 
przegl^dowej informacji o zrodlach 
niebezpiecznego promieniowania. 

Gdy sytuacja jest znana - np. 
wspdldzielone maszty kilku ope- 
ratordw, pomiar daje informa- 
cj§ o calkowitej ekspozycji oraz 
o udziale w tej ekspozycji po- 
szczegdlnych operatordw a nawet 
pojedynczych kanaldw (wyniki 
w wielkosciach bezwzgl^dnych 
lub jako procent normy). 

Wszystkie funkcje i parametry 
s$ ustawiane bezposrednio z pozio- 
mu inter fejsu uzytkownika mier- 
nika podstawowego. Ustawienia, 
zaprogramowane sekwencje po- 
miarowe, wyniki mog^ bye zapa- 
mi^tywane i wywolywane. Dol$- 
czone oprogramowanie SRM-3006 
Tools zawiera edytowalne tablice 
do wprowadzania danych o ante- 
nach i kablach pomiarowych po- 
chodz^cych od innych dostawedw, 
list operatordw oraz do definiowa- 
nia wlasnych kryteridw oceny. 


SRM-3006 jest zaprojektowany 
do intensywnej pracy i dla g!6w- 
nych zastosowah przygotowano 
specjalne tryby pracy: Safety Eva- 
luation (Ocena Bezpieczehstwa), 
Spectrum Analysis (Analiza Wid- 
ma). Level Recorder (Rejestracja 
Komentarzy Glosowych), Scope 
(Oscyloskop), UMTS. 

Producent Narda oferuje szero- 
k$ gam^ trdjosiowych i jednoosio- 
wych sond pomiarowych dla pola 
elektryeznego (E-Field) i dla pola 
magnetyeznego (H-Field). 

Sondy trdjosiowe s$ znaeznie 
wygodniejsze w praktyce gdyz 
daj$ wynik izotropowy niezalezny 
od polozenia sondy w przestrzeni. 

Do szybkich pomiardw bezkie- 
runkowych producent poleca tr6j- 
osiowe (izotropowe) sondy pola 
E na pasma 420 MHz-6 GHz (27 
MHz-3 GHz) oraz sondy pola H 
na zakres 9 kHz-250 MHz. Z kolei 
do precyzyjnych pomiardw sta- 
cjonarnych jest polecana jedno- 
osiowa sonda pola E na pasmo 27 
MHz-3 GHz lub 9 kHz-300 MHz, 
a takze jednoosiowa sonda pola H 
na zakres 9 kHz-300 MHz. 

Wybrane dane techniczne mier- 
nika podstawowego: 

■ zakres cz^stotliwosci: od 9 kHz 
do 6 GHz 

■ zakres pomiarowy amplitudy: 
-30 dBm... 4- 20 dBm (co 1 dBm) 

■ maksymalna wartoSc sygnalu 
RF: 27 dB (DC: 50 V) 

■ zakres tlumienia RF: od 0 do 50 
dB w krokach 1 dB 

■ szum fazowy dla odst^pu nosnych 
10 kHz: <-70dBcdla RBW=1 Hz 
(przy odst^pie nosnych 300kHz 
<-100 dBc dla RBW=1 Hz) 

■ jednostki pomiarowe z sond^: % 
normy; V/m; A/m; W/m 2 ; mW/ 
cm 2 ; dBV/m; dBmV/m; dBA/m; 
dB/zV/m (bez sondy: dBm; dBV; 
dBmV; dB^V) 

■ interfejsy: USB mini B (USB 2.0), 
optyezny RS232 (115 200 Bd), 
gniazdo sluchawkowe 3,5 mm 
TRS 

■ zasilanie: akumulator litowo-jo- 
nowy ladowany z zewn^trzne- 
go zasilaeza 

■ waga miernika: 2,8 kg (wraz 
z akumulatorem) 

■ wymiary obudowy: 297 x 213 X 
77 mm 

www.srm3006.com 
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Sytemy t^cznosci profesjonalnej 


PREZENTACJA 


System cyfrowej f^cznosci DMR Hytera Hytera 


XI p - najnowszy 
radiotelefon DMR Hytera 

Standard DMR na dobre zadomowit si$ na swiecie i wyzna- 
cza trend cyfryzacji sieci radiowych. Coraz wi$ksza liczba 
uzytkownikow tych urzqdzeri jest potwierdzeniem faktu, ze 
nie tylko przysztosc, ale i terazniejszosc nalezy do DMR. 


Tak samo dzieje si^ iw Polsce, 
gdzie systemy dzialaj^ce w oparciu 
o ten standard zostaly wybrane m in. 
przez Policj^, Straz Graniczn^, Oblo- 
ng Cywiln^ i inne sluzby. lakze rynek 
komercyjny pod^za za tym trendem 
Na rynku pojawiaj^ si^ takze kolejni 
producenci sprz^tu w standardzie 
DMR, co wpfywa takze na obnizane 
cen cyfrowych urz^dzeA. 

Firma Hytera jako druga firma 
na Swiecie zaoferowala komplek- 
sowe rozwi^zanie w standardzie 
DMR juz w roku 2010. Od tego 
czasu jest ono sukcesywnie rozwi- 
jane nie tylko od strony funkcjo- 
nalnej, ale takze sprz^towej. Poja- 
wiaj^ si^ nowe produkty, w tym 
tak unikalne jak radiotelefon ka- 
muflowany Hytera Xle czy mobil- 
ny przemiennik Hytera RD965. 

XI p - najnowszy radiotelefon 
noszony DMR firmy Hytera 

Hytera Xlp to ostatnia nowoSd 
w ofercie najwi^kszego chiAskie- 
go producenta sprz^tu radioko- 
mnnikacyjnego. Jest to rozwini^cie 
koncepcji smuklych, niewielkich 
radiotelefonow DMR, powstalej 
dla uzytkownikow poszukuj^cych 
mozliwie najmniejszych terminali 
przenosnych. Juz w roku 2012 Hyte- 
ra zaoferowala pierwszy na Swiecie 
radiotelefon kamuflowany DMR 
- model Xle. Niewielka waga (200 
g) irozmiary (12x5,7x1,8 cm), do 
tego konstrukcja o nadzwyczajnej 
odpornosci IP67 (pelna odpornosc 
na pyl i wod^) oraz mnogosc funkcji 
zapewnily sukces na rynku. Jednym 
z ostatnich jest dostawa ponad ty- 
si^ca radiotelefonow Hytera Xle na 
potrzeby tureckiej policji. 

Xlp - tqczno& bez kompromisbw 

Obecnie Hytera Xlp to najbar- 
dziej zaawansowany kamuflowa- 
ny radiotelefon pracuj^cy w stan- 


dardzie DMR oraz konwencjonal- 
nym analogowym. Tak samo jak 
poprzednik, cechuje si^ niewielk^ 
wag^ (240 g) oraz rozmiarami - gru- 
boSd to jedyne 21 mm. lak samo jak 
Xle, tak i Xlp jest w pelni zgodny 
z norm^ IP67, co zapewnia peln$ 
odpornoSc na czynniki zewn^trzne 
(woda i pyl). Konstrukcja radiote- 
lefonu opiera si^ na aluminiowym 
chasis, ktore zapewnia nadzwyczaj 
wysok^ odpornoSd na uderzenia 
i upadki. Xlp spelnia takze rygo- 
rystyczne nor my wojskowe MIL- 
- STD-8 10 C/D/E/F/G, ustanowione 
przez Sily Zbrojne USA. Radiote- 
lefon ma peln$ klawiatur^ (z pod- 
swietleniem), kolorowy wySwietlacz 
LCD 1,8" o rozdzielczoSd 160x128 
px i duzej jasnoSci. Radiotelefon 
pracuje w konwencjonalnym try- 
bie analogowym i cyfrowym DMR 
zgodnym ze standardem ETSI. lak 
jak pozostale radiotelefony Hytera 
DMR, tak i Xlp moze byd uzytko- 
wany w sieciach trunkingowych 
ETSI DMR Tier m czy uzywanych 
jeszcze MPT1327. 

Radiotelefon Xlp, tak jak inne 
urz^dzenia Hytera DMR, obslu- 
guje transmisj^ glosu i danych na 
dwoch szczelinach w kanale o sze- 
rokoSci 12,5 kHz. Jest to mozliwe 
zarowno w trybie pracy z prze- 
miennikiem (RMO), jak tez w try- 
bie bezpoSrednim (DMO). Stan- 
dardowo obecna jest takze opaten- 
towana przez Hyter^ funkcja Dual 
Slot Pseudo Trunk, umozliwiaj^- 
ca dynamiczn^ alokacj^ szczelin 
w celu ich bardziej efektywnego 
wykorzystania - funkcja jest do- 
st^pna w trybie DMO i RMO. Ra- 
diotelefon obsluguje dwa tryby 
szyfrowania - podstawowe 40bit 
stworzone przez Hyterq oraz roz- 
szerzone 40bit RC40 zgodne ze 
standardem ETSI DMR i kompaty- 
bilne z urz^dzeniami innych pro- 
ducentow wspieraj^cymi ten stan- 



dard. Urz^dzenie wspiera funkcja 
roamingu, takze w sieciach zbudo- 
wanych o zsieciowane po IP prze- 
mienniki innych producentow. 

Standardowo radiotelefon jest 
wyposazony w szereg dodatko- 
wych modulow: 

■ modul GPS, 

■ modul mandown i bezruchu, 

■ modul Bluetooth. 

Hytera Xlp jest wyposazony 
w pokr^tla do zmiany gloSnoSci 
i kanalow, a takze programowalne 
przyciski. Radiotelefon, pomimo 
niewielkich rozmiarow, oferuje 
tak$ sam^ moc nadawcz^ jak jego 
pelnowymiarowe odpowiedniki 
- 5 W w pasmie VHF i 4 W w pa- 
smie UHF. 

Xlp - akcesoria dodatkowe 

Tak zaawansowania konstrukcja 
wymaga takze nie mniej zaawanso- 
wanych akcesoriow, Dost^pna jest 
szeroka gama produktow audio: 
przewodowe, kamuflowane, bez- 
przewodowe Bluetooth. Oferowane 
s$ przenoSne ladowarki, bezprzewo- 
dowe PTC specjalistyczne anteny. 

Hytera Xlp, tak jak inne radio- 
telefony Hytera DMR, wspolpra- 
cuje z aplikacjami dyspozytorski- 
mi, np. Hytera SmartDispatch czy 
HyTracks. 

Wojciech Kropiewnicki 
www.rtcom.pl 
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TEST 


Anteny HF 


Strojenie i pomiary anteny 

Test anteny Hexbeam 

Niniejsze sprawozdanie ze strojenia wtasnej anteny moze bye pomocne 
dla wielu krotkofalowcow decydujqcych si? na samodzielne wykonanie 
coraz bardziej popularnej anteny Hexbeam. 


Anteny Hexbeam w wersji 
broadband na 4 pasma (20, 17, 15, 
10 m) wykonalem z linki 1,5 mm 2 
w izolacji z PCV wg wymiarow 
podanych na stronie K4KIO. 

Podczas strojenia podstawa an- 
teny byla na wysokosci 8 m nad 
gruntem. Jednak dla porownania, 
jak zmienia si^ cz^stotliwosc dostro- 
jenia anteny na roznych wysoko- 
sdach, powtorzylem te same pomia- 
ry, gdy podstawa anteny znajdowa- 
lem si^ jedynie 4 m nad ziemi^. 


Wszystkie 4 pasma anteny zo- 
staly pol^czone ze sob^ odcinkami 
kabla koncentrycznego wg opisu 
anteny. Proces strojenia odnosil si^ 
do zaciskow antenowych (wspol- 
nych dla wszystkich pasm), a nie 
do poszczegolnych pasm oddziel- 
nie. 

Zastosowalem przewod RG58 
o dlugosci 13,94 m l^cz^cy zaci- 
ski antenowe z analizatorem 
MFJ259B. Przy wspolczynniku 
skrotu kabla k=0,66 ta dlugosc 
stanowi: 

- 2- A/2 dla pasma 20 m (14,2 MHz) 

- 3-A/2 dla pasma 21 m (21,3 MHz) 

- 4-A./2 dla pasma 10 m (28,45 

MHz) 

Dla ww. pasm otrzymalem 
w miar^ wierne przenoszenia im- 
pedaneji wejsciowej anteny na 
strong miernika MFJ. W przypad- 
ku pasma 17 m ww. kabel stanowi 
przypadkow^ dlugosc transfor- 
muj^c^ (=zmieniaj^c^) impedan- 
cj$ wejsciow^ anteny, dlatego tez 
w tym pasmie pomiar impedaneji 
wejsciowej anteny bez stosowne- 
go przeliczenia nie jest wiarygod- 
ny. Przy antenie zastosowalem 
„choke balun" w postaci kilkuna- 
stu zwojow kabla koncentryczne- 
go nawini^tego na srednicy ok 20 
cm (dlugosc 13,94 m zawiera juz 
wliezony ww. dlawik). 

Dla kazdego pasma rejestro- 
walem wspolczynnik SWR, ktory 


nie jest zalezny od dlugosci fidera, 
a jedynie od relacji impedaneji 
linii zasilaj^cej do impedaneji wej- 
sciowej anteny. 

SWR ma tak$ sam^ wartosc 
w kazdym miejscu linii zasila- 
j^cej, w tym rowniez na kofi- 
cu linii w miejscu podl^czenia 
analizatora MFJ259B, dlatego tez 
jego pomiar na koficu linii nie 
jest obarezony bl^dem transfor- 
maeji linii kablowej (zaleznosc 
wspolczynnika SWR od miejsca 
pomiaru moze wynikac jedynie 
z wysokiej stratnosci linii zasi- 
laj^cej anteny oraz z obecnosci 
pr^dow plyn^cych po zewn^trz- 
nej stronie jej ekranu). Rejestro- 
walem oba skladniki impedaneji 
wejsciowej anteny R i X. Ww. 
dlugosc linii zasilaj^cej (13,94 m) 
jest transparentna dla impedan- 
eji wejsciowej anteny jedynie 
w zakresie 350-500 kHz (zaleznie 
od pasma), dlatego tez pomiar 
rezystaneji i reaktaneji wejscio- 
wej anteny w szerszym pasmie 
cz^stotliwosci t^ metod^ nalezy 
uznac za przyblizony. Anteny 
uznalem za dostrojon^ do rezo- 
nansu na danej cz^stotliwosci, 
gdy reaktaneja anteny osi^gala 
lokalne minimum X = 0 Cl (lub 
wartosc X byla bliska zeru). 

Jednoczesnie okazalo si$, ze 
minimum SWR znajdowalo si$ 
w okolicy minimum reaktaneji lub 
si^ z nim pokrywalo (roznica cz$- 
stotliwosci mi^dzy tymi punkta- 
mi nie przekraczala 50 kHz), co 
potwierdzalo dostrojenie ante- 
ny (oczywiscie nie jest to regulq 
w kazdym rodzaju anteny). Dla 
pasma 17 m bazowalem jedynie 
na pomiarze SWR i poszukiwaniu 
jego lokalnego minimum, ktore- 
go polozenie uznalem za miejsce 
dostrojenia anteny ze wzgl^du na 
powyzsze obserwacje dla innych 
pasm. 


Antena Hexbeam na docelowej wysokosci 10,5 m 


Pomiar skladnikow impedaneji wejsciowej anteny (rezystaneji R 
i reaktaneji X) nie jest konieezny podczas strojenia anteny Hexbeam, 
wystarezy pomiar wspolczynnika fali stoj^cej SWR. 

Podl^czamy analizator antenowy (lub miernik SWR) poprzez dowol- 
nej dlugosci koncentryczn^ linit> zasilaj^c^. Konieczne jest zainstalo- 
wanie baluna 1:1 mozliwie najblizej zaciskow wejsciowych anteny 
Dla kazdego pasma poszukujemy cz^stotliwosci fmin swr, przy ktorej 
SWR osi^ga wartosc minimalnq 

Nast^pnie nalezy zdecydowac dla kazdego pasma o docelowej cz^sto- 
tliwosd dostrojenia anteny flmin swr, przy ktorej ma wy staple nowe 
minimum SWR (wg prefereneji pracy CW/SSB) 

Dla kazdego pasma obliczamy docelowe dlugosci radiatorow i reflek- 
tora wg zasady: 

dlugosc docelowa = (f min swr) x (dlugosc aktualna) / (fl min swr) 

W ten sposob utrzymujemy dla kazdego pasma ten sam stosunek 
dlugosci radiatora do reflektora, co jest bardzo istotne dla zachowania 
poprawnej charakterystyki promieniowania tej anteny. 
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Tab. 1. Pasmo 20 m 



Stanowisko pomiarowe 


Anteny dostrajalem do zalozo- 
nej cz^stotliwosci znajduj^cej si^ 
w srodku zakresu SSB kazdego 
pasma, redukuj^c proporcjonalrrie 
diugosc radiatordw i reflektora, za- 
chowuj^c w ten sposdb staly stosu- 
nek ich dlugosci. Nie zmienialem 
oryginalnych dlugosci odcinkdw 
linek - tzw. tip space mi^dzy re- 
flektorem a radiatorami (otrzy ma- 
ne wskazdwki z korespondencji 
z G3TXQ znajduj^ si^ w ramce). 


Wyniki pomiarow 

Wyniki pomiardw sktadowych 
R i X impedancji wejsciowej an- 
teny oraz wspdlczynnika SWR 
w kablu zasilajqcym anteny, gdy 
podstawa anteny byta na wysoko- 
sti 8 m nad gruntem, oraz wyniki 
pomiardw wspdtczynnika SWR 
przy wysokosci podstawy anteny 
4 m nad gruntem przedstawione 

dla poszczegdlnych pasm w na- 
st^pujqcych tabelach i wykresach: 


SWR @ H=4m 


Czgstotliwo£6 

rMHzj 

R [Q] dla 
H=8 m 

X[Q] dla 
H=8 m 

SWR dla 
H=8 m 

SWR dla 
H=4 m 

13,500 

5,1 

5,2 

13,550 



5 

5,1 

13,600 



4,8 

5,0 

13,650 



4,5 

4,8 

13,700 



4,2 

4,7 

13,750 



4 

4,4 

13,800 

3,6 

4,2 

13,850 

3,3 

3,8 

13,900 

2,8 

3,4 

13,950 



2,5 

2,9 

14,000 

23 

3 

2,2 

2,4 

14,050 

28 

3 

1,7 

2,0 

14,100 

36 

5 

1,4 

1,7 

14,150 

40 

5 

1,2 

1,5 

14,200 

46 

4 

1,1 

1,3 

14,250 

53 

0 

1 

1,2 

14,300 

58 

5 

1,1 

1,1 

14,350 

58 

10 

1,2 

1,2 

14,400 

59 

14 

1,3 

1,3 

14,450 

58 

16 

1,4 

1,4 

14,500 



1,5 

1,5 

14,550 

1,5 

1,7 

14,600 

1,6 

1,8 

14,650 

1,6 

2,0 

14,700 



1,8 

2,2 

14,750 



1,9 

2,4 

14,800 



2,1 

2,6 

14,850 



2,3 

2,8 

14,900 



2,6 

3,1 

14,950 



2,8 

3,3 

15,000 



3,2 

3,5 


SWR @ H=8m 



SWR @ 

H=4m 


Rys. 1. SWR dla pasma 20 m, gdy podstawa anteny byta na wysoko&i 4 m 



SWR (3) H=8m 


888888888888888 


Rys. 2. SWR dla pasma 20 m, gdy podstawa anteny byta na wysokoSci 8 m 


SWR @ H=4m 



SWR ^ 

H=4m 


SWR @ H=8m 
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Rys. 3. SWR dla pasma 17 m, gdy podstawa anteny byta na wysokoSci 4 m Rys. 4. SWR dla pasma 17 m, gdy podstawa anteny byta na wysokoSci 8 m 
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TEST 


Anteny HF 


Tab. 2. Pasmo 17 m 


Czgstotliwo$6 

[MHzl 

SWR dla 
H=4 m 

SWR dla 
H=8 m 

17,500 

3,8 

4 

17,550 

3,7 

3,8 

17,600 

3,5 

3,7 

17,650 

3,4 

3,4 

17,700 

3,2 

3,2 

17,750 

3,0 

3 

17,800 

2,8 

2,6 

17,850 

2,5 

2,4 

17,900 

2,2 

2,1 

17,950 

2,0 

1,8 

18,000 

1,7 

1,6 

18,050 

1,6 

1,5 

18,100 

1,5 

1,3 

18,150 

1,4 

1,3 

18,200 

1,4 

1,3 

18,250 

1,4 

1,3 

18,300 

1,4 

1,3 

18,350 

1,5 

1,4 

18,400 

1,5 

1,4 

18,450 

1,6 

1,4 

18,500 

1,7 

1,5 

18,550 

1,8 

1,6 

18,600 

1,9 

1,7 

18,650 

2,0 

1,7 


Tab. 3. Pasmo 1 5 m 


Czestotliwott 

[MHzl 

R [Q] dla 
H = 8 m 

X[Q] dla 
dla H = 8 m 

SWR dla 
H=8 m 

SWR dla 
H = 4 m 

20,500 



3,2 

3,3 

20,550 



3 

3,1 

20,600 



2,8 

2,9 

20,650 



2,5 

2,6 

20,700 



2,2 

2,2 

20,750 



2 

2,0 

20,800 



1,7 

1,7 

20,850 



1,5 

1,5 

20,900 



1,3 

1,4 

20,950 



1,2 

1,3 

21,000 

40 

2 

1,2 

1,2 

21,050 

41 

3 

1,2 

1,2 

21,100 

41 

2 

1,2 

1,1 

21,150 

41 

3 

1,2 

1,1 

21,200 

42 

2 

1,1 

1,0 

21,250 

42 

2 

1,1 

1,0 

21,300 

43 

3 

1,1 

1,1 

21,350 

45 

4 

1,1 

1,1 

21,400 

46 

4 

1,1 

1,1 

21,450 

48 

5 

1,1 

1,1 

21,500 

51 

6 

1,1 

1,2 

21,550 

53 

6 

1,1 

1,2 

21,600 



1,1 

1,3 

21,650 



1,2 

1,3 

21,700 



1,2 

1,4 

21,750 



1,2 

1,4 

21,800 



1,3 

1,5 

21,850 



1,3 

1,5 

21,900 



1,4 

1,5 

21,950 


1,4 

1,6 

22,000 


1,5 

1,6 


- pasmo 20 m - tabela 1 oraz ry- 
sunki 1 i 2 

- pasmo 15 m - tabela 3 oraz ry- 
sunki 5 i 6 

- pasmo 10 m - tabela 4 oraz ry- 
sunki 7 i 8 

Dla pasma 17 m wykonalem je- 
dynie pomiar SWR. Wyniki przed- 
stawia tabela 2 oraz rysunki 3 i 4. 

Ekspolatacja anteny 

Antena zostala ostatecznie 
umieszczona na wysokosci 10,5 m 
nad poziomem gruntu (wysokosc 
liczona do podstawy anteny) na 
bardzo prowizorycznym maszcie 
wojskowym, rozkladanym r^cz- 
nie, w ktdrym poszczegdlne seg- 
menty blokowane sq za pomoc^ 
bocznych bolcdw. Maszt ma 4 po- 
ziomy odci^gdw, stoi na otwartej 
przestrzeni. Odleglosc masztu od 
najblizszego budynku ok. 11 m. 
Antena jest obracana za pomoc^ 
rotora AR300, ktdry jak do tej pory 
daje sobie dose dobrze rad^. Licz^ 
siq jednak z t ym, ze pewnego dnia 
moze ulec zniszczeniu przez wiatr, 
dlatego tez mysl^ o instalacji solid- 
niejszej obrotnicy. 

Wnioski koricowe 

Po umieszczeniu anteny na do- 
celowej wysokosci dokonalem po- 
nownie pomiaru wspdlczynnika 



SWR za pomoc^ analizatora MFJ. 
Zauwazylem jedynie niewielkie 
zmiany w granicach ±0,1, wi^c 
jakiekolwiek dodatkowe korekty 
w dostrajaniu anteny uznalem za 
nieuzasadnione. Strojenie anteny 
ww. metod^ nie stwarzalo wi^k- 
szyeh problemow. Podczas procesu 
strojenia nie zauwazylem wzajem- 
nego oddzialywania na siebie po- 
szczegolnych pasm - raz zestrojone 
pasmo nie zmienialo swoich para- 
metrdw podczas strojenia pozosta- 
lych elementow anteny (sprz^zenia 
mi^dzy elementami pasm z pew- 
nosci^ istniej^, jednak nie mialy one 
wplywu na proces strojenia anteny). 
Ponadto zestrojenie anteny, ktdrej 


SWR @ 4m 



Rys. 5. SWR dla pasma 15 m, gdy podstawa anteny byta na wysokosci 4 m 

SWR @ 8m 



SWR 8m 


Rys. 6. SWR dla pasma 15 m, gdy podstawa anteny byta na wysokosci 8 m 
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SWR @ 4m 



Rys. 7. SWR dla pasma 10 m, gdy podstawa anteny byta na wysokoSci 4 m 


SWR @ 8m 



Rys. 8. SWR dla pasma 10 m, gdy podstawa anteny byta na wysoko£ci 8 m 


Tab. 4. Pasmo 10 m 


Czgstotliwo£6 

[MHz] 

R [Q] dla 
H=8m 

X [n] dla 
H=8 m 

SWR dla 
H=8 m 

SWR dla 
H=4 m 

27,500 



3,3 

3,5 

27,550 



3,3 

3,5 

27,600 

3,2 

3,4 

27,650 



3,2 

3,3 

27,700 



3,1 

3,2 

27,750 



3,0 

3,0 

27,800 



2,7 

2,8 

27,850 



2,5 

2,6 

27,900 



2,3 

2,4 

27,950 

2,2 

2,2 

28,000 

26 

11 

2,0 

2,0 

28,050 

30 

14 

1,8 

1,8 

28,100 

35 

15 

1,6 

1,6 

28,150 

39 

15 

1,5 

1,5 

28,200 

43 

15 

1,4 

1,4 

28,250 

47 

14 

1,3 

1,3 

28,300 

50 

12 

1,2 

1,2 

28,350 

51 

9 

1,1 

1,2 

28,400 

52 

7 

1,1 

1,1 

28,450 

53 

5 

1,1 

1,1 

28,500 

54 

4 

1,1 

1,1 

28,550 

55 

1 

1,1 

1,1 

28,600 

59 

0 

1,1 

1,1 

28,650 

59 

0 

1,1 

1,1 

28,700 

60 

0 

1,2 

1,1 

28,750 

61 

3 

1,2 

1,1 

28,800 

61 

6 

1,2 

1,2 

28,850 

62 

8 

1,2 

1,2 

28,900 

1,3 

1,2 

28,950 



1,3 

1,2 

29,000 



1,3 

1,3 


podstawa jest na wysokosd 4 m nad 
gruntem, daje juz rzetelny obraz 
jej parametrow podczas pracy na 
wysokosd 10-11 m nad gruntem. 
Dlatego tez mozna stroic anteny 
umieszczon^ na niskiej wysokosd, 
co znakomide ulatwia caly proces 
strojenia (cz^stotliwosc rezonansu 
oraz szerokosc pasma zmieniaj^ si% 
nieznacznie podczas zmiany wyso- 
kosd anteny). 

W czasie kilkudniowej eksploata- 
cji anteny (tylko w weekendy) na- 
wi^zalem kilkanascie dekawszych 
QSO z krajami, ktore do tej pory 
nie byly dla mnie osi^galne przy 
duiym pile-upie (l^cznosti przepro- 
wadzalem tylko w weekendy, wi^c 
pile-up byl nierzadko duiy). Otrzy- 
mane raporty zawieraly si^ w gra- 
nicach 5,7-5,9. Pracowalem mocq 
100 W emisj<| SSB, TRX TS-850S. 
Oto niektore z QSO: 9K - Kuwejt, 
7T5 - Algieria, JX9 - Jan Mayen, 5T0 

- Mauretania, 5N7 - Nigeria, A 7 - 
Katar, 4S7 - Sri Lanka, YW6 - Wene- 
zuela, D3 - Angola, SU9 - Egipt, 4L8 

- Gruzja, VE2 - Kanada, W6 - USA, 
8Q7 - Malediwy. 


Z pewnosci^ mozna wykonac 
anteny o wi^kszej skutecznosci, 
jednak starannie wykonuj^c i do- 
strajaj^c anteny Hexbeam, nie b§- 
dziemy zawiedzeni. Otrzymujemy 
niewielkim nakladem czasu i fi- 
nansow anteny oferuj^c^ dwa pel- 
nowymiarowe elementy (driver 
i reflektor) oddzielne na kazde pa- 
smo bez koniecznosti kompromi- 
sowych dlugosci i potrzeby stoso- 
wania trapow lub innych elemen- 
tow dopasowuj^cych. Antena ma 
bardzo dobry stosunek skutecz- 
nosci do naldadu srodkow prze- 
znaczonych na jej budow^. Jest 
lekkq konstrukcjq. Jej przestrzenna 
symetria sprawia, ze moze bye 
obracana dose prowizoryeznym 
rotorem (np. AR300 lub Conrad), 
co jest jej kolejnym atutem. 

Na zakoficzenie chcialem po- 
dzi^kowac Kolegom, ktorzy 
wspierali mnie przy realizaeji tego 
projektu, szczegolnie Wojtkowi 
SP5DPD, ktory zgromadzil duze 
doswiadezenie, konstruuj^c wiele 
anten typu Hexbeam i ktory sluzyl 
mi swojq pomocq oraz konstruk- 


torowi anteny Steve'owi G3TXQ, 
ktory znalazl czas na korespon- 
dencj^ ze mn$ i na przekazanie mi 
swoich cennych uwag. 

Zyczq sukcesow w budowie an- 
teny Hexbeam. 

Andrzej SP5MOD 



Przyktadowy SWR dla pasma 20 m 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Duzym wydarzeniem lipca byt udany start blisko stuosobowej polskiej reprezentacji SNOHQ w IARU 
HF World Championship 2013, a takze obozy szkoleniowo-wypoczynkowe oraz rozne spotkania krot- 
kofalarskie. 


Z zycia klubow i oddziatbw PZK 


Echa targow Ham-Radio 2013 

Mieszkam na poludniu Niemiec 
juz ladnych 20 lat i jestem corocz- 
nym uczestnikiem Ham Radio, 
obserwuj^c wszystkie zmiany jakie 
dokonuj^ si^ co roku w tej dzie- 
dzinie. W Polsce kiedys bylem jed- 
nym z pierwszych uzytkownikow 
CB-radia, ale byly to czasy, kiedy 
na pasmach byla praktycznie cisza, 
bo radia mieli nieliczni, a w I3CZ- 
nosci krolowala pelna kultura i ko- 
lezenskosc w pelnym tego slowa 
znaczeniu... Tutaj niedaleko Jeziora 
Bodenskiego utrzymuj^ serdeczne 
i przyjacielskie kontakty z chociby 
z DL1GLO, ktory jest bardzo ak- 
tywny w eterze, ajego l^cznosci 
DX-owe naprawd^ imponuj^ce! 
Ja pozostalem wierny swemu klu- 
bowi SJ (www.sierra-juliet.pl) i cza- 
sami „wolam" pod znakieml3SJ702 
w pasmie CB. 

Z moich obserwacji Ham Radio 
wynika, ze z roku na rok zaintere- 
sowanie ogolnie bior^c l^cznosci^ 
bezprzewodow^ jest coraz mniej- 
sze. Mysl^, ze wynika to z ogolno- 
swiatowej komputeryzacji. Jeszcze 
6 lat temu na targach widzialem 
tlumy ludzi obu plci w wieku od 
16 do 70 lat z urz^dzeniami prze- 
nosnymi za paskiem i sluchawk^ 
w uchu przechadzaj^ce si^ po po- 
szczegolnych stanowiskach swia- 
towych wystawcdw radiowych. 
Na stolikach byly urz^dzenia 
w pelni krotkofalarskie i poczdwe 



Duzym zainteresowaniem na spotkaniu Ham Radio 2013 cieszyto 
sie stoisko z analizatorem MAX 6 (oprocz PZK, jedyne polskie 
stoisko, reprezentowane przez SP3SWJ i SP8NTH) 


CB, a wystawy odbywaly si^ w at- 
mosferze wszechobecnego szumu 
w eterze. Przy stanowiskach klu- 
bowych poszczegolnych panstw, 
w tym tak egzotycznych jak Katar 
czy Siri Lanka, bylo tloczno i glo- 
sno (domino wal j^zyk angielski), 
bo mozna bylo gratisowo skoszto- 
wac regionalnych potraw i specjal- 
nosci danego kraju, jak tez pobrac 
za niewielk^ oplat^ lub gratisowo 
pobrac rozne materialy propaguj^- 
ce dany kraj lub zwi^zek krotkofa- 
larski w danym kraju. 

Dzis jest oczywiscie podobnie, 
ale juz zdecydowanie bardziej 
skromnie. Dlaczego? Mysl^, ze tro- 
che jest w tym winy producentow 
urz^dzeh, ktore S3 coraz bardziej 
wyrafinowane technicznie, za kto- 
rymi to rozwi3zaniami coraz trud- 
niej nad3zac „starej gwardii", czyli 
ludziom po 50-tce. Mlodzi preferu- 
j3 komorki i Skype'a jako bardziej 
niezawodn3 i tansz3 w inwesty- 
cjach form^ l3Cznosci. Jednak dla 
pasjonatow tradycyjnych l3Cznosci 
radiowych prawdziw3 gratk3 jest 
zobaczyc na wlasne oczy najnow- 
sze rozwi3zania techniczne, w tym 
anteny, ktore S3 podstaw3 uzyski- 
wania dekawych l3cznosci. 

Przez caly czas trwania targow 
S3 organizowane odczyty i dysku- 
sje na temat np. „Techniczne inno- 
wacje dla DX-ow", „Samotne roz- 
wi3zania problemow z antenami", 
„DX Uniwersytet", „Nowoczesne 
anteny z rotorem sterowane pro- 
cesorami", „Software w ^cznosci 
i komputerowa emisja Morsem", 
„Zaklocenia w l3Cznosci - przyczy- 
ny i ich rozwi3zywanie" - to tylko 
kilka wybranych tematow. Osob- 
nym tematem jest sprz^t gosci, 
ktorzy sci3gaj3 z calego swiata na 
ta imprez^ z wlasnymi pojazdami 
i z zabudowanym w nich sprz^cie. 

Zawsze myslalem, ze np. 
Wohnmobil to samochod kempin- 
gowy dla calej rodziny, a okazuje 
si^, ze moze bye tak przerobiony, 
ze miesd tylko stolik 1 jedno miej- 
sce do spania, a reszta upchana 
jest sprz^tem nadawezo-odbior- 
czym z wysuwanym hydraulicz- 
nie masztem antenowym 0 wyso- 
kosci 13 m. 

Zach^cam do wybrania si^ kie- 
dys na tak3 imprez^, bo atmosfera 


jest tarn naprawd^ fantastyezna 
i wcale nie trzeba wybierac si^ np. 
do Kataru, by zrobic sobie zdj^cie 
z szejkiem ubranym w „bial3 ko- 
szul^" i wymieni£ si^ z nim kart3 
QSL. Oczywiscie indywidualne 
karty QSL mozna zamowic i ode- 
brac w tym samym dniu. Doty- 
czy to tez koszulek, czapek czy 
wizytowek z wlasnym znakiem 
wywolawczym. Zupelnym innym 
tematem jest tzw. Flohmarkt, czyli 
gielda starod, ktora corocznie gro- 
madzi par^ tysi^cy pasjonatow, za 
przyslowiowe grosze probuj3cych 
sprzedac to co im jest juz zb^dne: 
przyrz3dy pomiarowe, programy 
komputerowe, zegary, mierniki, 
lampy oswietleniowe, ledy, lapto- 
py, komputery, zl3czki, koncowki, 
przejsciowki, kable i cale mnostwo 
innych drobiazgow. 

Targi to takze okazja zobaezenia 
ladnego zak3tka Niemiec polozo- 
nego nad Jeziorem Bodenskim na 
styku Niemiec, Szwajcarii i Austrii. 
Kazdego roku Ham Radio odby wa 
si^ w ostatni pi3tek, sobot^ i nie- 
dziel^ czerwca. Zapraszam ser- 
deeznie. 

Jerzy Klyszcz 13SJ702 

Ruszyt przemiennik FM 29 MHz 

tukasz SQ1GZF informuje 
o uruchomieniu w Szczecinie ama- 
torskiego przemiennika SR1TES na 
29 MHz/FM. Pomyslodawc3, pro- 
jektantem i konstruktorem w jed- 
nej osobie jest Adrian SP1XNA. 
Pomysl na budow^ przemiennika 
zrodzil si^ kilka lat temu. Od tam- 
tej pory udalo si^ Lukaszowi oraz 
Adrianowi zrobic mas^ l3cznosci 
FM na 29 MHz, nawet maj3 ze 
sob3 QSO via RPT w USA, miesz- 
kaj3c od siebie zaledwie okolo 50 
km. t3cznosci FM na 29 MHz S3 
bardzo niedoceniane przez wie- 
lu kolegow. Warto wiedziec, ze 
SQ1GZF ma zaliczonych wiele 
podmiotow na swiecie w FM na 29 
MHz. Choc potrzeba do tego cier- 
pliwosci, kazde QSO daje bardzo 
duzo radosci mimo to, ze dost^pne 
wg bandplanu jest tylko kilka ka- 
nalow simpleksowych i kilka prze- 
miennikowych. Do pracy na 29 
MHz FM nie ma wygorowanych 
wymagan sprz^towych. Podczas 
dobrej propagaeji wystareza w zu- 
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Odbiornik i nadajnik SR1TES 


pelnosci okolo 10 W mocy oraz 
prosta antena pionowa, nawet mo- 
bilowa. Prace nad przemiennikiem 
byly przeprowadzane w kilku eta- 
pach, ale za kazdym razem pogoda 
byla jak na zam6 wienie. W czerw- 
cu 2012 roku z os tala zainstalowa- 
na antena odbiorcza. 20.06.2013 
koledzy dokonali instalacji cz^- 
sci odbiorczej przemiennika, zaS 
04.07.2013 cz^sci nadawczej oraz 
anteny. Anteny odbiorcza i nadaw- 
cza znajdujq si^ na wysokosci oko- 
lo 110 m n.p.m. a sq oddalone od 
siebie okolo 500 m. Cz^Sc nadaw- 
cza i odbiorcza przemiennika spi^- 
ta jest ze sob$ lini^ telefonicznq. 
Ciekawostk^ jest piano wane pol$- 
czenie przemiennika 29 MHz FM 
z kanalem simpleksowym w pa- 
ss mie 70 cm, tak by mozna robic 
DX podczas propagacji, chodzqc 
z r^cznym urz^dzeniem UHF FM 
po miescie. Cala konstrukcja opar- 
ta jest na sprz^cie Motoroli. TX/ 
RX na 29 MHz realizowany jest za 
pomocq Motoroli M208, zas TX/ 
RX na 70 cm na Motoroli GM340. 
Anteny zainstalowane do prze- 
miennika to proste anteny vertical 
Vz lambda i kabel CNT400 o dlu- 
gosci okolo 20 m na kazdq anteny, 
na 70 cm - Diamond BC-200. Moc 
przemiennika to 10 W Za pomo- 
cq telegrafii przemiennik wysyla 
sw6j znamiennik w stalych inter- 
walach czasowych. Cz^stotliwoSc 
przemiennika: 29,670 MHz, shift 
100 kHz, CTCSS 82,5 Hz. Opro- 
gramowanie sterownika napisal 
SP3SUS Jarek, a sterownik wyko- 
nal Krzysztof SP3DFR. 

Konstruktorzy skladaj^ row- 
niez podzi^kowania za wklad fi- 
nansowy w budow^ przemienni- 
ka OT 14 PZK, Abekom Sp. z o.o., 
dystrybutorowi Motoroli, oraz 
koledze Michalowi SQ1HMA. 
Zaangazowani w instalacji prze- 
miennika to Adrian SP1XNA, An- 


drzej SP1WSR, Olek SQ1BHK, Lu- 
kasz SQ1GZF. Zachicamy wszyst- 
kich do testdw i QSO via SR1TES 
w Szczecinie. 

VIII Piknik Eterowy SP-OK-OM 

Vin Piknik Eterowy SP-OK-OM 
(Koniakdw 6-7 lipca 2013) to im- 
preza towarzyszqca XVII Dniom 
Gminy Istebna. 

„Na pocz^tku bylo radio..." to 
haslo przewodnie pikniku, ktdre 
skutecznie od lat propagujq czlon- 
kowie Mikolowskiego Klubu Kr6t- 
kofalowcdw SP9PKS. 

Tradycyjnie juz spotkanie od- 
bylo sii w Gospodzie i Pensjona- 
cie „Koronka", miejscu, z ktdrego 
rozciqga sii malownicza panorama 
Beskidu £l$skiego. Oprdcz mozli- 
wosci kolejnego wzajemnego spo- 
tkania si^ krdtkofalowcdw, piknik 
dostarczyl jego uczestnikom wie- 
lu nowych atrakcji zwiqzanych 
z naszym hobby. Pogoda dopisa- 
la i okolice pensjonatu zapelnily 
liczne namioty, maszty antenowe 
- slowem biwak krdtkofalarski. 
Otoczenie „Koronki" zamienilo si^ 


jak zwykle w jeden wielki parking. 
Przyjechali nie tylko krdtkofalow- 
cy, ale takze uzytkownicy CB-radia 
i sympatycy naszego hobby we- 
sp6l z rodzinami. 

Przez dwa dni spotkania od- 
notowano ponad 200 uczestni- 
k6w, gldwnie ze slqskiego oraz 
malopolskiego SP9, a takze z SP5, 
SP6, SP7, OK. Kolejny raz licznie 
uczestniczyla w spotkaniu takze 
grupa „DX Katowice". OT-06 re- 
prezentowal wiceprezes Marek 
SP9HTY oraz skarbnik i QSL Ma- 
nager Artur SQ9BDB. 

OT-10, czyli Malopolskie Stowa- 
rzyszenie Kr6tkofalowc6w, repre- 
zentowala Bozena SP9MAT - pre- 
zes wraz z malzonkiem, Andrze- 
jem SP9MAX, Radiowy Biuletyn 
Informacyjny - Jurek SP5BLD. 

Juz od piqtkowego popoludnia 
na przemienniku „Beskidek" pa- 
nowal spory ruch, trwaly rozmo- 
wy informujqce o trasie dojazdu. 
Otwarcie sobotniego spotkania 
rozpoczilo sii salwq z hakownic 
w wykonaniu kr6tkofalowc6w - 
czlonkdw bractw strzeleckich. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 





i reklamowe firm producentow 
sprz^tu krotkofalarskiego, 

W sobotni wieczor odbyl si^ 
HAM Festyn i biesiada przy grillu 
oraz bal krotkofalarski prowadzo- 
ny przez Pawla SQ9MSD. 

Niedzielne spotkanie krotkofa- 
lowcow rozpocz^lo si^ wystrzalem 
z hakownicy, po czym nast^pila 
sportowo-rekreacyjna cz^sc pik- 
niku (rzut „murzynkiem", prze- 
ci^ganie). Po poludniu nast^pi- 
lo podsumowanie niedzielnego 
wspolzawodnictwa oraz rozdanie 
dyplomow i nagrod. 

Bylo tez podsumowanie calego 
pikniku, podzi^kowania uczest- 
nikom za udzial i zaproszenie za 
rok, ktorego dokonal Stanislaw 
SP9QLP oraz Henryk SP9FHZ. 

W ramach prelekcji przygo- 
towanych na VIII Pikniku Etero- 
wym w Koniakowie, ktory zostal 
zorganizowany przez Mikolowski 
Klub Krotkofalowcow SP9PKS, 
bylo zapoznanie uczestnikow 
z zagadnieniem wykorzystania 
tunera DVB-t jako szerokopasmo- 
wego odbiornika. Tomek SP9RVI 
zaproponowal form^ dyskusji, 
w ktorej uczestnicy mogli przed- 
stawic swoje doswiadczenia na 
przygotowanym sprz^cie. Do dys- 
pozycji byly urz^dzenia pracuj^ce 
na systemie operacyjnym Andro- 
id oraz Windows wraz z tunera- 
mi DVB-T i oprogramowaniem 
SDR-Touch, Sharp SDR oraz HD 
SDR. Takie zestawienie pokazalo 
roznice w obsludze i mozliwo- 
sciach technicznyeh pomi^dzy 
dotykowym tabletem a kompute- 
rem, wzbudzilo zainteresowanie 
uczestnikow i dyskusji pomi^dzy 
zwolennikami konkurencyjnych 
systemow. Trzeba nadmienic, ze 
materialem wyjsciowym do tej 
prelekcji byly mi^dzy innymi ar- 
tykuly ze „Swiata Radio" 7/2012 
oraz QST 04/2013, a w pomysl 
ijego realizacj^ zaangazowani 
byli Piotr SP9TPZ oraz Roman 
SQ9NOQ. Temat dyskusji i wy- 


Piotr SPTPZ demonstruje zasade dzialania oraz opowiada o wrazeniach z odbioru odwzo- 
rowanego Binaural l-Q RX 


Po poludniu Piotr SP9TPZ przy- 
st^pil do realizacji cz^sci konkurso- 
wej pikniku i na pocz^tek oglosil 
„klasowk^", czyli „Quiz techniczny 
- konkurs z nagrodami". W prze- 
prowadzony konkurs plastycznym 
zaangazowala si^ gromadka dzieci 
(wszystkie zaj^ly I miejsce, wi^c 
zostaly nagrodzone przez Piotra). 

Duzym zainteresowaniem cie- 
szyl si$ wyst^p lokalnej kapeli go- 
ralskiej „Kamraci" oraz ekspozycja 
starych odbiornikow radiowych 
Piotra SP9GZP Za spraw^ Artu- 
ra SQ9BDB dzialalo Biuro QSL 
Sl^skiego OT PZK. Czynna byla 
gielda sprz^towo-krotkofalarska 
oraz pracowala radiostacja klubo- 
wa SP9PKS. Funkcjonowalo tez 
stoisko z okolicznosciowymi ko- 
szulkami i kubkami z logo pikni- 
ku. W „Bibliotece radioamatora" 
dost^pne byly ciekawe artykuly 
nt. anten i konstrukcji krotkofalar- 
skich oraz materialy informacyjne 


Tomek SP9RVI (z lewej) demonstruje „SDR RX - DVBT”, a Grzegorz SP9SDZ swojq nowq APRS-owq konstrukcj? 
g4AP tqczqcq w sobie iGATE, DIGI oraz W 


Przywitania uczestnikow doko- 
nal go Henryk SP9FHZ, po czym 
wspomnial historic pikniku i zlozyl 
podzi^kowania sponsorom pilcniku 
oraz czlonkom klubu SP9PKS. 

Nast^pnie Stanislaw SP9QLP - 
prezes SP9PKS dokonal oficjalnego 
otwarcia pikniku, a Piotr SP9TPZ 
wr^czyl Andrzej owi Marekwicy, 
wlascicielowi obiektu, Klubowego 
Oskar a, ktorego co roku przyznaje 
si^ darczyncom i dobrodziejom 
Klubu SP9PKS (lista wyroznionych 
jest na stronie http://www.sp9pks. 
pl/galeria). 

Pierwsza prezentacja, pod 
tytulem „Binaural I-Q RX", zo- 
stala przedstawiona przez Piotra 
SP9TPZ i spotkala si^ z duzym 
zainteresowaniem uczestnikow. 
Kolejna prezentacja, autorstwa Jo- 
zefa SP9HVW, dotyczyla TRX-a 
Husarek. Oczywiscie demonstro- 
wany byl tez egzemplarz pokazo- 
wy. Wielu zainteresowanych te- 
matem i liczne pytania o szczegoly 
techniczne sprawily, ze Jozef mial 
zaj^cie na dluzej. 

Tematem prezentacji Tomka 
SP9RVI byl „SDR RX - DVBT". 
Z kolei Jurek SP9AUV omowil 
swoje programy krotkofalarskie: 
HAM_SECRETARY do obslugi 
czynnosci sekretarskich w radio- 
shacku krotkofalowca, BUREAU_ 
ALL_QRZ_COM_FI do wspolpra- 
cy z Logger32 i serwerami danych 
o krotkofalowcach, LOOKING_ 
HAM_DATA do pobierania danych 
personalnych o stacjach zazwyczaj 
po contescie. 
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Romek SQ9NOQ uruchomit dla dzieci 
montowniq generatorbw CW 


miany doswiadczen odnosnie do 
technology SDR b^dzie kontynu- 
owany na klubowej stronie www. 
sp9pks.pl. Grzegorz SP9SDZ za- 
prezentowal swojq nowq APRS- 
-0W4 konstrukcj^ g4AP l^cz^c^ 
w sobie iGATE, DIGI oraz WX. 
W trakcie mozna bylo zapoznad 
siq z dzialaniem trackera Cool- 
Patrol. 

Piotr SP9TPZ, zafascynowany 
artykulem Rieka KK7B „A Binuau- 
ral I-Q Receiver", w ktorym autor 
opisuje konstrukcje i wrazenia od- 
sluchowe odbiornika, postanowil 
specjalnie na piknik przetluma- 
czyc artyknl na j^zyk polski i przy- 
gotowad kilkadziesi^t kopii dla 
zainteresowanych, a takze odwzo- 
rowad swoj model pokazowy. 

Zasad$ dzialania odbiornika 
ilustruje schemat blokowy. Na 
zdj^ciu widad, ze odbierany sy- 
gnal jest rozdzielany na dwa tory, 
a nast^pnie mieszany z par^ lokal- 
nych oscylatorow (VFO), ktorych 
faza rozni si$ o 90°. Efektem tego 
s^ dwa sygnaly w pasmie pod- 
stawowym: sygnal zgodny z faz^ 
I oraz sygnal kwadraturowy Q 
(kazdy z nich zawiera wszyst- 
kie informa eje o dolnej i gornej 
wst^dze). W odbiorniku binau- 
ralnym finalna obrobka sygnalu 
przebiega w mozgu sluchaj^cego. 
Zamiast DSP jest wykorzystany 
ludzki mozg jako znakomity pro- 
cesor do przetwarzania informa- 
cji wyst^pujqcych w parach. Tu 
wlasnie kombinaeja mozgu i uszu 
z os tala wykorzystana do obrobki 
sygnalow I-Q. Brzmienie sygna- 
16 w CW w odbiorniku I-Q przy- 
pomina sluchanie zapisu stereo- 
fonieznego nagranego za pomoc^ 
dwoch identycznych mikrofonow 
ustawionych w pewnej odleglosci 
jeden od drugiego. Sygnal SSB 
zajmuje pewnq cz^sd pasma, pra- 
i lew$. Odpowiednie wstroje- 
nie sprawia, ze jest on czysty. 

Podobno obsluga tego male- 
go odbiornika jest czysty przy- 


jemnoSci^ i pozwala dobrad si$ do 
slabego sygnalu w zupelnie inny 
sposob - w trojwymiarze, jak efekt 
coctail-party. 

Odrobina treningu i koncen- 
traeji na jednym sygnale pozwala 
odbierad go bez problemu posrod 
wielu innych. 

W jednym z kolejnych nume- 
row SR zostanie zamieszczony 
schemat odbiornika Binuaural I-Q 
wraz z inform acj ami pozyskanymi 
od Piotra SPTPZ. 

Piknik jest rowniez znakomity 
okazj^, by sprobowad swoich sil 
jako konstruktor. Warto przypo- 
mnied, ze czlonkowie Mikolow- 
skiego Klubu Krotkofalowcow 
SP9PKS w Mikolowie od dawna 
propaguj^ telegrafii. Poprzez ak- 
tywacji dzieci do skladania ze- 
stawow - prostych kluezy tele- 
graficznych wykonanych ze spi- 
naeza i nadawania meldunkow 
klubowicze daj^ im swietn^ za- 
bawk$, ktora mog^ zabrad do 
domu, gdzie bawi^c si$ sami uez^ 
si^ telegrafii: http://www.sp9pks. 
pl/galeria/2012/2012_09_23/index. 
php; http://www.youtube.com/ 
watch?v = 4G7L6mdloAw 

W tym roku pod okiem Romka 
SQ9NOQ, zwolennika prostych 
konstrukcji, mlodziez miala oka- 
zji zbudowad i uruchomid pro- 
sty generator akustyezny Cheaper 
Beeper. Jest to uklad opracowa- 
ny przez Wiliama R. Gardnera 
(W8WG) pomyslany jako przy- 
stipna propozyeja pierwszego 
urz^dzenia montowanego pod- 
czas kursu nauki telegrafii. By pro- 
ces budowy Cheaper Beepera byl 
dost^pny i bezpieczny rowniez 
dla najmlodszych uezestnikow 
wszystkie elementy byly l^czone 
z wykorzystaniem malej sosnowej 
deseezki z naklejonym schematem 
montazowym za pomoc^ wkr^tow 
do drewna. Dzi^ki temu wykorzy- 
stuj^c jedynie srubokr^ty uezest- 


nicy w krotkim czasie zmontowali 
i uruchomili dwanaScie egzem- 
plarzy urz^dzenia. Zapropono- 
wana nast^pnie prosta przerobka 
polegaj^ca na wymianie opornika 
na fotoopornik znalazla rowniez 
wielu amatorow. W efekeie bo- 
wiem uklad zaczynal przedstawiad 
calkiem niezwykle wlasciwosci. 
Generowane przez niego tony za- 
lezaly na przyklad od odleglosci 
dloni od fotoelementu. Radosd 
i entuzjazm uezestnikow nie pozo- 
stawil w^tpliwosci co do koniecz- 
nosci zorganizowania podobnych 
zaj^c przy nastipnej okazji. 

Schemat Cheaper Beepera 
znajduje siq w materialach zro- 
dlowych: http://www.arrl.org/ 
files/file/instructor % 20resources/ 
Teaching% 20Morse % 20Code/Che- 
aper%20Beeper/W8WG%20Che- 
aper%20Beeper_l%20%282%29. 
pdf. 

Krotkofalowcy 
na polach Grunwaldu 

Jak co roku w drugiej dekadzie 
lipca Pole Bitwy Grunwaldzkiej 
staje siq celem wypraw rycerskich 
i harcerskich. W tym roku ponad 
1500 harcerek i harcerzy zameldo- 
walo si§ na Ogolnopolskim Har- 
cerskim Zlocie Grunwaldzkim. 
Byli wsrod nich takze harcerze 

- krotkofalowcy. Najwazniejszym 
z nich byl Piotr SQ5JRC z Har- 
cerskiego Klubu L^cznosci „Ka- 
wiarenka pod Globusem" SP5ZHJ 

- od kilku juz lat pelni^cy funkcji 
Komendanta Zlotu. Z tego samego 
klubu przybyl takze Lech SQ5JUN 

- glowny l^cznosciowiec Zlotu. 
W Zespole L^cznosci pracowali 
takze: „Dziadek Wlodek" SP5VTW 
oraz Staszek SQ5JRS i Grzegorz 
SQ5JOU - wszyscy trzej z war- 
szawskiego HKL SP5ZIP Ich zada- 
niem bylo zorganizowanie i utrzy- 
manie systemu l^cznosci sluzbo- 


Polowe stanowisko SP5ZRW/4 (widoczne dwie anteny DDK20 postawione na krzyz jako inwertery V) 





W namiocie Zespohi tqcznoSci; siedzq od lewej: Ryszard SP4BBU, 
Justyna, Marek SP5UAR; stojq od lewej: Lech SQ5JUN - szef Ze- 
spotu; Staszek SQ5JRS, Wlodek SP5VIW, Grzegorz SQ5JOU i Piotr 
SQ5JRC - komendant Zlotu 



Marek SP5UAR na stanowisku klubu SP5ZIP/4 

wej Zlotu na trzech komercyj- 
nych kanalach UKF, a w wolnych 
chwilach zajmowali si^ pasmami 
amatorskimi. Natomiast typowo 
amatorski charakter miala stacja 
klubowa SP5ZRW/4 zlokalizowa- 
na w gniezdzie „Mazowsze", ob- 
slugiwana przez Marka SP5UAR, 
Magd^ SQ5LWG oraz harcerzy ze 
Szczepu 296 WDHiZ „Palmiry". 

Pierwsze anteny do l^cznosci 
sluzbowej zawisly juz w sobo- 

6 lipca. W poniedzialek 8 lip- 
ca Marek SP5UAR rozstawil pi^c 
masztow, na ktorych rozpiql dwie 
anteny DDK-20 jako inwertery V 
skrzyzowane pod kqtem prostym. 
Kilka probnych l^cznosci z Niem- 
cami, Szwecjq oraz obecnymi na 
pasmie 80 metro w stacjami polski- 
mi - anteny dzialaly bez zarzutu. 
Wokol tego pola antenowego we 
wtorek zaroilo si^ od namiotow, co 
jednak nie mialo wplywu na wiel- 
kosc SWR-u. Jeszcze tylko pomiary 
anten wykonane przez „Dziadka 
Wlodka", ktory zdyskwalifikowal 
je dla pasma 160 metrow, ijuz sta- 
walismy na apelu rozpoczynaj^- 
cym Zlot. 

Sroda byla dniem zaj^c spe- 
cjalnosciowych. Marek i Magda 


uwijali si^, prowadz^c „pierwsz4 
lekcj^ krotkofalarstwa" dla kilku- 
nastu grup harcerzy oraz jednej 
grupy skautow z Rosji - w sumie 
ponad 200 sluchaczy. Niektorzy 
z nich mieli okazj^ przeprowadzic 
l^cznosci szkolne na klubowym 
kanale UKF, inni sluchali l^czno- 
sci pokazowych nawi^zywanych 
przez Marka na falach krotkich, 
glownie z Wlochami i Chorwata- 
mi. Wszyscy do s tali na pami^tk^ 
karty QSL stacji SPOZHG, ktory to 
znak z powodow administracyj- 
nych wygaszono w 2011 roku. 

Czwartek - drugi dzien zaj^c 
szkoleniowych, a po poludniu 
udzial w MP ARKI, traktowanych 
jako rozgrzewka przed zawoda- 
mi grunwaldzkimi i mi^dzyna- 
rodowymi zawodami IARU HF. 
Przy okazji nawi^zywano kontakty 
z ciekawymi znakami okoliczno- 
sciowymi na innych pasmach. Pi^- 
tek przed poludniem - kolejne cie- 
kawe QSO, az do momentu zala- 
mania pogody. Sprz^t powqdrowal 
do wodoszczelnych pojemnikow, 
a operatorzy walczyli o utrzyma- 
nie namiotow, usiluj^cych odfru- 
nqc z coraz silniejszym wiatrem. I 
wlasnie wtedy odwiedzil nas Ry- 
szard, SP4BBU, przywoz^c swoj^ 
ksi^zk^ oraz ogromny ladunek 
optymizmu. Dyskutowalismy 
o Jego planach dotycz^cych kolej- 
nych wydawnictw oraz o naszych 
zamiarach rozwijania specjalnosci 
l^cznosciowej w stolecznym har- 
cerstwie. Spotkanie zakonczylismy 
pami^tkowymi fotografiami. 

W sobot§ na szcz^scie popra- 
wila si§ pogoda. Od rana trwaly 
oficjalne uroczystosci Dnia Grun- 
waldzkiego, ale my z niecierpli- 
wosci^ czekalismy na godzin^ 14. 
W eter polecial znak SN0ZHG, 
rozpoczynaj^c dwudziestocztero- 
godzinne zmagania w zawodach 
IARU. Stacja pracowala w katego- 
rii „single operator, non-assisted, 
SSB, low power", a tym singlem 
byl Marek SP5UAR. Pozostali ope- 
ratorzy mieli peine r^ce roboty 

- i gardla tez - przy koordyna- 
cji uroczystej sesji Rady Gminy 
Grunwald, mszy polowej, prze- 
marszu na ceremoni^ panstwow^ 
na Wzgorze Pomnikowe, wreszcie 
przy zabezpieczeniu rekonstruk- 
cji bitwy. Dopiero o osiemnastej 
„Dziadek Wlodek" i Piotr znalezli 
dwie godziny luzu, zeby wzi^c 
udzial w Zawodach Grunwaldz- 
kich. Zawody te ponownie zor- 
ganizowala Komenda Chor^gwi 
Warminsko-Mazurskiej ZHP, a z 
pola bitwy pracowaly trzy stacje 

- oprocz wspomnianej SN0ZHG, 


rowniez SP5ZHJ/4 oraz SP5ZIP/4. 
Sytuacja sprawila, ze wszystkie 
trzy stacje pracowaly tylko foni^, 
ale i tak ponad stu koresponden- 
tow otrzymalo raporty z liters „G" 
jak Grunwald, daj^ce dodatkowe 
bonusy punktowe. Z nasluchu wy- 
nika, ze w zawodach uczestniczylo 
ponad 50 stacji krajowych i kil- 
ka zagranicznych (m.in. Bogdan 
US7WW). Bylo tez troch^ stacji 
harcerskich, dajqcych w raporcie 
literk^ „H" i rowniez dodatkowe 
punkty. Szczegolowe wyniki po- 
znamy niebawem. 

A tymczasem zawody IARU 
rozwijaly si^. Przy ogolnie slabej 
propagacji (zwlaszcza na 40 me- 
trach) otworzyly si^ dobre wa- 
runki na linii Europa-Ameryka 
Poludniowa. Marek wykorzystal 
ten fakt, zaliczaj^c okolo dziesi^ciu 
stacji z tego kontynentu, w tym 
dwie HQ. Udalo si^ tez „zlapac" 
stacja ARRL (W1AW) oraz IARU 
(NU1AW/3) i jeszcze par^ stacji 
z USA. Afryk^ reprezentowaly sta- 
cje z Algierii oraz Wysp Kanaryj- 
skich, Azj^ - Zjednoczone Emi- 
raty Arabskie, Turcja, Kazachstan 
i wiele stacji rosyjskich. W sumie 
poza Australia - pi^c kontynentow, 
ponad 200 QSO, 99 stacji HQ i 27 
mnoznikow za strefy - wynik pra- 
wie dwukrotnie lepszy niz w roku 
2012. Jest oczywiscie troch^ nie- 
spelnionych nadziei, mi^dzy inny- 
mi brak anteny na 160 metrow (w 
tym pasmie tylko jedna l^cznosc 
z DA0HQ), a takze zbyt malo QSO 
z SN0HQ (tylko trzy, na 80, 40 i 20 
metrach). Jednak, jak na pracq 
z samochodu - bo namiot zniosla 
nam burza w nocy z piqtku na so- 
bot^ - nie ma si^ czego wstydzic. 

Podczas gdy Marek nawiqzywal 
kolejne QSO, reszta operatorow 
ci^zko pracowala przy zwijaniu 
obozowiska. O 10 w niedziel^ sta- 
n^lismy na pozegnalnym apelu 
i po raz ostatni zawiqzalismy har- 
cerski kr^g. Przyrzeklismy sobie 
zjawic si^ pod Grunwaldem za 
rok, a przez te dwanascie miesi^cy 
pracowac nad popraw^ warunkow 
logistyki i uzupelniac niezb^dny 
sprz^t. 

Krotkofalowcy 
z pol Grunwaldu 

SN0HQ w Championship 2013 

Tegoroczny start zespolu 
SN0HQ dawal nadziej^ na uzy- 
skanie dobrego rezultatu, gdyz 
propagacja wprawdzie wcale nie 
byla obiecuj^ca, ale wydawala si^ 
bardziej wyrownana niz w kilku 
ostatnich latach. Ze wst^pnych, 
mocno szacunkowych obserwa- 
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cji mozna bylo przypuszczac, ze 
rdznice pomi^dzy stacjami z p61- 
nocy Europy w stosunku do stacji 
z poludnia mog^ bye cokolwiek 
mniejsze. W tej chwili me wiemy, 
jak poszlo naszym najwi^kszym 
rywalom, to jest: DAOHQ, EA, 
TMOHQ, GR2HQ czy lido I9HQ, 
ale w ich przypadku wszystko jest 
mozliwe. Jak zwykle zmobilizo- 
walismy najlepszych operatordw 
i uruchomilismy najlepiej wypo- 
sazone staeje na jakie nas bylo 
w chwili obecnej stac. Udalo si^ 
uruchomic na kazdym pasmie jed- 
stacji CW i jedn^ SSB. W tym 
roku szcz^sliwie omin^ly nas bu- 
rze i powazniejsze awarie, wi^c nie 
bylo koniecznoSci uruchamiania 
stacji rezerwowych. Warunki pro- 
pagacyjne byly jednak bezlitosnie 
trudne, czego dowodem moze bye 
fakt, ze w pasmie 28 MHz nie uda- 
lo siq nam zrobic ani jednego QSO 
z USA, Kanady czy Karaib6w. Za 
to calkiem niezle poszlo na tym pa- 
smie ze srodkowym i pblnocnym 
Pacyfikiem. Problem polega jednak 
na tym, ze z Pacyfiku nie pracuje 
nigdy tyle stacji co z W/VE. Wyda- 
je si^, ze staeje z zachodu Europy, 
szczegdlnie te, kt6re s^ nad brze- 
giem Atlantyku mogly stacji W/VE 
zrobic naprawd^ sporo. A przeciez 
kazde takie QSO to 5 punktdw, tak 
samo jak QSO z Guam czy Hawa- 
j6w. Jezeli staejom z zachodu Euro- 
py udalo siq przeprowadzic duzo 
l^cznosci z Ameryka P61nocn$, co 
jest bardzo prawdopodobne, to 
jest „pozamiatane" izn6w ogl^dac 
b^dziemy ich plecy. 

Ale, generalise, zespdl SNOHQ 
spisal siq znakomicie, staeje pra- 
cowaly sprawnie i w milej atmos- 
ferze, kt6rej nie daly rady zm^- 
cic destrukcyjne dzialania (pr6by 
podwazenia legalnosci zespolu 
SNOHQ wlatach 2012 i2013) gru- 
py polskich „amator6w" kwestio- 
nuj^cych sens pracy i poswi^ce- 
nia blisko stuosobowego zespolu 


reprezentuj^cego Polski Zwi^zek 
Kr6tkofalowc6w, skupionego pod 
znakiem SNOHQ. 

Zesp61 SNOHQ przeprowadzil 
okolo 17 tysi^cy l^cznosci z mnoz- 
nikiem zdecydowanie ponad 500 
i rezultatem koficowym ponad 20 
miliondw punkt6w. Udowadnia- 
my po raz kolejny, ze mimo prze- 
szk6d propagacyjnych oraz nie- 
korzystnego polozenia geograficz- 
nego jestesmy w stanie zagrozic 
kazdemu, bowiem zawsze dajemy 
z siebie wszystko. 

Zawody IARU Championship 
spowodowaly, ze powstala i stale 
umacnia siq i powi^ksza grupa 
kr6tkofalowc6w Polski, kt6rzy nie 
stoj^ w miejscu. Czlonkowie ze- 
spolu SNOHQ stale podnosz^ swo- 
je umiej^tnosci, doskonal^ swoje 
systemy antenowe oraz przekazu- 
j^ swoj$ wiedz$ i doSwiadczenie 
kolejnym adeptom kr6tkofalarstwa 
wyezynowego. Niezaleznie od zaj- 
mowanego miejsca ten zespdl to 
ludzie, ktdrych l^czy nie tylko hob- 
by, a takze przyjazfi i kolezefistwo. 

Dzi^kujemy wielu polskim 
nadawcom, kt6rzy wolaj^c nasze 
staeje SNOHQ, dawali nam tak 
cenne punkty i wplywali tym sa- 
mym na podwyzszenie uzyskane- 
go rezultatu koficowego. Zdajemy 
sobie spraw^ z faktu, ze jak zwykle 
trudno bylo siq dowolac, a szcze- 
g61nie na wyzszyeh pasmach. Taki 
juz los, ze w tym okresie aktyw- 
nosci slonecznej i przy takich ano- 
maliach propagacyjnych nie da 
si^ wszystkich zadowolic. Chcieli 
bysmy, by kazda polska staqa mo- 
gla zrobic z nami tych QSO jak 
najwi^cej, ale c6z, nie wszystko za- 
lezy tylko od nas. Wychodzilismy 
z siebie, zeby si^ udalo i chcemy, 
by w nast^pnych latach bylo jesz- 
cze lepiej. 

Pozdrawiam haslem zespo- 
lu SNOHQ - „Niech moc b^dzie 
z nami"! 

73! Tomek SP6T 


Spotkanie z PY5ZHP przed domem SP6T w Otawie (od lewej): Marian SP6M, Kazimierz 
PY5ZHR Tomasz SP6T, Krzysztof SP6JIU 




Patryk Niedzwiecki podezas szkolenia Oskara Sowy 


ObozARDF 
w Lidzbarku Welskim 

W dniach od 1 do 12 lipca 2013 
zorganizowano ob6z szkoleniowo- 
-wypoczynkowy ARDF dla bli- 
sko 50 uezestnikdw w Lidzbarku 
Welskim (woj. warmihsko-mazur- 
skie). G16wnym organizatorem 
obozu byl zast^pca prezesa PZK 
ds. sportowych Zbigniew M^drz- 
fiyski SP2JNK (lider klubu ARDF 
w Gardei). Celem obozu bylo zre- 
alizowanie od lat wnioskowanych 
w PZRS postulatbw o wakacyjnym 
szkoleniu dzieci i mlodziezy. Maj^c 
na wzgl^dzie nie tylko charakter 
szkoleniowy, ale rdwniez wypo- 
czynkowy zgrupowania srodowi- 
ska uezniowskiego, SP2JNK wy- 
bral doskonal^ lokalizacj^ obozu 
nad Jeziorem Lidzbarskim w tere- 
nie lesnego Welskiego Parku Kra- 
jobrazowego w osrodku kolonijno- 
-wypoczynkowym „Danusia II". 

Program szkolenia zakladal 
przeszkolenie nowiejuszy i startu- 
jqcych juz w sporcie ARDF i BNO 
uezestnikdw w kategoriach wie- 
kowych K, M (10, 12, 14, 16 lat). 
Opr6cz szkolenia podstawowego 
ARDF organizatorzy zapewnili 
uezestnikom dodatkowe zaj^cia ze 
sportdw wieloboju l^cznosci LOK 
oraz krdtkofalarstwa. Podezas obo- 
zu w sytuacji bogatego w zaj^cia 
programu udalo siq zaznajomic 
mlodziez ze sportem krdtkof alar- 
skim prac^ na dw6ch radiosta- 
cjach klubowych SP9KAT/4 z Biel- 
ska-Bialej i SP8KEA/4 z Zamoscia. 
Cz^sc mlodziezy zrealizowala 
swoje pierwsze wzyciu l^cznoSci 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



Cz nowicjuszy ARDF podczas zafc6 


w eterze. W wolnych chwilach ko- 
ledzy Marian SP8LZC, Zbigniew 
SP2JNK, Wladyslaw SP9GNM dali 
okazj^ wielu amatorom zalicze- 
nia QSO z SPFF-139, PGA-04 oraz 
uczestnikom w zawodach (7 dla 
siodemki, MP ARKI, Grunwaldz- 
kie). Mimo braku czasu nawiqzano 
okolo 1000 QSO. Po raz pierwszy 
przeprowadzono zawody w pisa- 
niu na czas SMS-ow tekstu miesza- 
nego jako zaproponowanej przez 
wice prezesa PZRS Leszka Stankie- 
wicza nowej konkurencji wielobo- 
ju l^cznosci LOK. Podczas obozu 
zapewniono mlodziezy aktywny 
wypoczynek sportowy nad wod$ 
i w terenie lesnym oraz organizu- 
j^c przy tym zwiedzanie okolicz- 
nych atrakcji i zabytkow regionu. 

W czasie glownych zaj^c so- 
lidnie przepracowano zalozony 
program szkoleniowy ARDF. Po 
kazdym dniu analizowano po- 
st^py i przeprowadzano korekty 
w grupach oraz dostosowywano 
charakter szkolenia, aby wszyscy 
uczestnicy wyniesli jak najwi^cej 
Uczestnicy ARDF korzysci z obozu. W szkolenie z 
nawycieczce pracy z map ami, kompasem naj- 

rowerowej wi^cej wniosl kol. Zdzislaw Domi- 


niak, ktory codziennie przygoto- 
wywal mapy do celow szkolenio- 
wych ARDF, korzystaj^c z progra- 
mu OCAD. Cala kadra obozowa 
byla maksymalnie zaangazowana 
w codzienne zaj^cia szkoleniowe 
i oswiatowe. Swoj czas poswi^cili 
na obozie Agata Aftyka, Urszula 
Byrdy, Elzbieta i Leszek Stankie- 
wiczowie, Agata Kulicka, Marek 
Kubisiak, Marian Marciniewicz, 
Patryk Niedzwiecki, Wladyslaw 
Pietrzykowski. 

Oboz po raz kolejny potwier- 
dzil, jak wiele mozna zrobic 
w czasie wakacyjnym z mlody- 
mi zawodnikami i zobaczyc duzy 
post^p w pracy z nowicjuszami 
sportu ARDF w porownaniu z tra- 
dycyjnym szkoleniem w klubach. 
Nie mozna takze pomin^c kwestii 
kosztow obozu, ktore zamkn^ly si^ 
w najmniejszej mozliwej sumie, do 
czego przyczynila si^ wczesniejsza 
praca kol. SP2JNK, organizuj^cego 
dofinansowanie z PZRS i Minister- 
stwa Sportu oraz bezinteresow- 
nie zaangazowanej kadry obozu 
(SP9GNM). 

XIV Zlot Krotkofalowcow 
w Gliczarowie Gornym 

Tradycyjnie, w ostatni pelny 
weekend lipca, tj. w dniach 27 i 28 
lipca 2013 r. w Gliczarowie Gor- 
nym obyl si^ XIV Zakopiafiski Zlot 
Krotkofalowcow, ktorego gospo- 
darzem byl ks. Szczepan Gacek 
SP9VRJ, a organizatorem Malopol- 
skie Stowarzyszenie Krotkofalow- 
cow OT PZK w Krakowie. 

Spotkanie otworzyl ks. Szcze- 
pan SP9VRJ wraz z Bozen^ 
SP9MAT. Po przywitaniu Komisji 
Egzaminacyjnej UKE, przybylych 
gosci, uczestnikow oraz zdaj^cych 
egzamin zyczyli wszystkim milego 
pobytu, wielu ciekawych spotkan 
i rozmow, zas przyszlym adeptom 
sztuki krotkofalarskiej „polamania 
dlugopisow" na egzaminie. 



Do panstwowego egzaminu na 
swiadectwo uzdolnienia przyst^- 
pily 22 osoby i co najwazniejsze, 
wszyscy zdali egzamin. 

Po wspolnym zdj^ciu, nast^p- 
nie ogloszeniu wynikow egzaminu 
i obiedzie rozpocz^la si^ audiowi- 
zualna prezentacja programu przy- 
gotowanego przez Piotra SP9BWJ 
i Krakowsk^ Grup^ Ekspedycji Ra- 
diowych, ktor^ poprowadzil Ry- 
szard SP9DRR. Calosc zas, zostala 
poprzedzona ogloszeniem wyni- 
kow zawodow SP YL Contest oraz 
zawodow QRP im. Janusza Twar- 
dzickiego SP9DT za rok 2013. 

Program pierwszego dnia za- 
koficzyl si^ wspolnym grillowa- 
niem. 

Ostatni dziefi zlotu uplyn^l nie- 
zwykle szybko. Po mszy swi^tej 
odprawionej przez ks. Szczepana 
SP9VRJ oraz ks. Andrzej a SQ9DIC 
zostalo zrobione niedzielne, pa- 
mi^tkowe zdj^cie. Byla rowniez 
mozliwosc posluchania muzy- 
kantow, ktorzy swoim wyst^pem 
uswietnili msz^ oraz spotkanie. 

Jak co roku na zlot przybyli 
koledzy wraz z rodzinami z roz- 
nych zak^tkow Polski z SP1, SP3, 
SP5, SP8 i SP9 (przyjechal row- 
niez redaktor naczelny RBI Jerzy 
SP5BLD). 

W dniach od 15-31 lipca 2013 r. 
pracowala stacja okolicznosciowa 
SN0GG. 

Gliczarow Gorny to miejsco- 
wosc polozona w wojewodztwie 
malopolskim, w powiecie tatrzafi- 
skim, w gminie Bialy Dunajec, na 
wysokosci 900-1006 m n.p.m., co 
stwarza doskonale warunki pracy 
na UKF. Jest jedn$ z najwyzej polo- 
zonych miejscowosci na Podhalu. 
Wysokie polozenie i widok na cale 
Tatry i Podhale powoduj^, ze do 
Gliczarowa Gornego przyjezdza 
wielu turystow. Znajduje si^ tutaj 
mi^dzy innymi: parafialny kosciol 
katolicki pod wezwaniem Prze- 
mienienia Pafiskiego zbudowany 
w sty lu tatrzahskim oraz najwy- 
zej polozona szkola w Polsce, tj. 
zespol szkol (Szkola Podstawowa 
i Gimnazjum) im. Andrzej a Skup- 
nia-Florka. 

Tak wi^c w przepi^knej okolicy 
oraz przy wspanialej pogodzie 
zlotowicze sp^dzili wiele sympa- 
tycznych chwil, a organizatorzy 
zadbali rowniez o strawy, nie tylko 
duchow^. Serdeczne podzi^ko- 
wania nalez^ si^ paniom, ktore 
zapewnily uczestnikom wspanial^ 
kuchni^ (Krysi SQ9CHO oraz Joze- 
fie SQ9MCB). 

Zegnaj^c Gliczarow Gorny, 
uczestnicy zlotu dzi^kowali ks. 






Uczestnicy XIV Zlotu Krotkofalowcow w Gliczarowie Gornym 


Szczepanowi SP9VRJ za kolejne 
wspaniale przyj^cie i wyrazili na- 
dziej^, ze rdwniez w przyszlym 
roku bedziemv moeli sie spotkac 
naXVZlode. 

Zarz^d MSK OT PZK w Krako- 
wie bardzo dzi^kuje wszystkim, 
ktdrzy przyczynili si^ do organi- 
zacji Zlotu oraz pomagali w czasie 
jego trwania, a wi^c Towarzystwu 
Gimnastycznemu „Sok61" w Za- 
kopanem, mlodziezy z Gliczaro- 
wa Gdrnego oraz Koledze Arkowi 
SP9FWQ. 

Ponadto Malopolskie Stowa- 
rzyszenie Kr6tkofalowc6w OT 
PZK w Krakowie informuje, ze 
w dniach od 1-7.07.2013 praco- 
wala stacja okolicznoSciowa 
SN100ZHPZ z okazji 100 roczni- 
cy powstania ZHP w Zakopanem 
(karty QSL via SP9PGM). 

Z kolei w dniach 17-18.08.2013 
b^dzie pracowala stacja okolicz- 
no£ciowa SN5NPZ z okazji V 



Wojtek SP9IKN pracujqcy na stacji 
SN100ZHPZ 


Nowotarskiego Pikniku Lotnicze- 
go w Nowym Targu (karty QSL 
via SP9KGG), a w dniach 23- 
31.08.2013 b^dzie pracowala sta- 
cja okolicznosciowa 3Z45MFFZG 
z okazji 45 Mi^dzynarodowego 
Festiwalu Folkloru Ziem G6rskich 
w Zakopanem (karty QSL via 
SP9PTG). 

Obozy PZK i YOTA 2013 

Od 20 lipca do 3 sierpnia br. 
odbyl si^ w Poroninie (Pensjonat 
„Bukowy Gaj") kolejny Ob6z Szko- 
leniowy w Sportach Obronnych 
PZK dofinansowany przez MON 
dla dzieci i mlodziezy szkolnej. 

W obozie uczestniczylo 44 wy- 
chowankdw w wieku od 8 do 18 
lat, znajduj^cych si^ pod opiek^ 
8-osobowej kadry wychowawczej i 
instruktorskiej. 

Mlodziez i dzieci podzieleni 
byli na grupy, odbywali zaj^cia w 
rdznych specjalnoSciach. Oprdcz 
przygotowania do egzaminu na 
Swiadectwo uzdolnienia krdtko- 
falowcdw, mialy miejsce zaj^cia z 
radiopelengacji i biegdw na orien- 
tals, praca na radiostacji klubo- 
wej SP0PZK oraz w sied radio wej. 
Byly takze zajsria kulturalno-re- 
kreacyjne, igrzyska obozowe, ogni- 
ska, turnieje i r6zne wycieczki w 

gory- 

W trakcie obozu odbyl sis 27 
lipca w Gliczarowie Gdrnym eg- 
zamin na Swiadectwo operato- 
ra w Sluzbie Radiokomunikacyj- 
nej Amatorskiej. Do egzaminu 
na £wiadectwo operatora klasy C 
przyst^pily dwie osoby z obozu: 


Nikoloz Glonti i Marika Szcz^sna. 

Z kolei egzamin na Swiadectwo 
klasy A ze zgrupowania zdawali: 

Wojciech Janecki SQ6PWJ, Piotr 
Kolodziej SQ6PPI i Karol Bojar- 
czuk SOSAGS. Wszyscy zdali egza- 
min pomySlnie. Gratulacje! 

W chwili zamykania tego nu- 
meru trwa mi^dzynarodowy ob6z 
mlodziezowy YOTA (Youth on the 
Air) w Estonii. W£r6d reprezentacji 
15 krajdw (Belgia, Bulgaria, Chor- 
wacja, Estonia, Finlandia, Irlandia, 

Wlochy, Lotwa, Litwa, Holandia, 

Norwegia, Rumunia, Slowenia, 

Szwecja) s^ krdtkofalowcy z Polski: 

Magda SQ3TGZ, Karol SP8HMZ, 

Piotrek SQ6PPI, Wojtek SQ6PWJ 
(pod opiek^ SP3SLU i SQ3KM). 

W ramach YOTA uwaga kiero- 
wana jest na pocz^tkuj^cych kr6t- 
kofalowcdw i me tody prop ago wa- 
nia naszego hobby, jako atrakcyj- Mfodzi obozowicze 
nego dla wspdlczesnej mlodziezy. podczas tqcznosci FM 

Szczegdly za miesi^c. z Gubatowki 
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tACZNOSC 


t^cznosc z ISS 


Ham Video - nadajnik DATVw module Columbus na Mi^dzynarodowej Stacji Kosmicznej 


Projekt Columbus na ISS 


W ciqgu najblizszych miesi$cy w module 
Columbus na Mi^dzynarodowej Stacji Ko- 
smicznej planowany jest montaz i urucho- 
mienie nadajnika DATV (Ham Video). 

Jui w 2000 roku propozycja za- 
stosowania systemu ATV na Mi$- 
dzynarodowej Stacji Kosmicznej 
zostala przedstawiona Komiteto- 
wi ARISS ds. Wyboru i Wykorzy- 
stania Projektow przez Grahama 
Shirville'a G3VZV. W listopadzie 
2002 roku prosba o amatorskie 
urz^dzenia radiowe potrzebne do 
skonstruowania modulu Columbus 
zostala przedstawiona dyrektorowi 
ds. Zalogowych Lotow Kosmicz- 
nych Jorgowi Feustel-Buechlowi 
oraz Dyrekcji ds. Mikrograwitacji 
Europejskiej Agencji Kosmicznej 
(ESA). Chodzilo konkretnie o za- 
instalowanie szerokopasmowych, 
amatorskich anten radiowych 
w punkcie nadir modulu Colum- 
bus, skierowanych w strong Ziemi. 
Dzi^ki takim antenom amatorskie 
pokladowe urz^dzenia radiowe 
moglyby zostac rozszerzone o ama- 
torsk^ telewizji. W 2003 roku wnio- 
sek ten zostal szczegolowo prze- 
analizowany i ostatecznie zaakcep- 
towany. ARISS zaplaci za eksplo- 
atacji, produkcji oraz uprawnienia 
do anten. ESA pokryje koszty in- 
stalacji. ARISS-Europa rozpocz^la 
kampanii finansow^, wszystkie da- 
rowizny s^ publikowane na stronie 
internetowej. 

W roku 2004 zainstalowano 
przepusty wspolosiowe do prze- 



Elementy zestawu Ham Video: nadajnik DATV, kamera Canon XF- 

30, ptaska antena ARISS na pasma L/S 


wodow antenowych na module 
Columbus. Bylo to konieczne, aby 
pol^czyc anteny z liniami zasilaj^- 
cymi z wn^trza modulu. 

W roku 2005, Royal Belgian 
Amateur Radio Society (UBA) pod- 
pisala z Politechnik^ Wroclawsk^ 
umowi maj^c^ na celu rozwoj 
i produkcji anten. Pocz^tkowe 
plany dotyczyly anten UHF, L- 
-band oraz S-band, jednak z po- 
wodu braku funduszy, jedynie 
anteny na pasma L i S mogly zo- 
stac zamowione. Koszt projek- 
tu wyniosl 47 tys. euro. Na po- 
cz^tku roku 2006 anteny zostaly 
dostarczone do ESA. Tymczasem 
EADS glowny kontrahent projek- 
tu Columbus oraz podwykonaw- 
ca Alenia Spazio przeprowadzili 
kontroli odnoSnie ograniczefi me- 
chanicznych i termicznych. Poli- 
technika Wroclawska przyst^pila 
do badania na zgodnosc z nor- 
mami (koszt 3000 euro) i anteny 
nie spelnialy wymogow. W 2007 
roku zostala podpisana kolejna 
umowa z Politechnik^ Wroclawskq. 
na kwoti 36 tys. euro, dotycz^ca 
rozwoju zmodyfikowanych anten. 
Anteny te zostaly zatwierdzone 
i zainstalowane na Columbusie 
w pazdzierniku 2007 roku. Koszt 
anten ostatecznie wyniosl 86 tys. 
euro i zostal pokryty przez ogol- 
noswiatow^ kampanii finansow^. 
ESA pokryla calkowity koszt insta- 
lacji anten, l^cznie z przepustami 
i kablami koncentrycznymi. 

Po udanym uruchomieniu Co- 
lumbusa i jego integracji z Mi§- 
dzynarodow^ Stacji Kosmiczn^, 
zespol ARISS-Europa rozpocz^l 
badania na rzecz rozwoju amator- 
skiego nadajnika telewizyjnego 
w Columbusie, uzywaj^c jednej 
z anten typu S-band. Rozpocz^la 
sii dyskusja pomi^dzy zwolenni- 
kami telewizji analogowej (ATV) 
a sympatykami telewizji cyfrowej 
(DATV). Zaloga, ktora spotykala 
sii co miesi^c za posrednictwem 
telekonferencji, poczynila postipy, 
jednak musiala przerwac praci 
z powodu braku funduszy. 

W mi^dzyczasie pojawila sii 
mozliwosc instalacji anten VHF/ 
UHF na Columbusie. Europejska 
Agencja Kosmiczna chciala ante- 
ny VHF do okreslonego wyko- 
rzystania i byla zainteresowana 


sposobem, wjaki anteny ARISS 
zostaly przymocowane do por$- 
czy na rosyjskim module serwi- 
sowym. Podobny system zasto- 
sowano w przypadku modulu 
Columbus, a w tym samym czasie 
ESA zatwierdzila instalacji dwu- 
zakresowej anteny VHF/UHF 
dla ARISS. Projekt anteny zostal 
calkowicie sfinansowany przez 
AMSAT-NA oraz wolontariuszy, 
ktorzy budowali anteny zarowno 
dla eksperymentu ESA, jak i dla 
ARISS. Instalacja przeprowadzo- 
na byla w czasie spaceru astro- 
nautow w przestrzeni kosmicznej 
poza statkiem, a mialo to miejsce 
21 listopada 2009 roku. Wkrotce 
nadajnik UHF Ericssona, ktorego 
uzywano w pierwszych dniach 
ARISS, zostal przetransportowany 
z rosyjskiego do amerykahskiego 
segmentu stacji kosmicznej i roz- 
pocz^l dzialalnosc - natychmiast 
uruchomiono Packet Radio. 

Z biegiem czasu debata pomii- 
dzy zwolennikami telewizji ATV 
oraz sympatykami DATV ewolu- 
owala na korzysc tych drugich, 
jednak nie bylo zadnych perspek- 
tyw na pozyskanie funduszy... 
wowczas nieoczekiwanie poparty 
entuzjazmem wloskiego astronau- 
ty Paolo Nespoliego IZ0PA, ktory 
przeprowadzil wiele szkolnych 
kontaktow ARISS podczas swojej 
ekspedycji w latach 2010-2011 na 
pokladzie Miidzynarodowej Stacji 
Kosmicznej. Z inicjatywy AMS AT 
Italia wloski producent, Kayser 
Italia, przedstawil projekt radio- 
amatorskiego nadajnika DATV do 
uslug edukacyjnych ESA. W roku 
2012 wniosek ten zostal przyjity 
i ESA podpisala umowi z Kayse- 
rem Italia, maj^cq. na celu rozwoj 
i produkcji nadajnika DATV na 
S-band. Projekt zaklada, ze Ham 
TV zostanie uruchomiony jeszcze 
w tym roku. 

Ham Video 

Nadajnik Ham Video DATV, 
opracowany do zamontowania 
w module Columbus, ma nastipu- 
j^ce cechy: 

■ czistotliwosc nadawcza sta- 
cji kosmicznej (downlink): 

2.422GHz i 2.437GHz. 

■ standard: DVB-S (modulacja 
QPSK) 
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■ szybkoSc transmisji symboli SR: 
1.3 MS/si 2.0 MS/s 

■ FEC: 1 

■ SIF: 352x240 lub Dl:720x4 

■ moc wypromieniowana RF: oko- 
lo 10 W EIRP 

Ham Video b^dzie wspolpra- 
cowal z kamer^ Canon XF-305, 
dostarczon^ przez NASA. 

Zasilany b^dzie z przenoSne- 
go zrodla zasilania, znanego jako 
KuPS, jest to produkt Kayser Italia. 
KuPS jest standardowym wyposa- 
zeniem w module Columbus, uzy- 
wanym do wielu eksperymentow. 
Zmienia on napi^cie z 120 VDC, 
ktore jest standardem i glownym 
zasilaniem w amerykanskim seg- 
mencie, na 28 VDC. Ham Video 
pracuje tylko jako downlink. Na 
pokladzie Columbusa nie jest w tej 
chwili rozwazany odbiornik DATV 
Z technicznego punktu widzenia. 
Video Ham jest samodzielnym 
ladunkiem. ESA pozostawia Ham 
Video do dyspozycji ARISS w ce- 
lach edukacyjnych. 

Kiedy b$d$ prowadzone ulep- 
szone szkolne kontakty ARISS, ze 
stacji kosmicznej poprzez downlink 
b^dzie odbierany sygnal dzwi^ko- 
wy i wizyjny generowany poprzez 
Ham Video, a poprzez uplink b^- 
dzie na nadajniku Eriscona odbiera- 


ny sygnal dzwi^kowy. W ten sposob 
te dwie konfiguracje tworz^ jedne 
globalny system nazwany Ham TV 

Ham TV 

Waznym elementem systemu 
Ham TV jest segment naziemny. 
Odbieranie sygnalow DATV z Co- 
lumbusa b^dzie znacznie bardziej 
wymagaj^ce niz odbieranie VHF 
lub UHF. Uwazna analiza pol^czona 
z analiz^ budzetu, przeprowadzone 
przez Piero Tognolattiego I0KPT, 
pokazuje, ze dekodowanie DATV 
jest mozliwe dla stacji naziemnych 
wyposazonych w talerz o Srednicy 
1,2 m, kiedy ISS jest w zasi^gu oko- 
lo 800-1000 km. Ogranicza to czas 
odbioru DATV do okolo 3-4 minut 
podczas korzystnego przelotu. la- 
lerz o Srednicy 1,2 m posiada wi^zk^ 
o szerokoSd okolo 4 stopni (pomi^- 
dzy punktami -1 dB). Sledzenie ISS 
b^dzie znacznie bardziej wymagaj%- 
ce niz odbior sygnalow VHF. ARISS 
utworzy siec 5 stacji naziemnych, 
zlokalizowanych w starannie do- 
branych miejscach wzdluz przelotu 
MSK nad Europe Stacje te b^d$ 
odbierac i dekodowac sygnaly tele- 
wizji cyfrowej DATV i transmitowac 
dzwi^k oraz obraz przez Internet do 
serwera BATC w Wielkiej Brytanii. 
Szkola b^dzie l^czyc si§ z serwerem 


BATC, ktory daje mozliwoSc pod- 
gl^du do 6 obrazow jednoczeSnie. 
Oczekuje si^, ze w tej konfiguracji 
HAM Video b^dzie odbierany przez 
15 min. Taki czas wyznaczyla ESA 
jako cel tego przedsi^wzi^cia. 

ARISS ma nadziej^, ze podob- 
ne pol^czenia stacji naziemnych 
zostan^ utworzone na innych kon- 
tynentach, co pozwoli na wi^ksz^ 
elastycznoSc Ham Video oraz po- 
prawienie szkolnych kontaktow 
ARISS. Iransmisje Ham Video nie 
b^d$ ograniczaly si^ tylko do szkol- 
nych kontaktow ARISS. Przewi- 
dziana jest rowniez automatyczna 
transmisja z nagran wideo. B^dzie 
mozna rozwin^c kilka radioamator- 
skich eksperymentow, oczywiScie 
w granicach mozliwoSci Mi^dzyna- 
rodowej Stacji Kosmicznej. 

Rozpoczyna si^ nowa era komu- 
nikacji radioamatorskiej na Mi^- 
dzynarodowej Stacji Kosmicznej. 
Aktualne informacje mozna zna- 
lezc na stronie http ://www. kayser. 
it/index, php/exploration-2/ham-tv. 

Gaston Bertels ON4WF, 
Przewodnicz^cy ARISS-Europa 
Tlumaczenie: Armand Budzia- 
nowski SP3QFE, Mentor ARISS- 
-Europa i Bartlomiej Szymanski, 
Grupa ARISS Polska 
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DYPLOMY 


Dyplomy krajowe 


Aktualnie do zdobycia 


Dyplomy Battyckiego 
Stowarzyszenia Krotkofalowcow 



^KOtOBRZEG 

§5 AWARD 


Kotobrzeg 

Wymagane jest uzyskanie 10 
punktow wedlug zasad: 

■ QSO/HRD stacji klubowej z Ko- 
lobrzegu (obowi^zkowe): 3 pkt. 

■ QSO/HRD stacji indywidualnej 
z Kolobrzegu: 1 pkt 
QSO/HDR przeprowadzone 

w dniach: 18 marca (rocznica Za- 
Slubin zMorzem), 23 maja (rocz- 
nica nadania praw miejskich Kolo- 
brzegowi), albo ze stacji pracuj$c$ 
z kolobrzeskiej latarni morskiej 
daje podwojn^ liczb^ punktow. 



Porty polskie 

Wymagane jest przeprowadze- 
nie QSO lub nasluchu ze stacjami 
pracuj^cymi z co najmniej oSmiu 
nizej wymienionych portow: 
Szczecin, SwinoujScie, Dziwnow, 
Mrzezyno, Dzwirzyno, Kolobrzeg, 
Darlowo, Ustka, Wladyslawowo, 
Hel, Puck, Gdynia, Gdansk, El- 
bl^g. Zaliczenie stacji z Kolobrzegu 
jest obowi^zkowe. 


SP PX 

Wymagane jest przeprowadzenie 
co najmniej 6 QSO lub nasluchow 
stacji z roznymi prefiksami sposrod: 
3Z, HF, SN, SP, SQ, SR. Warunkiem 
dodatkowym jest jedno QSO lub 
nasluch stacji z Kolobrzegu. 



Wyzej wymienione dyplomy 
mozna zdobyc na roznych pasmach 
i roznymi emisjami na zakresach 
krotkofalowych. Na cz^stotliwo- 
sciach wi^kszych lub rownych 50 
MHz punkty licz$ si^ podwojnie. 

Nie sq zaliczane QSO/HDR 
cross mode, cross band oraz przez 
przemienniki. 

Koszt dyplomu wynosi 10 zl. 



Pozostale dyplomy 

Baltyckie Stowarzyszenie Krot- 
kofalowcow posiada jeszcze pewn^ 
liczb^ dyplomow okolicznosdowych 
(1000 lat Biskupstwa w Kolobrze- 
gu, 750. Rocznica nadania Praw 
Miejskich Kolobrzegowi, 65. Rocz- 
nica Zaslubin z Morzem), ktore za- 
interesowani mogq kolekcjonowac. 
W celu uzyskania ktoregos z nich 
nalezy przeprowadzic 1 QSO/HDR 
ze stacji indywidualn^ i klubow^ 
z Kolobrzegu. Koszt dyplomu wyno- 
si 3 znaczki na list zwykly, 

Zgloszenia na dyplomy i opla- 
ty nalezy przekazywac na adres: 
Baltyckie Stowarzyszenie Krotko- 
falowcow, skr. poczt. 225, 78-100 
Kolobrzeg. 
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Lista DXCC ARRL 

Stan na 2013, liczba podmiotow: 340 


Prefiks 

Podmiot 

Kon- 

Strefa 

CQ 

Kod 

Pasma HI 

Mil 



ty- 

ITU 


pod- 

1,8 

1 3,5 

7 

10 

14 

18 

21 

24 

28 



nent 



miotu j 

(1) 

Soratlv Is. 

AS 

50 

26 

247 










1A(1) 

Sov. Mil. Order 
of Malta 

EU 

28 

15 

246 










3A 

Monaco 

EU 

27 

14 

260 










3B6, 7 

Agalega & St. 
Brandon 1. 

AF 

53 

39 

004 










3B8 

Mauritius 

AF 

53 

39 

165 










3B9 

Rodriauez 1. 

AF 

53 

39 

207 










3C 

Equatorial 

Guinea 

AF 

47 

36 

049 










3C0 

Annobon 1. 

AF 

52 

36 

195 










3D2 

Fiji 

OC 

56 

32 

176 










3D2 

Conwav Reef 

OC 

56 

32 

489 










3D2 

Rotuma 1. 

OC 

56 

32 

460 










3 DA 

Swaziland 

AF 

57 

38 

468 










3V 

Tunisia 

AF 

37 

33 

474 










3W.XV 

Viet Nam 

AS 

49 

26 

293 










3X 

Guinea 

AF 

46 

35 

107 










3Y 

Bouvet 

AF 

67 

38 

024 










3Y 

Peter 1 1. 

AN 

72 

12 

199 










4J.4K 

Azerbaijan 

AS 

29 

21 

018 










4L 

Georaia 

AS 

29 

21 

075 










40(47) 

Montenegro 

EU 

28 

15 

514 










4S 

Sri Lanka 

AS 

41 

22 

315 










411 ITU 

ITU HQ 

EU 

28 

14 

117 










4U UN 

United Nations 
HQ 

NA 

08 

05 

289 










4W (44) 

Timor - Leste 

OC 

54 

28 

511 










4X.4Z 

Israel 

AS 

39 

20 

336 










5A 

Libya 

AF 

38 

34 

436 










5B. C4. P3 

Cvorus 

AS 

39 

20 

215 










5H-5I 

Tanzania 

AF 

53 

37 

470 










5N 

Nigeria 

AF 

46 

35 

450 










5R 

Madagascar 

AF 

53 

39 

438 










5T(2) 

Mauritania 

AF 

46 

35 

444 










5U(3) 

Niger 

AF 

46 

35 

187 










5V 

Togo 

AF 

46 

35 

483 










5W 

Samoa 

OC 

62 

32 

190 










5X 

Uganda 

AF 

48 

37 

286 










5Y-5Z 

Kenya 

AF 

48 

37 

430 










6V-6W(4) 

Senegal 

AF 

46 

35 

456 










6Y 

Jamaica 

NA 

11 

08 

082 










70(5) 

Yemen 

AS 

39 

21 

492 










7P 

Lesotho 

AF 

57 

38 

432 










70 

Malawi 

AF 

53 

37 

440 










7T-7Y 

Algeria 

AF 

37 

33 

400 










8P 

Barbados 

NA 

11 

08 

062 










8Q 

Maldives 

AS/ 

41 

22 

159 












AF 













8R 

Guyana 

SA 

12 

09 

129 










9A(6) 

Croatia 

EU 

28 

15 

497 










9G(7) 

Ghana 

AF 

46 

35 

424 










9H 

Malta 

EU 

28 

15 

257 










9I-9J 

Zambia 

AF 

53 

36 

482 










9K 

Kuwait 

AS 

39 

21 

348 










9L 

Sierra Leone 

AF 

46 

35 

458 










9M2, 4(8) 

West Malaysia 

AS 

54 

28 

299 










9M6. 8(8) 

East Malaysia 

OC 

54 

28 

046 










9N 

Nepal 

AS 

42 

22 

369 










90-9T 

Dem. Rep. of 

Congo 

AF 

52 

36 

414 










9U(9) 

Burundi 

AF 

52 

36 

404 










9V(10) 

Singapore 

AS 

54 

28 

381 










9X(9) 

Rwanda 

AF 

52 

36 

454 










9Y-9Z 

Trinidad & 
Tobago 

SA 

11 

09 

090 










A2 

Botswana 

AF 

57 

38 

402 










A3 

Tonga 

OC 

62 

32 

160 










A4 

Oman 

AS 

39 

21 

370 










A5 

Bhutan 

AS 

41 

22 

306 










A6 

United Arab 

Emirates 

AS 

39 

21 

391 










A7 

Qatar 

AS 

39 

21 

376 










A9 

Bahrain 

AS 

39 

21 

304 










AP 

Pakistan 

AS 

41 

21 

372 










B 

China 

AS 

(A) 

23, 

318 














24 











BS7 (11) 

Scarborough 

Reef 

AS 

50 

27 

506 










BV 

Taiwan 

AS 

44 

24 

386 










BV9P (12) 

Pratas 1. 

AS 

44 

24 

505 











Prefiks 

Podmiot 

Kon- 

Strefa 

CQ 

Kod 

Pasma IBHil 



ty- 

ITU 


pod- 

1,8 

3,5 

m 

10 

14 

18 

21 

24 

28 



nent 



miotu 




C2 

Nauru 

OC 

65 

31 

157 










C3 

Andorra 

EU 

27 

14 

203 










C5 

The Gambia 

AF 

46 

35 

422 










C6 

Bahamas 

NA 

11 

08 

060 










C8-9 

Mozambique 

AF 

53 

37 

181 










CA-CE 

Chile 

SA 

14.16 

12 

112 










CEO 

Easter 1. 

SA 

63 

12 

047 










CEO 

Juan Fernan- 
dez 1. 

SA 

14 

12 

125 










CEO 

San Felix & 

San Ambrosio 

SA 

14 

12 

217 










CE9/KC4* 

Antarctica 

AN 

(B) 

(C) 

013 










CM, CO 

Cuba 

NA 

11 

08 

070 










CN 

Morocco 

AF 

37 

33 

446 










CP 

Bolivia 

SA 

12.14 

10 

104 










CT 

Portuaal 

EU 

37 

14 

272 










CT3 

Madeira 1. 

AF 

36 

33 

256 










CU 

Azores 

EU 

36 

14 

149 










cv-cx 

Uruguay 

SA 

14 

13 

144 










CYO 

Sabie 1. 

NA 

09 

05 

211 










CY9 

St. Paul 1. 

NA 

09 

05 

252 










D2-3 

Angola 

AF 

52 

36 

401 










D4 

Cape Verde 

AF 

46 

35 

409 










D6 (13) 

Comoros 

AF 

53 

39 

411 










DA-DR (14) 

Fed. Rep. of 

Germany 

EU 

28 

14 

230 










DU-DZ 

Philippines 

OC 

50 

27 

375 










E3(15) 

Eritrea 

AF 

48 

37 

051 










E4 (43) 

Palestine 

AS 

39 

20 

510 










E5 

North Cook 1. 

OC 

62 

32 

191 










E5 

South Cook 1. 

OC 

62 

32 

234 










E6. ZK2 

Niue 

OC 

62 

32 

188 










E7 (29) 

Bosnia-Herze- 

govina 

EU 

28 

15 

501 










EA-EH 

Spain 

EU 

37 

14 

281 










EA6-EH6 

Balearic 1. 

EU 

37 

14 

021 










EA8-EH8 

Canary 1. 

AF 

36 

33 

029 










EA9-EH9 

Ceuta & 
Melilla 

AF 

37 

33 

032 










EI-EJ 

Ireland 

EU 

27 

14 

245 










EK 

Armenia 

AS 

29 

21 

014 










EL 

Liberia 

AF 

46 

35 

434 










EP-EQ 

Iran 

AS 

40 

21 

330 










ER 

Moldova 

EU 

29 

16 

179 










ES 

Estonia 

EU 

29 

15 

052 










ET 

Ethiopia 

AF 

48 

37 

053 










EU-EW 

Belarus 

EU 

29 

16 

027 










EX 

Kyrgyzstan 

AS 

30.31 

17 

135 










EY 

Tajikistan 

AS 

30 

17 

262 










EZ 

Turkmenistan 

AS 

30 

17 

280 










F 

France 

EU 

27 

14 

227 










FG 

Guadeloupe 

NA 

11 

08 

079 










FH(13) 

Mayotte 

AF 

53 

39 

169 










FJ(49) 

Saint Barthe- 

lemy 

NA 

11 

08 

516 










FK 

New Caledonia 

OC 

56 

32 

162 










FK (45) 

Chesterfield 1. 

OC 

56 

30 

512 










FM 

Martinique 

NA 

11 

08 

084 










F0(16) 

Austral 1. 

OC 

63 

32 

508 










FO 

Clipperton 1. 

NA 

10 

07 

036 










FO 

French 

Polynesia 

OC 

63 

32 

175 










FO(16) 

Marquesas Is. 

OC 

63 

31 

509 










FP 

St. Pierre & 
Miauelon 

NA 

09 

05 

277 










FR/G(17) 

Glorioso Is. 

AF 

53 

39 

099 










FR/J, 

Juan de Nova, 

AF 

53 

39 

124 










E(1 7) 

Europa 














FR 

Reunion 1. 

AF 

53 

39 

453 










FR/T 

Tromelin 1. 

AF 

53 

39 

276 










FS 

Saint Martin 

NA 

11 

08 

213 










FT/W 

Crozet 1. 

AF 

68 

39 

041 










FT/X 

Kerguelen 1. 

AF 

68 

39 

131 










FT/Z 

Amsterdam & 
St. Paul 1. 

AF 

68 

39 

010 










FW 

Wallis & 
Futuna 1. 

OC 

62 

32 

298 










FY 

French Guiana 

SA 

12 

09 

063 










G. GX.M 

England 

EU 

27 

14 

223 










GD. GT 

Isle of Man 

EU 

27 

14 

114 











Preflks 

Podmiot 

Kon- 

Strefa 

CQ 

Kod 

Pasma IINil 



ty- 

ITU 


pod- 

1,8 

3,5 

7 

10 

14 

18 

21 

24 

28 



nent 



miotu , 

GI.GN 

Northern 

Ireland 

EU 

27 

14 

265 










GJ.GH 

Jersev 

EU 

27 

14 

122 










GM.GS 

Scotland 

EU 

27 

14 

279 










GU.GP 

Guemsev 

EU 

27 

14 

106 










GW. GC 

Wales 

EU 

27 

14 

294 










H4 

Solomon 1. 

OC 

51 

20 

105 










H40 (10) 

Temotu 

Province 

OC 

51 

32 

507 










HA. HG 

Hungary 

EU 

20 

15 

239 










HB 

Switzerland 

EU 

20 

14 

207 










HBO 

Liechtenstein 

EU 

20 

14 

251 










HC-HD 

Ecuador 

SA 

12 

10 

120 










HC0-HD0 

Galaoagos 1. 

SA 

12 

10 

071 










HH 

Haiti 

NA 

11 

00 

070 










HI 

Dominican 

Republic 

NA 

11 

08 

072 










HJ-HK, 

5J-5K 

Colombia 

SA 

12 

09 

116 










HKO 

Mabelo 1. 

SA 

12 

09 

161 










HKO 

San Andres & 
Providencia 

NA 

11 

07 

216 










HL, 6K-6N 

Republic of 

Korea 

AS 

44 

25 

137 










HO-HP 

Panama 

NA 

11 

07 

000 










HQ-HR 

Honduras 

NA 

11 

07 

000 










HS.E2 

Thailand 

AS 

49 

26 

307 










HV 

Vatican 

EU 

20 

15 

295 










HZ 

Saudi Arabia 

AS 

39 

21 

370 










1 

Italy 

EU 

28 

15 

248 










ISO. IMO 

Sardinia 

EU 

20 

15 

225 










J2 

Djibouti 

AF 

48 

37 

382 










J3 

Grenada 

NA 

11 

08 

077 










J5 

Guinea-Bissau 

AF 

46 

35 

109 










J6 

St. Lucia 

NA 

11 

06 

097 










J7 

Dominica 

NA 

11 

08 

095 










J0 

St. Vincent 

NA 

11 

08 

090 










JA-JS, 

Japan 

AS 

45 

25 

339 










7J-7N 

JD1 (1 9) 

Minami 

Toiishima 

OC 

90 

27 

177 










JD1(20) 

Oaasawara 

AS 

45 

27 

192 










JT-JV 

Mongolia 

AS 

32,33 

363 














23 












JW 

Svalbard 

EU 

18 

40 = 

259 = 










JX 

Jan Maven 

EU 

10 

40 

110 










JY 

Jordan 

AS 

39 

20 

342 










K,W,N,AA- 

United States 

NA 

6,7,8 

3, 

291 










-AK 

of America 



4.5 











KG4 

Guantanamo 

Bay 

NA 

11 

08 

105 










KHO 

Mariana 1. 

OC 

64 

27 

166 










KH1 

Baker & 
Howland 1. 

OC 

61 

31 

020 










KH2 

Guam 

OC 

64 

27 

103 










KH3 

Johnston 1. 

OC 

61 

31 

123 










KH4 

Midway 1. 

OC 

61 

31 

174 










KH5 

Palmyra & 
Jarvis 1. 

OC 

61,62 

31 

197 










KH5K 

Kingman Reef 

OC 

61 

31 

134 










KH6.7 

Hawaii 

OC 

61 

31 

110 










KH7K 

Kure 1. 

OC 

61 

31 

130 










KH0 

American 

Samoa 

OC 

62 

32 

009 










KH0(40) 

Swains 1. 

OC 

62 

32 

515 










KH9 

Wake 1. 

OC 

65 

31 

297 










KL,AL,N- 

L.WL 

Alaska 

NA 

1.2 

1 

006 










KP1 

Navassa 1. 

NA 

11 

00 

102 










KP2 

Virgin 1. 

NA 

11 

00 

205 










KP3.4 

Puerto Rico 

NA 

11 

00 

202 










KP5(22) 

Desecheo i. 

NA 

11 

00 

043 










LA-LN 

Norway 

EU 

18 

14 

266 










LO-LW 

Argentina 

SA 

14.16 

13 

100 










LX 

Luxemboura 

EU 

27 

14 

254 










LY 

Lithuania 

EU 

29 

15 

146 










LZ 

Bulgaria 

EU 

28 

20 

212 










OA-OC 

Peru 

SA 

12 

10 

136 










OD 

Lebanon 

AS 

39 

20 

354 










OE 

Austria 

EU 

20 

15 

206 










OM)l 

Finland 

EU 

10 

15 

224 










OHO 

Aland Is. 

EU 

10 

15 

005 










OJO 

Market Reef 

EU 

10 

15 

167 










0K-0L(23) 

Czech 

Republic 

EU 

28 

15 

503 










0M(23) 

Slovak 

Republic 

EU 

28 

15 

504 










ON-OT 

Belgium 

EU 

27 

14 

209 










OU-OW, 

OZ 

Denmark 

EU 

10 

14 

221 










OX 

Greenland 

NA 

5.75 

40 

237 











Preflks 

Podmiot 

Kon- 

Strefa 

CQ 

Kod 

Pasma IIHil 



ty- 

ITU 


pod- 

!8 

3,5 

m 

10 

14 

18 

[21 

i 24 

28 



nent 



miotu 










OY 

Faroe Is. 

EU 

10 

14 

222 










P2{24) 

Papua New 
Guinea 

OC 

51 

20 

163 










P4{25) 

Aruba 

SA 

11 

09 

091 










P5(26) 

DPR of Korea 

AS 

44 

25 

344 










PA-PI 

Netherlands 

EU 

27 

14 

263 










PJ2(50) 

Curacao 

SA 

11 

09 

517 










PJ4(51) 

Bonaire 

SA 

11 

09 

520 










PJ5,6(52) 

Saba, St. 
Eustatius 

NA 

11 

08 

519 










PJ7(53) 

St. Maarten 

NA 

n"n 

00 

510 










PP-PY 

Brazil 

SA 

(D) 

11 

100 










PPO-PYOF 

Fernando de 

Noronha 

SA 

13 

11 

056 










PPO-PYOS 

St. Peter & St 
Paul Rocks 

SA 

13 

11 

253 










PPO-PYOT 

Trindade & 

Martim Vaz i. 

SA 

15 

11 

273 










PZ 

Suriname 

SA 

12 

09 

140 










R1FJ 

Franz Josef 

Land 

EU 

75 

40 

061 










S0(1),(27) 

Western 

Sahara 

AF 

46 

33 

302 










S2 

Bangladesh 

AS 

41 

22 

305 










S5(6) 

Slovenia 

EU 

28 

15 

499 










S7 

Seychelles 

AF 

53 

39 

379 










S9 

Sao Tome & 

Principe 

AF 

47 

36 

219 










SA-SM 

Sweden 

EU 

10 

14 

204 










SN-SR 

Poland 

EU 

28 

15 

269 










ST 

Sudan 

AF 

48 

34 

466 










SU 

Egypt 

AF 

38 

34 

478 










SV-SZ. J4 

Greece 

EU 

20 

20 

236 










SV/A 

Mount Athos 

EU 

20 

20 

100 










SV5.J45 

Dodecanese 

EU 

20 

20 

045 










SV9, J49 

Crete 

EU 

28 

20 

040 










T2(20) 

Tuvalu 

OC 

65 

31 

202 










T30 

W. Kiribati 
(Gilbert!) 

"OC 

65 

31 

301 










T31 

C. Kiribati 

(British 

Phoenixl.) 

OC 

62 

31 

031 










T32 

E. Kiribati 
(Line 1.) 

OC 

61,63 

31 

040 










T33 

Banaba 1. 
(Ocean 1.) 

OC 

65 

31 

490 










T5. 60 

Somalia 

AF 

40 

37 

232 










T7 

San Marino 

EU 

20 

15 

270 










T0.(21) 

Palau 

OC 

64 

27 

022 










TA-TC 

Turkey 

EU/ 

39 

20 

390 












AS 













TF 

Iceland 

EU 

17 

40 

242 










TG, TD 

Guatemala 

NA 

12 

07 

076 










Tl.TE 

Costa Rica 

NA 

11 

07 

300 










TI9 

Cocos 1. 

NA 

12 

07 

037 










TJ 

Cameroon 

AF 

47 

36 

406 










TK 

Corsica 

EU 

20 

15 

214 










TL(30) 

Central Africa 

AF 

47 

36 

408 










TN(31) 

Congo (Repu- 
blic of the) 

AF 

52 

36 

412 










TR{32) 

Gabon 

AF 

52 

36 

420 










TT(33) 

Chad 

AF 

47 

36 

410 










TUf34) 

Cote d’Ivoire 

AF 

46 

35 

428 










TY(35) 

Benin 

AF 

46 

35 

416 










TZ(36) 

Mali 

AF 

46 

35 

442 










UA- 

European 

EU 

(E) 

16 

054 










-UI1 ,3,4,6 
RA-RZ 

Russia 














UA2 

Kaliningrad 

EU 

29 

15 

126 










UA-UI8,9,0 

RA-RZ 

Asiatic Russia 

AS 

(F) 

(G) 

015 










UJ-UM 

Uzbekistan 

AS 

30 

17 

292 










UN-UQ 

Kazakhstan 

AS 

29.31 

17 

130 










UR-UZ, 

EM-EO 

Ukraine 

EU 

29 

16 

200 










V2 

Antigua & 
Barbuda 

NA 

11 

08 

094 










V3 

Belize 

NA 

11 

07 

066 










V4(37) 

St. Krtts & 
Nevis 

NA 

11 

08 

249 










V5 

Namibia 

AF 

57 

38 

464 










V6(30) 

Micronesia 

00 

65 

27 

173 










V7 

Marshall 1. 

OC 

65 

31 

166 










V8 

Brunei Darus- 
salam 

OC 

54 

20 

345 










VE.VO.VY 

Canada 

NA 

(H) 

1-5 

001 










VK 

Australia 

00 

(1) 

150 











! 



29.30 












VKO 

Heard! 

AF 

68 

39 

111 










VKO 

Macguarie! 

OC 

60 

30 

153 











Uwagi - podane okresy, w jakich zaliczane sq l^cznosci z wymienionymi 
podmiotami (dotyczy rdwniez podmiotdw skreslonych): 


Prefiks 

Podmiot 

Kon- 

Strefa 

CQ 

Kod 

Pasma UHil 



ty- 

ITU 


pod- 

1,8 

3,5 

7 

10 

14 

18 

21 

24 

28 



nent 



miotu | 




VK9C 

Cocos 
fKeelina) 1. 

OC 

54 

29 

030 










VK9L 

Lord Howe 1. 

OC 

60 

30 

147 










VK9M 

Mellish Reef 

OC 

56 

30 

171 










VK9N 

Norfolk i. 

OC 

60 

32 

109 










VK9W 

Willis 1. 

OC 

55 

30 

303 










VK9X 

VP2EC37) 

Christmas 1. 

Anguilla 

OC 

NA 

54 

11 

29 

08 

035 

012 










VP2M(37) 

Montserrat 

NA 

11 

08 

096 










VP2Vf37) 

British Virain 1. 

NA 

11 

00 

065 










VP5 

Turks & 
Caicos 1. 

NA 

11 

08 

089 










VP6 

Pitcairn 1. 

OC 

63 

32 

172 










VP6(46) 

Ducie 1. 

OC 

63 

32 

513 










VP0 

Falkland 1. 

SA 

16 

13 

141 










VP8, LU 

South Geor- 
Qial. 

SA 

73 

13 

235 










VP8, LU 

South 
Orknev 1. 

SA 

73 

13 

238 










VP0, LU 

South San- 
dwich! 

SA 

73 

13 

240 










VP8, LU, 

South She- 

SA 

73 

13 

241 










CE9, HF0, 

4K1 

tlandl. 














VP9 

Bermuda 

NA 

11 

05 

064 










VQ9 

Chaaosl. 

AF 

41 

39 

033 










VR 

Hona Kona 

AS 

44 

24 

321 










|vu 

India 

AS 

41 

22 

324 










VU4 

Andaman & 

Nicobar! 

AS 

49 

26 

Oil 










VU7 

Lakshadwe- 

ep!. 

AS 

41 

22 

142 










XA-XI 

Mexico 

NA 

10 

06 

050 










XA4-XI4 

Revillaaiaedo 

NA 

10 

06 

204 










XT(39) 

Burkina Faso 

AF 

46 

35 

400 










XU 

Cambodia 

AS 

49 

26 

312 










xw 

Laos 

AS 

49 

26 

143 










XX9 

Macao 

AS 

44 

24 

152 










XY-XZ 

Mvanmar 

AS 

49 

26 

309 










YA 

Afghanistan 

AS 

40 

21 

003 










YB-YH(40) 

Indonesia 

OC 

51.54 

20 

327 










[yi 

Iraq 

AS 

39 

21 

333 










YJ 

Vanuatu 

OC 

56 

32 

150 










Iyk 

Syria 

AS 

39 

20 

384 










1 YL 

Latvia 

EU 

29 

15 

145 










YN.H6- 

-7.KT 

Nicaragua 

NA 

11 

07 

006 










Y0-YR 

Romania 

EU 

20 

20 

275 










YS. HU 

El Salvador 

NA 

11 

07 

074 










|yt-yu 

Serbia 

EU 

28 

15 

296 










YV-YY4M 

Venezuela 

SA 

12 

09 

140 










YV0 

Aves! 

NA 

11 

00 

017 










Z2 

Zimbabwe 

AF 

53 

38 

452 










Z3(41) 

Macedonia 

EU 

20 

15 

502 










Z0(54) 

South Sudan 
(Reoublic of) 

AF 

48 

34 

521 










ZA 

Albania 

EU 

28 

15 

007 










ZB2 

Gibraltar 

EU 

37 

14 

233 










ZC4(42) 

UK Sov. Base 
Areas on 
Cyprus 

AS 

39 

20 

283 










ZD7 

St. Helena 

AF 

66 

36 

250 










ZD0 

Ascension! 

AF 

66 

36 

205 










ZD9 

Tristan da 
Cunha& 
Gouah! 

AF 

66 

38 

274 










ZF 

Cavman Is. 

NA 

11 

06 

069 










ZK3 

Tokelau Is. 

OC 

62 

31 

270 










ZL-ZM 

New Zealand 

OC 

60 

32 

170 










ZL7 

Chatham Is. 

OC 

60 

32 

034 










ZL0 

Kermadec Is. 

OC 

60 

32 

133 










ZL9 

Auckland & 
CamDbell! 

OC 

60 

32 

016 










ZP 

Paraauav 

SA 

14 

11 

132 










ZR-ZU 

South Africa 

AF 

57 

30 

462 










ZS0 

Prince Edward 
& Marion! 

AF 

57 

38 

201 











Kontynent 


uwagi dot. stref 


AF = Africa 
AN = Antarctica 
AS = Asia 
EU = Europe 
NA = North America 
OC = Oceania 
SA = South America 


(A) 33, 42, 43, 44 

(B) 67, 69-74 

(0) 12,13,29,30, 32, 38,39 

(D) 12, 13,15 

(E) 19, 20,29, 30 

(F) 20-26, 30-35, 75 

(G) 16, 17,18, 19, 23 

(H) 2, 3, 4, 9, 75 

(1) 55, 58, 59 


1 Prefiks nieoficjalny 

2 (5T) od 20 czerwca 1960 

3 (5U) od 3 sierpnia 1960 

4 (6W)od 20 czerwca 1960 

5 (70) od 22 maja 1 990 

6 (9A,S5) od 26 czerwca 1 991 

7 (9G) od 5 marca 1957 

8 (9M2,4,6,8) od 16 wrzesnia 1963 

9 (9U, 9X) od 1 lipca 1962 

1 0 (9V) od 1 6 wrzesnia 1 963 do 8 sierpnia 1 965 liczone jest jako West Malaysia 

11 (BS7) od 1 stycznia 1995 

12 (BV9P) od 1 stycznia 1994 

13 (D6,FH)od 6 lipca 1975 

14 (DA-DR) stacje DA-DL od 17 wrzesnia 1973, stacje Y2-Y9 od 3 pazdziernika 1990 

15 (E3) do 14 listopada 1962 lub od 24 maja 1991 

16 (FO) od 1 kwietnia 1998 

17 (FR) od 25 czerwca 1960 

18 (H40) od 1 kwietnia 1998 

19 (JD) wczeSniej Marcus Island 

20 (JD) wczesniej Bonin & Volcano Islands 

21 (T8) prefiks obowi^zuj^cy od 1 stycznia 1994 (wczesniej KC6) 

22 (KP5) od 1 marca 1979 

23 (OK-OL, OM) od 1 stycznia 1993 

24 (P2) od 1 6 wrzesnia 1 975 

25 (P4) od 1 stycznia 1986 

26 (P5)od 14 maja 1995 

27 (SO) liczq siQ rdwniez Iqcznosci z Rio de Oro (Spanish Sahara) EA9 

28 (T2) od 1 stycznia 1976 

29 (E7) od 15 pazdziernika 1991 , nowy prefiks dla Bosnia - Herzegovina od 17 listopa- 
da 2007 

30 (TL)od 13 sierpnia 1960 

31 (TN) od 15 sierpnia 1960 

32 (TR) od 17 sierpnia 1960 

33 (TT) od 11 sierpnia 1960 

34 (TU) od 7 sierpnia 1960 

35 (TV) od 1 sierpnia 1960 

36 (TZ) od 20 czerwca 1960 

37 (V4.VP2) dla tqcznosci do 31 maja 1958 patrz QST czerwiec 1958 str. 97 

38 (V6) od 1 stycznia 1981, tqcznie z Yap Islands 

39 (XT) od 16 sierpnia 1960 

40 (YB)odl maja 1963 

41 (Z3) od 8 wrzesnia 1991 

42 (ZC4) od 16 sierpnia 1960 

43 (E4) od 1 lutego 1999 

44 (4W) od 1 marca 2000 

45 (FK/C) od 23 marca 2000 

46 (VP6) od 1 6 listopada 2001 

47 (40) od 28 czerwca 2006 

48 (KH8) od 22 lipca 2006 

49 (FJ - Saint Barthelemy) od 14 grudnia 2007 

50 (PJ2 - Curacao) od 0400 UTO 1 0 pazdziernika 201 0 

51 (PJ4 - Bonaire) od 0400 UTC 1 0 pazdziernika 201 0 

52 (PJ5.6 - Saba, St. Eustatius) od 0400 UTC 10 pazdziernika 2010 

53 (PJ7 - St. Maarten) od 0400 UTC 1 0 pazdziernika 2010 

54 (Z8 -South Sudan) od 14 lipca 2011 

* Rdwniez 3Y 8J1 , AT0, DP0, FT8Y LU, OR4, VK0, R1 AW, VP8, ZL5, 

ZS1, ZX0, etc. QSL nalezy wysytad za posrednictwem kraju, pod ktdrego auspicjami 
pracowata stacja z ktdrq nawiqzano l^cznosd. 
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Podmioty skreslone 

Liczba podmiotdw skreglonych: 61 . Zaliczenie ponizej wymienionych podmiotdw jest mozliwe jeSli data IqcznoSci zgodna jest z datq wymienionq w odpowiedniej uwadze. 


Prefiks 

Podmiot 

Kon- 

Strefa 

CQ 

Kod 

Pasma MHzl 



ty- 

ITU 


pod- 

1,8 

3,5 

7 

10 

14 

18 

21 

24 

28 



nent 



miotu 

,0) 

Geyser Reef 

AF 

53 

39 

093 










f4) 

Abu Ail Is. 

AS 

39 

21 

002 










1MI1U5) 

Minerva Reef 

OC 

62 

32 

178 










4W{6) 

Yemen Arab 

ReD. 

AS 

39 

21 

154 










7J1(7) 

Okino Tori- 
-shima 

AS 

45 

27 

194 










8Z4{8) 

Saudi Arabia/ 

Iraa. Neut Zone 

AS 

39 

21 

226 










8Z5, 

Kuwail/Saudi 

AS 

39 

21 

068 










9K3{9) 

Arabia, Neut. 

Zone 














9S4{10) 

Saar 

EU 

28 

14 

210 










9U5CI1) 

Ruanda-Urundi 

AF 

52 

36 

208 










AC3(1), 

(12) 

Sikkim 

AS 

41 

22 

231 










AC4(1), 

(13) 

Tibet 

AS 

41 

23 

268 










C9(14) 

Manchuria 

AS 

33 

24 

164 










CN2(15) 

Tanaier 

AF 

37 

33 

264 










CR8(16) 

Damao, Diu 

AS 

41 

22 

042 










CR8(16) 

Goa 

AS 

41 

22 

101 










CR8, 

CR10(17) 

Portuguese 

Timor 

OC 

54 

28 

200 










DA-DM (18) 

Germany 

EU 

28 

14 

081 










DM, Y2- 

German Dem. 

EU 

28 

14 

229 










9(19) 

ReD. 














EA9(20) 

Ifni 

AF 

37 

33 

113 










FF(21 ) 

French West 
Africa 

AF 

46 

35 

059 










FH, 

FB8(22) 

Comoros 

AF 

53 

39 

039 










FI8(23) 

French Indo- 
-China 

AS 

49 

26 

058 










FN8(24) 

French India 

AS 

41 

22 

067 










FQ8(25) 

Fr, Equatorial 
Africa 

AF 

47,52 

36 

057 










HK0(26) 

Baio Nuevo 

NA 

11 

08 

019 










HK0, KP3, 

Serrana Bank, 

NA 

11 

07 

228 










KS4 (26) 

Roncador Cav 














11(27) 

Trieste 

EU - 

28 

15 

271 










15(28) 

Italian Soma- 
liland 

AF 

48 

37 

115 










JZ0 (29) 

Netherlands N. 

Guinea 

OC 

51 

28 

184 










KR6,8, 

Okinawa 

AS 

45 

25 

193 










JR6, KA6 
(30) 

(Ryukyu Is.) 














KS4(31) 

Swan Is. 

NA 

11 

07 

261 










KZ5(32) 

Canal Zone 

NA 

11 

07 

028 










OK-OM(33) 

Czechoslovakia 

EU 

28 

15 

218 










P2, 

VK9(34) 

Papua Territory 

OC 

51 

28 

198 










P2, 

Terr. New 

OC 

51 

28 

267 










VK9(34) 

Guinea 














PJ2, 4, 

Bonaire, Cu- 

SA 

11 

09 

085 










9(50) 

racao (Neth. 
Antilles) 














PJ5- 

St. Maarten, 

NA 

11 

08 

255 










8(51) 

Saba, St. 
Eustatius 














PK1- 

Java 

OC 

54 

28 

119 










3(35) 















PK4(35) 

Sumatra 

OC 

54 

28 

258 










PK5(35) 

Netherlands 

Borneo 

OC 

54 

28 

183 










PK6(35) 

Celebe & 

Molucca Is. 

OC 

54 

28 

030 










R1MV 

Malyj Vysot- 

EU 

29 

16 

151 










(52) 

skij 1. 














STO (36) 

Southern 

AF 

47, 

34 

244 











Sudan 


48 












UNI (37) 

Karelo-Fin- 

nish ReD. 

EU 

19 

16 

128 










VO (38) 

Newfo- 

NA 

09 

02, 

186 











undland, 

Labrador 



05 











VQ1, 

5H1 (39) 

Zanzibar 

AF 

53 

37 

307 










VQ6(40) 

British 

Somaliland 

AF 

48 

37 

026 










VQ9(41) 

Aldabra 

AF 

53 

39 

008 











Prefiks 

Podmiot 

Kon- 

Strefa 

CQ 

Kod 

Pasma MHzl 



ty- 

ITU 


pod- 

1,8 

3,5 

|T1 

10 

14 

18 

pH 

124 

28 



nent 



miotu 










VQ9(41) 

Desroches 

AF 

53 

39 

044 










VQ9(41) 

Farauhar 

AF 

53 

39 

055 










VS2, 

9M2(42) 

Malaya 

AS 

54 

28 

155 










VS4(42) 

Sarawak 

OC^" 

54 

28 

220 










VS9A, P 

People's 

AS 

39 

21 

243 










S(43) 

Dem. Rep. 

of Yemen 














VS9H(44) 

Kuria Muria 
1 . 

Kamaran Is. 

AS 

39 

21 

139 










VS9K(45) 

AS 

39 

21 

127 










ZC5(42) 

British North 

Borneo 

OC 

54 

28 

025 










ZC6, 

Palestine 

AS 

39" 

20 

196 










4X1(46) 

ZD4(47) 

Gold Coast, 

Toaoland 

AF 

46 

35 

102 










ZSO, 1 

Penguin Is. 

AF 

57 

38 

493 










(48) 















ZS9(49) 

Walvis Bav 

AF _ 

57^" 

38 

488 











Uwagi: 

1 Prefiks nieoficjalny. 

2 (Blenheim Reef) od 4 maja 1 967 do 
30 czerwca 1975. tqcznoSci od 1 lipca 
1975 zaliczane sq jako Chagos (VQ9). 

3 (Geyser Reef) tylko od 4 maja 1 967 
do 28 lutego 1 978 

4 (Abu Ail Is.) do 30 marca 1 991 

5 (1 M) do 1 5 lipca 1 972. tqcznoSci 
od 16 lipca 1972 zaliczane sq jako Tonga 
(A3). 

6 (4W) do 21 maja 1990 

7 (7J1 ) od 30 maja 1 976 do 30 listo- 
pada 1980. LqcznoSci od 1 grudnia 1980 
zaliczane s^ jako Ogasawara (JD1). 

8 (8Z4) do 25 grudnia 1981 

9 (8Z5,9K3) do 14 grudnia 1969 

10 (9S4) do 31 marca 1957 

1 1 (9U5) od 1 lipca 1 960 do 30 czerwca 
1962. t^cznoSci od i lipca 1962 zaliczane 
sa jako Burundi (9U) lub Rwanda (9X). 

12 (AC3) do 30 kwietnia 1975. tqcz- 
noSci od 1 maja 1975 zaliczane sq jako 
India (VU). 

13 (ACM) do 30 maja 1 974. tqcznoSci 
od 31 maja 1974 zaliczane sq jako China 

(BY). 

1 4 (C9) do 1 5 wrzeSnia 1963. tqcznoSci 
od 16 wrzeSnia 1963 zaliczane sq jako 
China (BY). 

1 5 (CN2) do 30 czerwca 1 960. tqcz- 
noSci od 1 lipca 1960 zaliczane sq jako 
Morocco (CN). 

16 (CR8) do 31 grudnia 1961 

1 7 (CR8.CR1 0) do 1 4 wrzeSnia 1 976 

1 8 (DA-DM) do 1 6 wrzeSnia 1973. 
t^cznoSci od 17 wrzeSnia 1973 zaliczane 
S3 jako FRG (DA-DL) lub GDR (Y2-Y9). 

1 9 (DM,Y2-9) od 1 7 wrzeSnia 1 973 do 2 
pazdziernika 1990 

20 (EA9) do 13 maja 1969 

21 (FF) do 6 sierpnia 1 960 

22 (FH, FB8) do 5 lipca 1975. LqcznoSci 
od 6 lipca 1975 zaliczane s^ jako Como- 
ros (D6) lub Mayotte (FH). 

23 (FI8) do 20 grudnia 1950 

24 (FN8) do 31 pazdziernika 1954 

25 (FQ8) do 16 sierpnia 1960 

26 (HK,KP3,KS4) do 1 6 wrzeSnia 1 981 . 
tqcznoSci od 17 wrzeSnia 1981 zaliczane 
S 3 jako San Andres (HK). 

27 (II) do 31 marca 1957 

28 (15) do 30 czerwca 1960 


29 (JZ) do 30 kwietnia 1 963 

30 (KR 6 , 8 , JR 6 .KA 6 ) do 1 4 maja 1 972. 
LqcznoSci od 15 maja 1972 zaliczane S 3 
jako Japan (JA). 

31 (KS4) do 31 sierpnia 1 972. tqcznoSci 
od 1 wrzeSnia 1972 zaliczane S 3 jako 
Honduras (HR). 

32 (KZ5) do 30 wrzeSnia 1979 

33 (0K-0M) do 31 grudnia 1992 

34 (P2.VK9) do 15 wrzeSnia 1975. 
tqcznoSci od 16 wrzeSnia 1975 zaliczane 
S 3 jako Papua New Guinea (P2). 

35 (PK1-6) do 30 kwietnia 1963. 
tqcznoSci od 1 maja 1 963 zaliczane S 3 
jako Indonesia. 

36 (STO) od 7 maja 1 972 do 31 grudnia 
1994 

37 (UNI) do 30 czerwca 1960. tqcz- 
noSci od 1 lipca 1960 zaliczane S 3 jako 
European RSFSR (UA). 

38 (VO) do 31 marca 1949. tqcznoSci 
od 1 kwietnia 1949 zaliczane S 3 jako 
Canada (VE). 

39 (VQ1.5H1) do 31 maja 1974. tqczno- 
£ci od 1 czerwca 1 974 zaliczane S 3 jako 
Tanzania (5H). 

40 (VQ6) do 30 czerwca 1 960 

41 (VQ9) do 28 czerwca 1 976. tqczno- 
Sci od 29 czerwca 1 976 zaliczane S 3 jako 
Seychelles (S7). 

42 (VS2,VS4,ZC5,9M2)dol5wrze$nia 
1963. tqcznoSci od 16 wrzeSnia 1963 
zaliczane S 3 jako West Malaysia (9M2) lub 
East Malaysia (9M6,8). 

43 (VS9A,PS) do 22 maja 1990 

44 (VS9H) do 29 listopada 1967 

45 (VS9K) do 10 marca 1982 

46 (2C6.4X1) do 30 czerwca 1968. 
UcznoSci od 1 lipca 1968 zaliczane S 3 
jako Israel (4X). 

47 (ZD4) do 5 marca 1957 

48 (ZSO. 1) do 29 lutego 1994 

49 (ZS9) od 1 wrzeSnia 1977 do 28 
lutego 1994 

50 (PJ2,4,9 - Neth. Antilles) do 0359 
UTC 10 pazdziernika 2010 

51 (PJ5-8 - St. Maarten, Saba, St Eusta- 
tius) do 0359 UTC 10 pazdziernika 2010 

52 (R1 MV - Malyj Vysotskij I.) do 1 6 
lutego 2012 


Anteny HF 


ANTENY 



Opisywany model AH521 fir- 
my INAC (www.inac-radio.com) 
zapewnia ciqgle pokrycie pasm 
od 5,6 MHz do 24,7 MHz, dzi^ki 
czemu obejmuje pi^c amatorskich 
pasm radio wych (40 m, 30 m, 20 m, 
17 m i 15 m) i nadaje siq do slucha- 
nia BCL na falach krotkich. 

Dzi^ki zastosowaniu solidnych 
materialow (aluminium, miedz, 
stal) konstrukcja jest odporna na 
zmiany pogody i wiatr do ponad 
120 km/ h. 

AH 521 wazy w sumie okolo 
9 kg i jest dostarczana w kolorze 
bialym. Ma kompaktowe wymiary 
63x79 cm iwytrzymuje bez pro- 
blemu moc nadajnika 100 W lub 
wi^kszq. Moze bye montowana 
wewnqtrz i na zewnqtrz pomiesz- 
czeh, ale jak kazda antena magne- 
tyczna pracuje w wqskim zakresie 
na wybranej cz^stotliwosci. Jest 
wyposazona w skuteezny uklad 
regulacji strojenia zapewniaj^cy 
optymalne ustawienie na mini- 
mum SWR. 

Po dostrojeniu do wybranej czq- 
stotliwosci (SWR 1,1), szerokosc 
pracy na wyzszyeh pasmach jest 
wystarczaj^ca do odstrojen powy- 
zej i ponizej cz^stotliwosci srodko- 
wej F0 (SWR 1,5). 

Oto przykladowe wartosci sze- 
rokosci pracy i mozliwosci odstro- 
jeh od FO: 

■ 21 MHz: 135 KHz (± 67,5 KHz) 


Antena magnetyezna Loop dla OM i SWL 


INAC AH-521 


■ 18 MHz: 90 kHz (± 45 kHz) 

■ 14 MHz: 85 kHz (± 42,5 kHz) 

■ 10 MHz: 34 kHz (± 17 kHz) 

■ 7MHz: 20kHz (± 10 kHz) 
Poziom SWR ma rozn^ wartosc 

w pasmie i zmienia si^ wraz ze 
wzrostem napi^cia na kondensa- 
torze zmiennym w zaleznosci od 
mocy (podana moc w PEP): 

■ 21 MHz: 1,2/10 W, 1,5/50 W, 2,0/20 
W, 2,0/120 W 

■ 18 MHz: 1,1/10 W, 1,1, 50 W, 
1,3/20W, 1,3/120 W 

■ 14 MHz: 1,1/10 W, 1,2/20 W, 1,4/50 
W, 1,5/130 W 

■ 10 MHz: 1,1/10 W, 1,2/50 W, 
1,6/20W, 1,6/120 W 

■ 7 MHz: 1,1/10 W, 1,2/20 W, 1,6/50 
W, 1,7/150 W 

Powyzsze wartosci przeslal 
do redakcji Raymond HB9DNG 
z zastrzezeniem, ze jego antena 
podezas pomiarow znajdowala siq 
rownolegle w odleglosci nieco po- 
wyzej 20 cm z metalowq balustra- 
de balkonu, co moglo powodowac 
rozne odbicia i miec negatywny 
wplyw na SWR. 

Autor podezas Iqcznosci uzywa 
regularnie od 5 do 10 W (PEP). 
Robil tez bez zadnych problemow 
testy z CW 50 i 100 W (PEP). 

Wedlug zaleceft producenta 
INAC maksymalna moc PEP ante- 
ny AH-521 nie powinna przekra- 
czac na pasmach: 21 MHz - 260 W 
18 MHz - 230 W, 14 MHz - 200 W, 
10 MHz - 185 W 7 MHz - 170 W 
Jednak najnowsza wersja AH- 
521 obejmujeca pasmo 5,6-24,7 
MHz ma podane mniejsze moce: 
24 MHz - 210 W, 21 MHz - 150 W, 
14 MHz - 140 W, 10 MHz - 140 W, 7 
MHz- 120 W 

Te roznice pomi^dzy tymi dwo- 
ma wersjami wynikaje z uzytego 
innego kondensatora zmiennego, 
ktory obejmuje pasmo do 24,700 
MHz. 

Oczywiscie antena magnetyez- 
na moze pracowac w polaryzacji 
pionowej lub poziomej, w zalezno- 
sci od wyboru uzytkownika. 

Z antenq jak na zdj^ciu 
HB9DNG zaliezyl wi^kszosci kra- 
jow europejskich na CW z raporta- 
mi od 539 do 599. Jest zaskoezony 
doskonale jakoscie odbioru AH- 
521 zainstalowanej na balkonie, 
przy porownaniu z wielopasmowq 
anteny pionowq o wysokosci 7,5 m 



Magnetic Loop, czyli „p?tlowa antena ma- 
gnetyezna”, jest konstrukcja kompromiso- 
wq i polecanq szczegolnie krotkofalowcom 
dysponujqcym ograniezonq przestrzeniq, 
zmuszonych do montazu dyskretnej anteny. 


i dipolem, ktore sq zamontowane 
na dachu budynku. Jedynie w bar- 
dzo rzadkich przypadkach opera- 
tor zauwazyl, ze odbior na AH-521 
byl nieco nizszy o IS. 

Na uwag$ zasluguje dobrze 
rozwi^zany zdalny system stro- 
jenia LAC-1 tej anteny, ale nalezy 
zwracac uwag$ na ostrozne dostra- 
janie, poniewaz jego mechanizm 
redukcji wykorzystuje dwa kola 
plastikowe (metalowa obudowa 
jest bardzo solidna, zwarta i do- 
brze wykonana). 

Antena ta (podobnie jak Alex- 
Loop opisywana w $R 6/2013) 
moze bye z powodzeniem stoso- 
wana w warunkach hotelowych 
czy w innych miejscach o ogra- 
niezonej przestrzeni. Jest to naj- 
lepsze rozwi^zanie dla krotko- 
falowcow cz^sto podrozuj^cych 
i chcqcych miec anteny latwq do 
zainstalowania w kazdych warun- 
kach, podezas weekendowego bi- 
wakowania, na oknie lub balkonie. 

Wielu uzytkownikow INAC 
AH-521 jest bardzo zadowolonych 
ze skutecznosci Magnetic Loop 
i gorqco poleca to rozwiqzanie 
tym, ktorzy maj^ problemy z insta- 
lacj$ anten zewn^trznych (anteny 
mozna postawic w pomieszcze- 
niach zamkni^tych). 

http ://qrz. c o m/db/HB 9DN G 
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TEST 


Anteny HF 



Antena HF-1 jest lekk^, kom- 
paktow^ oraz efektywn^ przeno- 
sn^ anteny na pasma amatorskie 
KF 10-80 me trow plus VHF/UHF 
(2 m/70 cm) z maksymaln^ moc^ 
nadawania 150 W 

Juz na pierwszy rzut oka wi- 
dac jedn^ z jej zalet - w stanie 
rozlozonym do transportu naj- 
dluzszy wymiar wynosi —37 cm. 
Calosc zapakowana w nieduze 
pudelko sklada siq z 8 elemen- 
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m.in. na portalu eham czy innych 
forach ktotkofalarskich. 

Dokladne dostrojenie odbywa 
si$ poprzez odpowiednie usta- 
wienie (wysuni^cie lub wsuni^cie) 
„kubka" na cewce, ktora stanowi 
centralny element anteny. W za- 
leznosci od tego, czy zamontuje- 
my dodatkow^ cewk$ na pasmo 
80 m rozlozona antena ma calko- 
wit^ dlugosc: 2,25 m dla pasm 40- 
10 m lub 2,40 m dla pasm 80-10 m. 
Eksperymentatorzy mog^ rowniez 
wymienic anteny teleskopow^ na 
jeszcze dluzsz^. 

Antena byla testowana pod- 
czas dwoch wyjazdow. Podczas 
pierwszego sluzyla jako antena 
odbiorcza dla odbiornika globalne- 
go w czasie zawodow SPDX Con- 
test 2013. Podczas testu anteny na 
poligonie wojskowym w Toruniu 
z uzyciem odbiornika radiowego 
Tecsun PL-660 odebralismy wiele 
dalekich stacji. St^d nasun^l si$ 
wniosek, ze po podl^czeniu do 
transceivera b^dzie pracowac row- 
nie dobrze. 

Sprawdzilismy to w czasie jed- 
nego z kolejnych weekendow. 
HF-1 zostala zainstalowana na 
dzialkowej lawce i podl^czona do 
Elecrafta KX-3. Bez problemu ze- 
staw mozna bylo zestroic do pracy 
na wszystkich pasmach amator- 
skich. Dodatkowe pomiary wy- 
konalismy zewn^trznym analiza- 
torem antenowym podl^czonym 
bezposrednio do anteny. 

Tu kolejna zalet a, nie potrze- 
bujemy skrzynki antenowej do 
dostrojenia naszej anteny. Idealnie 
nadaje si^ na wyjazd zarowno 
z malym i prostym transceive- 
rem QRP, jak rowniez zapewni 
skuteczn^ prac^ na wszystkich 
pasmach po podl^czeniu wielo- 
pasmowego radia. Wprawdzie 
niektore urz^dzenia maj^ wbudo- 
wane automatyczne tunery, ale 


Przenosna antena na fale krotkie 


Antena HF-1 


Wszystkich entuzjastow wypraw terenowych/urlopowych/weekendo- 
wych, jak rowniez krotkofalowcow, ktorzy majq trudnosci z zainstalowa- 
niem petnowymiarowych anten na pasma amatorskie powinna zaintere- 
sowac jedna z ciekawszych anten typu , .portable”. W ponizszym krotkim 
artykule autor dzieli si? wrazeniami z jej uzytkowania i wynikami prze- 
prowadzonych testow. 


tow: glownej cewki, dlugiej ante- 
ny teleskopowej, dwoch dolnych 
elementow promiennika, pod- 
stawy, radialsow oraz uchwytu. 
W zestawie znajduje siq rowniez 
dodatkowa cewka dla pasma 
80 m (efektownie wygl^daj^ca, 
z czerwonym drutem nawojo- 
wym). Montaz calej anteny z ze- 
garkiem w r$ku trwa nie wi^cej 
niz minut^. Wszystkie elemen- 
ty sq. bardzo dobrze wykonane 
i idealnie pasujcj do siebie, nalezy 
jednak podczas skladania zwro- 
cic uwag$ na niektore aluminio- 
we elementy. 

Antena HF-1 montowana moze 
bye do powierzchni plaskich: stol 
drewniany, kraw^dz dachu, ba- 
rierka balkonu, plotu czy nawet do 
relingu samochodu. Opcjonalnie 
mozna nabyc trojnog, dzi^ki kto- 
remu anteny postawimy nawet 
na trawie czy plazy nad morzem 
oraz bardzo solidny i funkcjonalny 
pokrowiec. 

Sama konstrukeja jest niemal 
identyezna jak dobrze znane juz 
na swiecie podobne anteny ame- 
rykanskich firm: Superantenna 
(model MP-1) lub Buddipole (mo- 
del Budistick). Obie zreszt^ maj^ 
doskonale opinie wsrod uzytkow- 
nikow, co potwierdzaj^ opinie 





dla nizszych pasm b^dq wymagaly 
jednak wielokrotnie dluzszych 
anten, ktdrych mozemy po prostu 
nie miec mozliwosci rozwiesic (np. 
pracuj^c z hotelu). 

Testy praktyczne pokazaly, ze 
bez problemu antena pozwala na- 
wiqzywac l^cznosci z pasmem 80 
m wlqcznie. Oczywiscie im wyz- 
sze pasmo, tym nasza antena pra- 
cuje skuteczniej. W logu szybko 
pojawilo si^ kilkadziesiqt Iqczno- 
sci, kilka krajowych, wi^kszosc 
zagranicznych z obszaru blizszej 
i dalszej Europy, a takze kilka bli- 
skowschodnich. 

Na pewno warto jest zastoso- 
wac tzw. choke balun na kablu 
koncentrycznym po stronie ante- 
ny lub balun pr^dowy zbudowa- 
ny na rdzeniu ferrytowym, a dla 
polepszenia efektywnosci anteny 


zwrdcic uwag^ na odpowiedni^ 
liczb^ i dlugosc radialsdw. 

Testdw w zakresach VHF/LJHF 
nie prowadzilismy, jednak s^dz^c 
po dlugosci anteny teleskopowej 
i mozliwosci jej dostosowania do 
odpowiedniej dlugosci, powinna 
dzialac poprawnie. 

Na koniec kwestia ceny, tu 
HF-1 rdwniez atrakcyjnie si^ pre- 
zentuje. Podobne anteny jak Bu- 
distick (www.buddipole.com), kt6- 
rego zestaw z uchwytem na rynku 
amerykanskim kosztuje 175 USD, 
a cewka na pasmo 80 m to dodat- 
kowe 75 USD lub MP-1 (www. 
superantennas.com) w cenie ok 
120 USD + 30 USD cewka na 80 m 
(pami^tajmy o dodatkowych kosz- 
tach przesylki oraz oplaceniu cla 
i 23% VAT) s^ jednak sporo droz- 
sze od HF-1, ktdra na naszym ryn- 






ku kosztuje ponizej 600 zl (www. 
ercomer.pl). 

Wszystkim entuzjastom wy- 
praw z radiem polecam anteny 
HF-1. Trudno b^dzie znalezc lep- 
szq, rdwnie malq i lekk^, a co naj- 
wazniejsze rdwniez efektywnq an- 
ten^ zapewniajqc^ nam mozliwosc 
pracy na wszystkich pasmach KF 
i UKF. Na koniec polecam opis wa- 
kacyjnej ekspedycji JA1NLX/VK4 
na Dunk Island (IOTA OC-171), 
podczas ktdrej Aki na tego typu 
przenosnej antenie zrobil ponad 
1000 Iqcznosci z pi^cioma konty- 
nentami: http://www.ne.jp/asahi/ 
j a 1 nJVham/VK4_20 1 0 . html. 

Rafal Plichta SQ5FWR 


_ , . ' iwTfwilHBBB 

Zamowieme na prenumerat? ( P atr ZSt r.i2) 


Zamawiam prenumerat$ „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

kwartalnsi bezplatn^ + 9-miesl^czn^ platn^ w cenie 108 zl 

(tylko dla nswych Prenumeratorow] 

24 numer/ w cenie IS * 12 zil ■ 192 zl 


trrtf^ (hitnwti) 



□ 12 numer6w w cenie 11 x 12 zl = 132 zl 


N&zwtsko 

6 numerow w cenie 6 x 12 d = 72 zl 

12 numer6w w cenie 86 zl (tylko dla aktywnych czlonkow PZK) 


UltCB. nr 

Naleznosc ureguluj$: 

przetom pocztowym lub przelswem bantov^m (wzor blankietu na str. 12) 


fiod 1 11 1 1 11 I 1 hAiei$(XMO&6 



Uprosz^ o preystenie faktury profanra 


e-mail 

ra pobranem pocztov.ym przy odtiorze egzemptarza rccpoczynajsioego prenumetat^ 

:$ode ra pcmrrznt twcace *invei> mobowyc* w bn* dnveh PTcnumtfaoraw $*>. ; >.o. 

w arsrawa * f* ! ,v i mjrfci Ingnwyrii j-gidnie i List-ar« o cicJnmf danytfi risd»ivydi 1 (txa cl sisipcw r 

VU^nn ?e - piw.ii da -sMCMh dinydi rwpriuan j w ^ad»i* 7apr*sianu ich pr'etworrania 

dan pc./i'wrzan dobfMolnil 


P'osz? o wytfavwenre 
fakiury VAX 

tJaSZ NIP imr,—n 

upowaiiiam wydawnictwo AVT-Korporacja 5p. z o.o. oo wystawienia 
faktury VAT bez tnojego pedpisu. 

Czytekiy pod pis 





Zamtiwlenie przeoeNJ laksem: 22 257 84 80 
c mailcrn. prenumera1a@avl.pl 

lub poczt 1 na artres: ftVr-Korparacja r ul. Leszczynnwa 11. Q3-197 Warszawa 


C-l'/telrry pcdpss 

Cata: ■ pteMitka ftomwA 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Andrzejem taczmanskim SP1 WSR 


Przemienniki D-STAR w Polsce 



W kraju jest juz niemata grupa krotkofa- 
lowcow specjalizuj^cych si? w konstru- 
owaniu i uruchamianiu nowych nowocze- 
snych przemiennikow cyfrowych D-STAR. 
Jednym z pionierow budowy przemienni- 
kow w okr?gu SP1 (Szczecin i okolice) jest 
Andrzej Laczmariski SP1WSR. 


Redakcja: Jakie Twoje specjal- 
nosci krotkofalarskie? 

SP1WSR: Krotkofalarstwem za- 
interesowalem si$ juz w pod- 
stawowce, kiedy chodzilem do 
Klubu Krotkofalowcow SP1PBW 
w Szczecinie. Instruktorem i czlo- 
wiekiem, ktory mnie wci^gn^l 
w hobby, byl sp. Piotr SP1AMU. 
Mialem wtedy znak SP-0290SZ 
nasluchowca i pracowalem w kaz- 
dy poniedzialek i wtorek z klubu 
SP1PBW na 80 m. Staram si^ wi^k- 
szosc wolnego czasu poswi^cid 
mojemu hobby. Ostatnio od paru 
lat wskakuj^ na orbit^ i odzywam 
si^ to tu, to tam, w zaleznoSci od 
tego, jaki satelita nadlatuje nam 
nad glowy. Zawsze chcialem po- 
leciec w kosmos, ale nie mam ra- 
kiety. Przynajmniej moj glos tam 
doled za posrednictwem fall elek- 
tromagnetycznej . 


OczywiScie pracuj^ rowniez ty- 
powo na SSB 6 m, 2 m, 70 cm i 23 
cm. Pracuj^ doSd malymi mocami. 
Aktualnie 25 W na 2 m i 70 cm, 75 
W na 23 cm, 50 W na 6 m i 15 W na 
4 m. Na razie najdalsza moja l^cz- 
noSd na 144 MHz w SSB to dwie 
stacje z Portugalii i cztery z Hisz- 
panii. Wracam pomalu do KF-u. 
Wszystko jak zawsze opiera si^ na 
antenach i ich gabarytach. Aktual- 
nie to LW 41 m dlugosci. 

Od 11 marca 2005 roku, kiedy 
przeprowadzilem moj^ pierwsz^ 
l^cznosc przez satelity amatorskie- 
go z anteny dookolnej, udalo mi 
si^ zrobic do chwili obecnej ponad 
700 l^cznoSci przez: ISS, AO-50, 
AO-51, FO-29, AO -07, AO-27, VO- 
52, NO -44, G032, SO-67 i HO-68. 
Potwierdzonych l^cznosci kartami 
QSL mam juz okolo 400 z ponad 
27 krajow. 

Sprz^t, jaki posiadam obecnie do 
l^cznosci UKF, VHF i SHF, to Yaesu 
FT-736R, FT-817ND i TRV na pa- 
smo 4 m. Niedawno byl to jeszcze 
TS-2000X, a przed nim Icom IC- 
-910H i Yaesu FT-847. Radiotelefon 
zmienilem, poniewaz chcialem 
mied peine pasmo 23 cm wraz z za- 
kresem satelitarnym. Transwerter 
z pasma 144 MHz zapewnial po- 
krycie tylko 2 MHz, wydnek SSB 
i CW oraz FM. 

Pierwsze l^cznoSci przez satelity 
to Icom IC-746 oraz Yaesu FT-100. 
Przez satelity pracufe glownie z lo- 
katora J073HI z moj ego starego 
QTH, gdzie pozostaly moje Yagi 
i gdzie teren jest bardziej otwar- 
ty. L^cznosci satelitarne ostatnio 
zeszly na dalszy plan. Pasmo 70 
MHz, oraz caly UKF i KF absorbuj^ 
moj czas. Bardzo lubi$ pracowac 
na KF z moj ego starego TS-520SE. 
Zaczynalem swoj^ przygod^ na 
tym radiu. Mam sentyment do sta- 
rego sprz^tu, a zwlaszcza do tego 
modelu. Jak tylko zobaczylem TS- 
520SE na gieldzie, zainteresowa- 
lem si^ nim. Na takim Kenwoodzie 
pracowalem, maj^c 12 lat z klubu 
SP1PBW pod okiem instruktora 
Piotra SP1AMU w kazdy ponie- 
dzialek i wtorek na 80 m. Kolega 
SP1ABZ Jozef, ktory go sprzeda- 
wal, poinformowal mnie, ze to 
jest wlaSnie ta 520-stka z SPlPBW 
Wlosy mi stan^ly na dynce! Po na- 
mowach mojego kolegi SQ1MNI 


Hubiego i po jego slowach, „ze 
juz nigdy mog^ nie miec tej 520- 
stki", kupilem j^ od Jozka SP1ABZ. 
Siedzialem i czyscilem kazd^ ga- 
leczk^. 

Red.: Kiedy zainteresowales si^ 
systemem D-STAR i sk^d czerpa- 
les informacje na jego temat? 
SP1WSR: Pod koniec roku 2008 za- 
cz^lem interesowac si^ l^cznoSci^ 
cyfrow^ w pasmie amatorskim. 
Ceny sprz^tu nie zach^caly do 
zakupu. Obawialem si^, ze zostan^ 
sam z nabytkiem i nici z zabawy 
w DV W styczniu 2009 roku kupi- 
lem moje pierwsze radio D-STAR. 
Byl to radiotelefon przenosny IC- 
-E92D. Zaraz po mnie radio kupil 
Olek SQ1BHK i par^ dni po nas 
tukasz SQ1GZF, Piotrek SQ1BHQ. 
Nie pami^tam juz dobrze, kto byl 
nast^pny. Najwazniejsze bylo to, 
ze ludzi przybywalo. Informacje 
czerpalismy glownie z Internetu. 
Na naszych stronach w zasadzie 
jeszcze nic nie mozna bylo wyczy- 
tad. Co ciekawe, w DL system tez 
byl w powijakach. Nie bylo jeszcze 
przemiennika DB0DF. Powstal nie- 
bawem. 

Red.: Jakim poslugujecie si^ 
sprz^tem do pracy krotkofalar- 
skiej i jak cz^sto jestescie akty wni 
na pasmach amatorskich? 
SP1WSR: Jezeli chodzi o sprz^t 
D-STAR, to gdy zaczynalismy do 
kupienia byly radiotelefony ID- 
1, ID-800, ID-E880, IC-E2820, IC- 



Node Adapter DV wraz z FT-857 
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IC-E92D Andrzeja w terenie 


IC-E2820 zamontowany w mobilu Andzeja 


2200, IC-E91, IC-E92D. WczeSniej- 
sze modele wymagaly dokupienia 
plytki DV. Zdecydowalismy si$ 
z Olkiem SQ1BHK i kupilismy IC- 
-E92D dostosowany do pracy DV 
bez dodatkowych opcji. Nast^pnie 
kupilem do samochodu ID-E880. 
Po jakims czasie zakupilem IC- 
-2820E wraz z plytk^ DV W chwili 
obecnej cz^sc osob zmienila stacje 
na nowoczesniejsze z wbudowa- 
nym GPS ID-31E i ID-51E. 

Red.: Przegl^daj^c Twoj^ stro- 
ng, mozna wysun^c wniosek, ze 
w SP 1 tworzycie zgrany zespol 
wzajemnie si^ uzupelniaj^cy. Jak 
jest w rzeczywistosci? 

SP1WSR: Grupa jak zawsze sldada 
siq z osob bardziej lub mniej ak- 
tywnych technicznie. S 4 koledzy, 
ktorzy nie maj^ smykalki tech- 
nicznej ale pomagaj^ finansowo. 
S 3 ludzie, ktorzy nie maj^ czasu 
z roznych powodow. Wszyscy S 3 
potrzebni. Po co mialbym robic 
przemiennik, gdyby nikt przez 
niego nie pracowal? Grupa siq roz- 
wija. Jezdzimy razem na spotkania 
i wymieniamy si^ doswiadczenia- 
mi. Czasami mamy odmienne zda- 
nia, ale to pomaga i rozwija zacz^- 
te prace. W naszych pracach, nie 
tylko DV, przewija si^ przewaznie 
niewielka i ta sama garstka osob. 

Red.: Czy praca zawodowa poma- 
ga w realizacji hobby? 

SP1WSR: Mnie osobiscie tak. Zaj- 
mnjq siq l^cznosci^ od 18 lat zawo- 
dowo. Pomaga to bardzo pol^czyc 
hobby z obowi^zkami i pogl^biac 
wiedz^ w czasie sluzbowych zaj^c. 
Tematy siq zaz^biaj^, kazde pry- 
watne doswiadczenie techniczne 
owocuje w pracy 

Red.: Czym si^ aktualnie zajmuje- 
cie w SP1 - jakimi konstrukcjami? 
SP1WSR: Aktualnie konczymy 
budow$ przemiennika dla kole- 
gow z Chojny. Urz^dzenie stoi 


u Macieja SP1QXN i jest w fazie te- 
stow. Zrobione jest na bazie karty 
dzwi^kowej, dupleksera i dwoch 
radiotelefonow Motorola GM340. 
Rownolegle instalowany jest chy- 
ba pierwszy przemiennik w Polsce 
FM na pasmo 10 m. SR1TS pracuje 
rowniez na dwoch Motorolach i za 
pomoc^ trzeciej z pasma 70 cm ma 
mozliwosc lokalnej pracy przez 
niego. W pasmie 70 cm slychac, 
co si^ dzieje na przemienniku 
i jak jest wolny, rowniez na niego 
wejsc. Wi^cej opiszemy nast^p- 
nym razem. Konstruktorem jest 
Adrian SP1XNA. 

Red.: Jakie S 3 glowne zalety tech- 
niczne skonstruowanego przez 
Was przemiennika D-STAR? 
SP 1 WSR: Nasze urz^dzenie ma 
moiliwosc linkowania przemien- 
nikow cyfrowych, co daje duze 
mozliwosci i frajd§. Na przyklad 
b^d^c przejazdem w innym mie- 
scie mamy mozliwosc utrzymania 
l^cznosci z kolegami z domowego 
QTH. Mozemy bye podl^czeni do 
reflektora „polskiego" REF032C 
i mamy mozliwosc rozmowy ze 
wszystkimi w zasi^gu, ktorzy S 3 
podl^czeni lokalnymi przemienni- 
kami do sieci. Dodatkowo wolanie 
po znaku danej staeji daje mozli- 
wosc nawi^zania z m 3 kontaktu 
bez wiedzy nawet, gdzie ona jest. 
Chodzi o to, ze nasze wolanie jest 
wypuszczane na przemienniku, 
gdzie ostatnio dana staeja si^ odzy- 
wala. B^d^c w Szczecinie i wpisu- 
j^c znak kolegi z Lodzi powoduj^, 
ze przemienniki same linkuj 3 si^ 
na tej drodze. 

Red.: A jakie ma on slabe strony? 
SP1WSR: Moim zdaniem system 
powinien miec mozliwosc wpro- 
wadzania operatora po znaku, 
wraz z danymi takimi jak numer 
seryjny radiotelefonu. Po zglo- 
szeniu operatorowi tych danych 
powinny bye one weryfikowane. 


Zapobiegaloby to kradziezom 
i uniemozliwialoby podszywanie 
si^ nieuprawnionym osobom pod 
licencjonowanych nadawcow. 

Red.: Jak wygl^da porownanie 
z fabryeznym przemiennikiem 
Icoma od strony finansowej? 
SP1WSR: Fabryczny przemiennik 
Icoma wraz z oryginalnym ste- 
rownikiem to ladnie wygl^daj^cy 
zestaw. Jednak my dzi^lci bardzo 
duzej pomocy kolegow z Lodzi 
i Warszawy (SQ7LRX, SP7WNA, 
SQ7KHZ, SQ7AYZ, SP5QWK) 
mamy zestaw zmodyfikowany. 
Najwazniejsze bylo pozyskanie 
demobilowego przemiennika 
Motorola MTR2000 i pol^czenie 
go z oryginalnym sterownikiem 
firmy Icom. Tu podzi^kowania 
dla kolegow z SP7. Fabryczny 
przemiennik MTR-2000 jest duzo 
lepsz^ konstrukcj^ i typow^ zbu- 
dowan^ z mysl^ o pracy ci^glej 
i bezawaryjnej. Jest duzo bardziej 
odporny na zaklocenia miejskie 
i silne sygnaly w.cz. pracuj^ce 
w poblizu naszej cz^stotliwoSci 
roboczej. 

Red.: Czy uruchomienie w sieci 
D-STAR przemiennikow rozni^- 
cych si^ mozliwosciami od ory- 
ginalu nie spowoduje powstania 
niespojnosci w jej strukturze i w 
ostateeznym wyniku nie zakloci 
jej dzialania albo nie zmniejszy 
atrakcyjnosci? 

SP 1 WSR: Jak widac po paru la- 
tach, systemy S 3 dopracowywane. 
Zwlaszcza siec IrcDDB. Twierdz^ 
nawet, ze Icom nie za bardzo po- 
prawia swoj oryginalny produkt. 
Poprawki wychodz^, ale jak widzi- 
my, porownuj^c prac^ przez orygi- 
nalne przemienniki i przemienniki 
realizowane tanszym sposobem, 
te drugie S 3 mniej podatne na za- 
niki sygnalow D-STAR i szybeiej 
„zbieraj^" siq po wypadni^ciu ko- 
respondenta z zasi^gu. 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Przemienniki 


Znak 

QRG Wyj 

Shift 

QTH 

L0C 

Adres IP 

Dashboard 1 

SR1UVS 

439,4125 

-7,6 

Szczecin 

J073GL 

83.168.110.14 

https://83.168.110.14/ 

SR1ZK 

439,3000 

-7,6 

Szczecin/ 

Kotowo 

J073II 

62.69.193.29 

http://ccs001.xreflector.ne1/server/ 

index.php?call=SR1ZK 

SR2BX 

439,0000 

-7,6 

Kowalewo 

J082UX 

193.188.198.2 

http://ccs001 .xreflector.net/server/ 

index.php?call = SR2BX 

SR2UVF 

438,9375 

-7,6 

Bydgoszcz 

J093BD 

89.191.131.117 

http://ccs001.xreflector.net/server/ 

index.php?call=SR2UVF 

SR2UVG 

438,6875 

-7,6 

RTCN 

Chwaszczyno 

J094FK 

178.23.107.201 

https://sr2uvg.dyndns.org/ 

SR2UVT 

145,6625 

-0,6 

Tuchola 

J083W0 

91.231.205.252 

http://ccs001.xreflector.net/server/ 

index.php?call=SR2UVT 

SR2UW 

439,3125 

-7,6 

Jabtowo/ 

Paluki 

J082W 

193.188.198.80 

http://ccs001.xreflector.net/server/ 

index.php?call=SR2UW 

SR4KT 

439,2750 

-7,6 

Kqtrzyn 

K004QB 

89.229.204.170 

http://ccs001.xreflector.net/server/ 

index.php?call=SR4KT 

SR4UVE 

438,6000 

-7,6 

Past^k 

J094TB 

83.21.127.202 

hrttp://ccs001 .xreflector.nel/server/ 

index. php?call = SR4UVE 

SR4UVN 

438,95 

-7,6 

Olsztyn 

K003FS 

213.73.1.101 

http://ccs001.xreflector.net/server/ 

index.php?call=SR4UVN 

SR5RK 

438,7500 

-7,6 

Koztowiec 

K001HI 

212.2.124.66 

http://ccs001.xreflector.ne1/server/ 

index.php?call=SR5RK 

SR5UVA 

439,4375 

-7,6 

Warszawa 

Centrum 

K002LF 

87.204.6.186 

https://87.204.6.186/ 

SR5UVR 

438,5250 

-7,6 

Radom 

K001NJ 

193.111.146.160 

https://sr5uvr.dstar. radom. pi/ 

SR5WW 

438,5000 

-7,6 

Warszawa 

K002NG 

80.238.107.184 

http://ccs001.xreflector.net/server/ 

index.php?call=SR5WW 

SR6UVW 

439,0125 

-7,6 

Wroclaw 

J081MC 

213.216.70.228 

http://ccs001.xreflector.net/server/ 

index.php?call = SR6UVW 

SR6UVX 

439,4125 

-7,6 

ZmigrPd 

J081LL 

88.199.88.246 

http://ccs001.xreflector.net/server/ 

index.php?call = SR6UVX 

SR6WB 

439,4625 

-7,6 

Wroclaw 

J081ML 

95.143.241.86 

??? 

SR7AL 

438,6500 

-7,6 

AleksandrPw 

LOdzki 

J091PT 

83.7.38.211 

http://ccs001.xreflector.net/server/ 

index.php?call = SR7AL 

SR7SC 

439,9375 

0 

towicz 

J092XC 

78.131.183.59 

http://ccs001.xreflector.net/server/ 

index.php?call=SR7SC 

SR7UVK 

439,1250 

-7,6 

Kielce 

KO00MU 

193.59.19.42 

https://sr7uvk.qrz.pl/ 

SR7UVL 

439,4500 

-7,6 

Wdz 

J091SS 

195.26.77.71 

https://sr7uvl.dstarpl.net/ 

SR7UW 

439,4875 

-7,6 

Kamiefisk 

J091RF 

80.53.157.106 

???? 

SR8UVB 

439,4125 

-7,6 

RTCN tosice/ 

Chotycze 

K012JE 

188.112.61.99 

https://sr8uvb.wrkom.pl/ 

SR9UVC 

439,0000 

-7,6 

Krakdw 

J090XA 

89.77.193.127 

http://CGS001 .xreflector.net/server/ 

index.php?call=SR9UVC 

SR9UVJ 

439,5000 

-7,6 

Jaworzyna 

Krynicka 

KN09KJ 

176.111.31.31 

http://ccs001 .xreflector.net/server/ 

index.php?call=SR9UVJ 

SR9UVM 

439,4000 

-7,6 

Krakbw 

KN09AX 

178.23.105.130 

https://sr9uvm.dstarpl.net/ 

SR9UVU 

439,1625 

-7,6 

Niegowonice 

J090RK 

83.30.90.242 

http://ccs001.xreflector.nef/server/ 

index.php?call=SR9UVU 

SR9UVZ 

439,2000 

-7,6 

GubatPwka 

JN99XH 

79.190.8.187 

https://sr9uvm.dstarpl.net/ 


Node 


Red.: Jakie podzespoly nalezy 
zgromadzic, aby uruchomic naj- 
prostszy przemiennik D-STAR? 
SP1WSR: S3 to komputer PC z kar- 
tq dzwi^kow^, dwa radiotelefony 
pracuj^ce w systemie przesylu da- 
nych, duplekser, antena, zasilacz, 
zabezpieczenie przepi^ciowe, fider 
i pozwolenie radiowe. Umozliwia 
nam to rejestracje w sieci alterna- 
tywnej IrcDDB. 

DoSc obszernie opisuje to w sie- 
ci Artur SP5QWK: http://www. 
sp5qwk.sp5kvw.com/DSTAR/ 
Oprogramowanie%20PC%20Re- 
peater % 20Controller% 20G4KLX. 
pdf. 

Artur w og61e dose obszernie opi- 
suje caly system. Zapraszam ser- 
deeznie do poczytania jego pu- 
blikacji na stronie: http://www. 
sp5qwk.sp5kvw.com/DSTAR.html. 

Red.: Jak oceniacie rozwoj sieci 
D-STAR w Polsce na tie naszyeh 
s^siadow (gdzie S3 czynne prze- 
mienniki)? 

SP1WSR: MySl^, ze jesteSmy doSc: 
dobrze rozwini^ci w D-STAR pa- 
trzqc na Europe Staramy si^ bye 
na poziomie ijesteSmy. Cz^sto je- 
stem w Berlinie i na DBODF nie 
ma sporego ruchu. PopularnoSc: 
danego systemu tworzymy my. Jak 
ludzie sq i rozmawiajq przez prze- 
mienniki, a nie tylko sluchajq, to 
wszystko si^ rozwija. Jak wlqczajq 
radiostacj^ i nikt nikogo nie wola, 
to wszystko umiera. Niestety tak 
jest cz^sto. Gdy nasza grupa roz- 
mawia na DV to na analogowych 
przemiennikach jest cisza. Jak 
rozmawiamy na 23 cm na SR1LS, 
wsz^dzie indziej jest ciszej. To ciq- 
gle ta sama grupa. Ale jest coraz 
wi^ksza, wi^c jestem zadowolony. 
Przynajmniej kilkadziesiqt os6b 
ma frajd^ z hobby na UKF. 

Z inform acji medialnych wynika, 
ze w kazdym okr^gu SP kto£ jest 
zaangazowany w rozw6j D-STAR: 
SP2: SP2XDM (Trdjmiasto), koledzy 
z SP2PUT (Bydgoszcz, Chojnice) 
SP4: SQ4BJA 

SP5: SQ5DCP (Radom, Kozlowiec), 
SP5QWK (Warszawa) 


Znak 

Port 

QRG Wej 

QRG Wy| 

QRG Zapas QTH 

LOG 

Adres IP 

Praca 24h 
TAK/NIE 

Strona Uwagi 
WWW 

SQ7NNJ 

B 

439.9250 

439.9250 

NIE 

Brzeziny 

J091UT 

| vitross.ath.cx 

TAK 

r \ \ 

Reflektory 











Znak 

Porty 

QTH 

Adres IP 

Praca 24h 
TAK/NIE 

Strona WWW 



Dashboard 


Uwagi 

REF032 

A,B,C,D,E 

Radom 

95.160.171.254 

TAK 

httpT7www.dstar.radom.pl/ 

http://ref032.dstar.radom.pl/ 

DomySIny port 

dla SP - Port C 

XRF045 

A,B,C 

Skierniewice 

sr7sc.no-ip.org 

TAK 

httpy/sr7sc.no-ip.org:40052/Status.html 

http://82.139.47.149/Status.html 

DomySIny port 

dla SP - Port C 
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SP6: SQ6NCJ (Wroclaw), SQ60DL 
(Zmigrdd), SQ6DXP (Opole) 

SP7: SQ7LRX (L6dz), SQ7BCE 
(Kielce) 

SP8: SQ8ISJ (Losice) 

SP9: SQ9ATC, SP9HYX (Krynica), 
z Krakowa i Zakopanego (SP9SVH). 

Red.: Gdzie planuje si^ urucho- 
mic kolejne przemienniki w SP 
i na jakim sg. etapie realizacji? 
SP1WSR: Kolejne to Stargard 
Szczecinski, tam prace wykonu- 
ji* koledzy SQ1GQE i SQ1GZG. 
Przemiennik czeka na zezwole- 
nie. SR1UVD Chojna czeka na in- 
stalacje przez kolegdw SQ1KUM 
i SQIOOS. 

Red.: Wsrod krotkofalowcow pa- 
nuje przekonanie, ze D-STAR nie 
moze pracowac bez Internetu. Jak 
z tym jest? 

SP1WSR: D-STAR moze praco- 
wac bez Internetu. Jezeli wezmie- 
my pod uwag$ brak szumu przy 
slabym sygnale, daje to juz duz^ 
przewag^, zwlaszcza podczas jaz- 
dy samochodem. Sygnaly do skra- 
ju zasi^gu s^ na jednakowym po- 
ziomie. Dygitalizacja wchodzi pod 
koniec zasi^gu. W FM stosunek sy- 
gnalu do szumu maleje wraz z za- 
si^giem i staje si$ uci^zliwy przy 
slabym sygnale. Jednak system 
bez Internetu nie rozwija skrzy- 
del. Dopiero w pelnej konfiguracji 
daje peine mozliwosci. Wolania 
po znaku, linkowania przemien- 
nik6w, nieograniczonego zasi^gu 
dzialania. Ograniczonego jedynie 
finansami, dost^pem do sieci i ch$- 
ci^ tworzenia os6b buduj^cych 
system. 

Red.: Jak duzym powodzeniem 
uzytkownikow ciesz^ si^ Wasze 
przemienniki na tie innych prze- 
miennikow w SP? 

SP1WSR: Ostatnio przezywamy 
now^ fal§ nowych kolegdw. Po- 
jawiaj^ si§ nowe znaki. Ludzie 


zaczynaj^ poznawac to, czego my 
uczylismy si$ par^ lat temu. Kole- 
dzy kupuj^ radio telefony nawet 
w miejscowosciach, gdzie s$ sami. 
Wiedz^, ze aby zbudowac Node 
i miec kontakt ze swiatem, wy- 
starczy juz naprawd^ nieduzo. 
Po liczbie stacji loguj^cych si^ na 
naszym SR1UVS wida£, ze srodo- 
wisko kwitnie. 

Red.: Jakie jest Wasze zdanie na 
temat rozbudowywanych w in- 
nych krajach alter natywnych 
amatorskich sieci cyfrowej trans- 
misji glosu, jak np. Mototrbo? 
SP1WSR: Nowy system to nowe, 
inne radio telefony. Systemy nie 
s^ kompatybilne. Duzo zainwe- 
stowalismy i mysl^, ze w chwili 
obecnej b^dziemy dzialac na wy- 
branym systemie Icoma. Osobiscie 
posiadam radiotelefon Mototrbo 
i sluzbowo pracuj^ w takiej sieci. 
Mam pewne pordwnania. Jednak 
D-STAR bardziej si§ przyj^l i to na 
chwil^ obecn^ najlepszy wyb6r. 
Chodzi o uzytkownikdw: ich licz- 
ba na swiecie ci^gle wzrasta. Gdy 
zaczynalismy 5 lat temu, nie bylo 
nic. Rejestracji dokonalem w UK. 
U nas nie bylo gdzie. 



Przemiennik SR1ZK na bazie GM340 i Node Adapter DV 

czyc kupilo IC-9100 z DV i 23 cm. 

Oni mieliby frajd^ z DV Jak nam 
kup4 komponenty, to kto wie :). 


Red.: Jakie macie dalsze plany na 
przyszlosc? 

SP1WSR: Myslalem o dobudo- 
waniu przemiennika na pasmo 23 
cm DV. Jednak sprz^t abonencki 
jest w zasadzie oparty na starym 
i drogim radiotelefonie Icom ID-1 
b^dz IC-9100. Nie widzimy sensu 
wydawac tylu pieni^dzy dla garst- 
ki os6b. Nawet w niedalekim Berli- 
nie nie ma takiego przemiennika. 
U nas zbudowalismy na to pasmo 
SR1LS 1298,300 MHz FM. Cieszy 
siej on duzym ruchem. Jest nas kil- 
kanascie os6b. Wchodz^ na niego 
stacje odlegle o ponad 70 km. Ale 
wszyscy mamy sprz^t analogowy. 
S* wyj^tki, bo paru kolegdw ze 
Szczecina, Lobza, Choszczna i Pel- 


Red.: Bardzo dzi^kuj^ za rozmo- 
w^. Czy na zakohczenie mozesz 
przedstawic wykaz wszystkich 
przemiennikow cyfrowych w Pol- 
sce? 

SP1WSR: R6wniez dzi^kuj^ za 
umozliwienie mi przedstawienia 
naszych przemiennikowych zma- 
gan w SP 1. Wi^cej aktualnych 
informacji jest na mojej stronie: 
www.splswr.eu. 

Jesli chodzi o w miar^ aktualny 
wykaz przemiennikdw i Node D- 
-STAR, to znajduje si§ on na stro- 
nie http://hamradio.pl/wiki/Prze- 
mienniki_i_Node_D-STAR. 

Z Andrzej em Laczmariskim 
SP1WSR rozmawial 

Andrzej Janeczek SP5AHT 


Pomocnicza ptytka do SR1UVS od kolegtiw z SP7 
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Recenzja 


Programowanie urz^dzen elektronicznych z wykorzystaniem Arduino 


Spraw, by rzeczy przemowity 


Spraw, by rzeczy przemowity 

Programowanie urzqdzen 
elektronicznych z wykorzystaniem 

Arduino 



Wydawnictwo HELION wprowadzito na 
rynek ttumaczenie ksi^zki Toma Igoe 
„Spraw, by rzeczy przemowity”. 


Dotyczy ona programowania 
urz^dzen elektronicznych z wyko- 
rzystaniem Arduino i jest napisana 
dla ludzi chc^cych doprowadzic 
do tego, by rzeczy takie jak mikro- 
kontrolery, komputery osobiste, 
serwery i smartfony komuniko- 
waly si^ ze sobq. Okazuje si^, ze 
budowanie projektow elektronicz- 
nych, ktore prowadzg. interakcj^ 
ze swiatem fizycznym, to swietna 
i naprawd^ pouczaj^ca zabawa. 
Na przykladzie 33 latwych projek- 
tow autor pokazuje jak sprawic, 
by gadzety elektroniczne komu- 
nikowaly si^ nie tylko z uzytkow- 
nikiem, ale takze ze swiatem ze- 
wn^trznym. 

Z pierwszych stron ksi^zki 
mozna dowiedziec si^, jakie urz%- 
dzenia i narz^dzia b^d^ potrzeb- 
ne i jak przygotowac stanowisko 
pracy do rozpocz^cia pierwszej 
przygody zwi^zanej z budow^ 
najprostszej sieci umozliwiaj^cej 
przeslanie komunikatow (takze 
bezprzewodowo). W kolejnych 
rozdzialach s^ zamieszczone opisy 
coraz bardziej zaawansowanych 
ukladow umozliwiaj^cych pozna- 
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nie szczegolow komunikacji bez- 
przewodowej, identyfikacji oraz 
lokalizacji. Bardzo interesuj^cy jest 
rozdzial poswi^cony umieszcza- 
niu w sieci mikrokontrolerow. 

Aby kontynuowac zabaw^, 
potrzebna jest odrobina wiedzy 
o elektronice i niedrogie zestawy 
mikrokontrolerow z modulami 
sieciowymi pozwalaj ^cymi komu- 
nikowac si^ ze sob^. 

Poniewaz naszych Czytelni- 
kow szczegolnie interesuje radio - 
wa komunikacja bezprzewodowa, 
przyblizamy nieco rozdzial 6 pt. 
,, Komunikacja bezprzewodowa". 

Na rysunku 1 sg. zamieszczone 
nowe cz^sci uzywane w tym roz- 
dziale. 

Jesli kto£ nie jest zaznajomiony 
z komunikacja szeregow^ porni^- 
dzy komputerami a mikrokon- 
trolerami, powinien przeczytac 
wczesniej rozdzial 2, bowiem ten 
rozdzial wyjasnia podstawy ko- 
munikacji bezprzewodowej po- 
mi^dzy obiektami. 

Na pocz^tku sq. podstawy 
dzialania sieci bezprzewodowej, 
a nast^pnie podane sq. praktyczne 
przyklady z wykorzystaniem wie- 
lu rodzajow urz^dzen bezprzewo- 
dowych. 

Autor zwraca uwag^, ze komu- 
nikacja bezprzewodowa nigdy 
nie jest komunikacja tylko jeden 
do jednego, bowiem urz^dzenia 
radiowe ina podczerwien emitujq 
sygnaly w taki sposob, ze wszyscy 
mog$ je uslyszec. Czasami ozna- 
cza to kolizj^ z komunikacja mi^- 
dzy innymi urz^dzeniami gdyz 
urz^dzenia Bluetooth, wi^kszosc 
odbiornikow Wi-Fi oraz odbior- 
nikow ZigBee pracuj^ na tym sa- 
mym zakresie cz^stotliwosci 2,4 


GHz czy 5 GHz. 

Warto najpierw upewnic si^, 
ze komunikacja dziala prawidlo- 
wo z wykorzystaniem podl^czo- 
nego zasilacza stabilizowanego 
(potem stworzyc stabilne zasilanie 
bateryjne), a nast^pnie upewnic 
si^, ze mozliwa jest podstawowa 
wymiana wiadomosci pomi^dzy 
urz^dzeniami komunikuj^cymi si^ 
przewodowo. 

Coraz cz^sciej aplikacje radio- 
we s^ budowane po prostu na 
urz^dzeniach nadawczo-odbior- 
czych i dol^cza si^ mikrokontroler 
do zarz^dzania filtrowaniem na- 
dajnika i odbiornika. 

Wszystkie radia Bluetooth, Zig- 
Bee i Wi-Fi pracuj^ wten sposob, 
ale nadal mozliwe jest zakupienie 
pary nadajnik-odbiornik radio wy 
i s^ one tansze od odpowiadaj^ce- 
go im urz^dzenia nadawczo-od- 
biorczego. 

Nalezy jednak znac roznice po- 
mi^dzy par^ nadajnik-odbiornik 
a urz^dzeniem nadawczo-odbior- 
czym oraz czy komunikacja w pro- 
jekcie ma bye dwukierunkowa, 
czy tylko jednokierunkowa. 

Odleglosc przesylania sygnalu 
radiowego zalezy od sily sygnalu, 
czulosci odbiornika, rodzaju an- 
teny i wszelkich przeszkod, ktore 
blokuj^ sygnal. Im silniejszy orygi- 
nalny pr^d i bardziej wrazliwy od- 
biornik, tym dalej od siebie mog^ 
bye nadawca i odbiorca. 

W swiecie mikrokontrolerow 
wazne jest rozroznienie pomi^dzy 
cyfrow^ a analogow^ transmisj^ 
radiow^. 

Warto pami^tac, ze Bluetooth, 
ZigBee i Wi-Fi nie sq niezym wi^- 
cej niz protokolami danych sie- 
ciowych nalozonymi na sygnal 
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radiowy. Wszystkie trzy mog^ bye 
rownie latwo zrealizowane w sieci 
przewodowej (i w pewnym sensie 
tak jest z Wi-Fi: uzywa tej samej 
warstwy TCP/IR z ktorej korzysta 
siec Ethernet). Zalozenia tych pro- 
tokolow sq takie same jak w sieci 
przewodowej, co umozliwia zro- 
zumienie transmisji bezprzewo- 
dowej danych, nawet jesli ktos 
nie jest specjalist^ w techno logii 
radiowej. 

Interesujqcq zabaw^ moze bye 
opisany montaz radia Xbee na 
plytee z wyprowadzeniami. 

Najprostszym sposobem podl^- 
czenia XBee do komputera osobi- 
stego jest uzyeie adaptera szerego- 
wego XBee na USB. 

Dla innych radioamatorow cie- 
kawy moze bye projekt dotycz^cy 
radia Bluetooth, w ktorym poka- 
zano, jak polqczyc dwa mikro- 
kontrolery przy uzyciu wlasnie 
Bluetooth. 

Na rysunku 2 jest zamiesz- 
czony przykladowy projekt radia 
Bluetooth Mate podl^czony do 
Arduino. 

W tamtym projekeie radio 
wysylalo sygnal bez informa cji, 
czy odbiornik otrzymal wiado- 
mos£, i moglo wysylac sygnal do 
roznych odbiornikow, po prostu 
zmieniajqc adres docelowy. Na- 
tomiast odbiorniki radiowe Blue- 
tooth musz^ ustanowid pol^czenie 
przed wysylaniem danych w da- 
nym kanale i rnusz^ przerwad to 
polqczenie przed rozpocz^ciem 
konwersaeji z innym radiem przez 
ten kanal. 

Zaletq technologii Bluetooth 
jest to, ze obeenie jest ona wbudo- 
wana w wielu komercyjnych urzq- 
dzeniach, jest to wi^c wygodny 
sposob polqczenia projektow mi- 
krokontrolerowych z komputera- 
mi osobistymi, telefonami i innymi 
urz^dzeniami. Wszystkie kompli- 
kaeje tej technologii rekompensuje 
wiarygodna transmisja danych. 

W koheowym rozdziale 6 do- 
tyczqcym Wi-Fi znajdujq si^ in- 


formaeje, jak podlqczyc projekty 
do Internetu i polqczyc je ze sobq 
nawzajem za pomoc^ Wi-Fi. War- 
to pami^tac, ze dost^pne na ryn- 
ku mo duly konwersji mikrokon- 
trolera do Wi-Fi s^ drozsze niz 
rownowazne urzqdzenia nadaw- 
ezo-odbioreze implementuj^ce 
inne protokoly, ale z biegiem cza- 
su sytuaeja moze ulec zmianie. 

Pokazana na rysunku 3 tareza 
Wi-Fi komunikuje si$ z Arduino za 
posrednictwem SPI podobnie jak 
tareza Ethernet, wi^c wystarezy za- 
stqpic tarcz$ Ethernet tarez^ Wi-Fi. 
Aby utworzy£ pol^czenie siecio- 
we, nalezy znac nazw^ sieci Wi-Fi, 
z ktorq mozna si^ pol^czyc (nazy- 
wan^ rowniez SSID), i wiedziec, ja- 
kiego typu zabezpieczefi uzywa. To 
ta sama informaeja, ktorej uzy wasz, 
Iqczqc inne urz^dzenia bezprzewo- 
dowe do routera Wi-Fi. Tareza Wi- 
-Fi moze pol^czyc si$ z otwartymi 
sieciami lub sieciami zabezpieczo- 
nymi WEP (40-bitowymi i 128-bi- 
towymi) szyfrowaniem WPA lub 
WPA2 (b^dzie potrzebne haslo). 

Innymi ciekawymi projekta- 
mi radiowymi b^d^ z pewnosci^ 
te z zastosowaniem RFID (Radio 
Frequency Identification) umoz- 
liwiaj^cy mi^dzy innymi odezyt 
znaeznikow b^dz automatyzaeja 
w domu, a takze opisy uzyeia GPS 
i sieci telefonii komorkowej. 

W dodatku do ksi^zki znajduj^ 
si$ mi^dzy innymi przydatne ad- 
resy i telefony firm z oferowany- 
mi cz^sciami wykorzystywanym 
w projektach. 

Pomimo wielu uporz^dko- 
wanych informaeji dotycz^cych 
programowania urz^dzeh elek- 
tronicznych z wykorzystaniem 
Arduino dociekliwy Czytelnik 
na pewno nie znajdzie w ksi^zee 
szczegolowych przykladow kodo- 
wania polqczeft dla stosow Blueto- 
oth czy TCP/IR jak rowniez sche- 
matow obwodow dla sterownikow 
Ethernet. 

Zastosowane w ksi^zee kom- 
ponenty stanowi^ kompromis 




pomi^dzy prostot^, elastyczno- 
sci^ i cen^. Wykorzystujq urzq- 
dzenia zorientowane obiektowo, 
wymagaj^ce stosunkowo niewie- 
lu pol^czeh i programowania. 
Projekty zostaly tak dobrane, aby 
rzeezy rozmawialy ze sobq, tak 
szybko i sprawnie, jak to tylko 
mozliwe. 

www.helion.pl 



Rys. 3. 


Konkurs wakacyjny 

Redakcja miesi^eznika „Swiat Radio" oglasza konkurs na naj- 
ciekawsze wspomnienia zwiqzane z konstrukejami krotkofa- 
larskimi. Mozna wybrac jeden z nizej wymienionych tematow: 

I Opisz swoj^ przygod^ konstruktorsk^ przy montazu i uru- 
chomieniu radiostaeji amatorskiej (odwzorowanie znanych 
konstrukcji nadawezo-odbiorezyeh lub wlasne opracowania). 

2 Napisz, jakie byly Twoje pierwsze kroki w swiecie krotkofalar- 
stwa (pierwsze konstrukcje nadawezo-odbioreze, anteny...). 
Opisz swojq wakacyjnq przygod^ z radiem (montaz i testy 
anteny w terenie, praca z terenowego QTH, zamku, wyspy...). 


Oprocz tekstu, mile widziane b$dq zdj^cia oraz opisy urz^- 
dzen (schematy). 

Najciekawsze wspomnienia (o obj^tosci minimum 1 strony 
formatu A4) zostan^ uhonorowane nagrod^ ksi^zkow^ oraz 
ich opublikowaniem w naszym czasopismie. 

Nagrod^ b^dzie ksiqzka Ryszarda Reicha SP4BBU pt. „Wywola- 
rde ogolne". Pozostali uczestnicy konkursu otrzymaj^ okazowe 
egzemplarze czasopism wydawanych przez AVT (nalezy podac 
nazw^ wybranego miesi^eznika oraz adres do wysylki). Czy- 
telnikom zainteresowanych lekturq ksiqzki SP4BBU podajemy 
adresy mailowe jej autora: ryszardreich@vp.pl, sp4bbu@wp.pl. 
Prace nalezy nadsylac na adres e-mail: redakcja@swiatradio. 
com.pl do 30 wrzesnia br. 
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HOBBY 


Radio + komputer 


Najprostszy transceiver HF do pracy cyfrowej 


Minitransceiver Digi-80 



Opisany bardzo prosty minitransceiver 
konstrukcji UT5UUV umozliwia w sprzyja- 
jqcych warunkach przeprowadzenie pierw- 
szych dwustronnych tqcznosci emisjami 
cyfrowymi np. PSK31, pomi$dzy operato- 
rami posiadajqcymi takie przystawki czy 
urzqdzenia fabryczne (transceivery z inter- 
fejsami) dostrojone do tej samej cz$stotli- 
wosci pracy. 


UT5UUV w „RadioHobby" 
3/2013 przedstawia konstrukcji 
bardzo prostego transceivera Digi- 
80, ktory umozliwia pierwsze kro- 
ki emisjami cyfrowymi. 

Autor zwraca uwagi, ze w sie- 
ci oraz liter aturze istniej^ opisy 
prostych TRX-ow do samodzielne- 
go montazu, a najprostsze z nich, 
typu PIXIE lub Micro -80, S3 przy- 
stosowane do telegrafii, co spra- 
wia, ze projekty nie S3 za bardzo 
atrakcyjne dla pocz^tkuj^cych. 

Do pracy emisj3 foniczn^ godne 
uwagi S3 projekty np. Amator-KF, 
BITX czy Klopik, ale nie S3 juz 
takie proste do realizacji. Z kolei 
do komunikacji cyfrowej znane 
s^ opracowania NIKI-80 i WAR- 
BLER. Pierwsze rozwi^zanie pra- 
cuje z dwoma wstigami boczny- 
mi, co prowadzi do nadmiernych 


PC 


rn 

IS] 

a 

MIC IN 

TRX 

1 1 

L i_; :r 





LINE OUT 


\KANT 
50 OMm 


12V 100mA 


Rys. 1. Schemat blokowy potqczeri TRX z komputerem 



Rys. 2. Schema! blokowy zespotu nadawczo-odbiorczego 


zaklocen podczas pracy, a drugie 
rozwi^zanie nie jest tanie i latwe 
w obsludze. 

Z tego tez powodu do poznania 
cyfrowych procedur komunikacyj- 
nych i trybow DIGI, autor poleca 
kompromisowe rozwi^zanie wpo- 
stad przystawki do PC, w ktorym 
nadajnik i odbiornik nie S3 dostra- 
jane (rys. 1) 

Obrobki sygnalu cyfrowego 
zapewniaj3 dost^pne wSrod radio - 
amatorow programy komputero- 
we wykorzystuj3ce jako element 
dekoduj3cy sygnal odbierany oraz 
koduj3cy sygnal nadawany karty 
dzwi^kowej powszechnie stoso- 
wanej w komputerach PC. Dzi^ki 
temu efekty uzyskiwane t3 drog3 
S3 bardzo dobre, stosunkowo tanie 
i latwe do odwzorowania. 

Przy uzydu odpowiednio przy- 
stosowanego transceivera z inter- 
fejsem wspolpracuj3cym z kom- 
puterem wraz z kart3 dzwi^ko- 
W3 oraz dostipnym programem 
na ekranie monitora operator 
ma przed sob3 okno konsolowe, 
w ktore wprowadza tekst, a na- 
stipnie wysyla go w eter do kore- 
spondenta (korespondentow). 

Glowne cechy urz3dzenia 
nadawczo-odbiorczego: 

■ czulosc odbiornika: lepsza niz 1 

■ pasmo przenoszenia: 3579,5- 
3581,0 kHz 

■ moc nadajnika: 500 mW 

■ zasilanie: 12 V (maksymalny po- 
bor pr3du 100 mA) 

■ tryby pracy: PSK, RTTY, HELL, 

MT.. 

Schemat blokowy zespolu 
nadawczo-odbiorczego pracu- 
j3cego w ukladzie z bezpoSred- 
ni3 przemian3 cz^stotliwoSci jest 
przedstawiony na rysunku 2. 

Podstawowe moduly takiego 
urz3dzenia w cz^sci odbiorczej 
to mieszacz poprzedzony ante- 
nowym obwodem wejsciowym, 
generator lokalny (XO), filtr malej 
cz^stotliwoSci. 

Podczas nadawania ten sam 
uklad pracuj3cy przy odbiorze 
jako mieszacz teraz pelni funk- 
cji modulatora zrownowazonego, 
gdzie na jedno wejscie jest slde- 
rowany sygnal z generatora fali 
nosnej, a na drugie (mikrofonowe) 
sygnal m.cz. z karty dzwi^kowej. 


Na wyjsciu ukladu pojawia si^ 
sygnal z wytlumion3 fal3 no§n3, 
ktory nastipnie po odfiltrowaniu 
i wzmocnieniu jest skierowany do 
anteny. 

Schemat ideowy transceivera 
Digi-80 jest zamieszczony na ry- 
sunku 3. 

Sercem urz3dzenia jest tani 
i latwo dostipny uklad scalony 
TA7358 (LA1185) zawieraj3cy 
w swojej strukturze mieszacz i ge- 
nerator oraz pojedynczy stopien 
tranzystorowy. 

Generator (nozki 7 i 8) jest sta- 
bilizowany drugim rezonatorem 
kwarcowym 3759 kHz. 

Uzycie kwarcu dobranego do 
pasma cyfrowego upraszcza kon- 
strukcj^ i zapewnia wymagan3 
duz3 stabilnosc cz^stotliwosci. 

Sygnal z anteny podczas od- 
bioru jest filtrowany w obwodzie 
wejsciowym zawieraj3cym dwu- 
kwarcowy filtr drabinkowy z rezo- 
natorow 3759 kHz, a nast^pnie jest 
podany na wejscie mieszacz a (noz- 
ka 4) w ukladzie DA2 - TA7358 
ijest przetwarzany na sygnal ma- 
lej cz^stotliwoSd. Dopasowanie do 
anteny zapewnia dzielnik pojem- 
nosciowy filtru C1C2L1. 

Z wyjscia mieszacza (nozka 6) 
sygnal m.cz. jako roznica cz^sto- 
tliwoSci sygnalow wejsciowego 
i generatora podlega wzmocnieniu 
w pojedynczym stopniu tranzy- 
storowym (1-E, 2-B, 3-C) i nast^p- 
nie po odfiltrowaniu w ukladzie 
L3C10 jest skierowany na wejscie 
karty dzwi^kowej komputera 
(MIC IN). 

Podczas nadawania uformowa- 
ny sygnal m.cz. z karty dzwi^ko- 
wej komputera (LINE OUT) jest 
skierowany poprzez filtr separu- 
j3cy C5L2 na wejscie modulatora 
(przy odbiorze pelni3cego funk- 
cj^ mieszacz a/de tektora). Sygnal 
DSB z jego wyjscia 6, w identyczny 
sposob jak sygnal m.cz. podczas 
odbioru, jest wst^pnie wzmacnia- 
ny w pojedynczym stopniu tran- 
zystorowym TA7358, a nast^pnie 
filtrowany w dwukwarcowym fil- 
trze drabinkowym z rezonatorow 
3759 kHz. 

Wzmocnienie sygnalu cyfrowe- 
go odbywa si^ w dwustopniowym 
wzmacniaczu na tranzystorach 
VT1 i VT2 (2SK241 i2N7000). Sto- 
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pien koncowy „pracuje w klasie 
C", co zostalo osi^gni^te poprzez 
odpowiednie napi^cie polaryzacji 
bramki uzyskane ze spadku napi^- 
cia na zielonej diodzie LED (VD2). 
Sygnal nadajnika o mocy okolo 0,5 
W poprzez styki przekaznika Kl.l 
jest skierowany do anteny, 

Obwody wzmacniacza nadajni- 
ka zasilane napi^ciem 12 V, za§ 
obwody ukladu scalonego DA2 
napi^ciem 5 V uzyskanym z dodat- 
kowego stabilizatora 7805 (VR1). 

Przel^czanie z odbioru na nada- 
wanie nast^puje automatycznie 
za posrednictwem przekaznika KI 
wl^czonego w obwod transoptora 
DAI PC817 (galwaniczna separaqa 
komputera). 

WejScie transoptora jest stero- 
wane sygnalem RX/TX ze zl^cza 
szeregowego RS-232 gniazda DB 9 
(styki 4 i 5). 

Zal^czenie nadajnika i emisji 
sygnalu cyfrowego do anteny sy- 
gnalizuje zarowka 6,3 V/20 mA 
(HL1) wl^czona w obwod anteno- 
wy nadajnika (wskazane odl^cze- 
nie poza strojeniem). 

Jak widac na zdj^ciu, urz^dze- 
nie prototypowe autora zostalo 
zmontowane sposobem prze- 



Rys. 4. Rozmieszczenie elementow na 

pfytce drukowanej transceivera (bez 
stopnia wzmacniacza nadajnika) 


strzennym na ply tee uniwersalnej. 
Przy odwzorowaniu ukladu moze 
bye pomoeny szkic glownych 
pol^czen ukladu na malej plytee 
drukowanej o wymiarach okolo 
35x35 mm pokazanej na rysunku 
4 (wszystkie ilustracje pochodz^ 
z artykulu UT5UUV w „RadioHob- 
by" 3/2013). 

Po zmontowaniu urz^dzenie 
nalezy zamkn^c w obudow^ wy- 
posazon^ w gniazda np. BNC do 
anteny i DB9 do pozostalych sy- 
gnalow PC + zasilanie 12 V 

Sygnaly LINE IN i LINE OUT 
musz^ bye wyprowadzone prze- 
wodami ekranowanymi zakonezo- 
nymi malymi wtykami jack (3,5 
mm) stereo, przy czym wykorzy- 
stuje si§ styk masy do podlutowa- 
nia ekranu oraz styk przy wierz- 
cholku wtyku jako sygnal gor^cy. 

Przewody sterowania dopro- 
wadza siq do gniazda RS-232 (zen- 
skiego). 

Dzi^ki dost^pnym programom 
komputerowym (np. MultiPSK, 
Fldigi, Mixw...) ten prosty uklad 
pomimo niewielkiej mocy ijednej 
cz^stotliwosci pracy moze umoz- 
liwic pierwsze l^cznosci emisjami 
cyfrowymi. 

W przypadku ch^ci przysto- 
sowania urz^dzenia na inne pa- 
sma warto na zakonezenie przy- 
pomniec wszystkie cz^stotliwoSci 
HF zalecane do pracy PSK31: 1838, 
3580, 7040, 10140-10145, 14070, 
18100, 21080, 24920, 21080, 28120 
kHz. 

Poniewaz opracowanie nie za- 
wiera obwodow rezonansowych 
oraz jest tanie w realizaeji, jest po- 
lecane dla pocz^tkuj^cych licencjo- 
nowanych radioamatorow. 


Dla bardziej zaawansowanych 
konstruktorow ciekawym wy- 
zwaniem moze bye dostosowanie 
transceivera do pracy w innych pa- 
smach, a zwlaszcza w popularnym 
wsrod milosnikow emisji cyfro- 
wych pasmie 30 m. W celu zwi^k- 
szenia mocy wyjsciowej mozna 
zamiast pojedynezego tranzystora 
2N7000 (VT2) uzyc dwoch lub na- 
wet trzech pol^czonych rownole- 
gle. Wl^czenie w obwodzie drenu 
VT2 spolaryzowanej zaporowo 
diody Zenera na napi^de ok. 40 V 
zabezpieczy tranzystor przed prze- 
pi^ciami wyst^puj^cymi w przy- 
padku znaeznego niedopasowania 
anteny albo przerwy w kablu j^ 
zasilaj^cym. 

Wszystkie niezb^dne elementy 
do budowy urz^dzenia mozna na- 
byc w sied handlowej AVT - www. 
sklep.avt.pl. 


PSK31 

Modulacja PSK31 cechuje si^ bardzo mal^ sze- 
roko^ci^ zajmowanego pasma o wartosci 31,25 Hz 
na poziomie -3 dB (62 Hz/-64 dB) oraz duz$ od- 
pornosci^ na zaklocenia przy szybkosci transmisji 
31,25 bit/s. Przy tak minimalnej szerokosci pasma 
stosunek sygnalu do szumu staje si^ bardzo wysoki 
i dlatego skuteeznose tej emisji przy niewielkiej 
mocy jest bardzo wysoka. 

Rzadko obecnie uzywany sygnal QPSK31 sklada 
siq z dwoch podnosnych przesuni^tych wobec sie- 
bie o 90° (druga z nich jest uzywana do przesylania 
danych korekcyjnych FEC), pozwalaj^cych na ko- 
rekej^ przeklaman. 

Podwojn^ ilosc informaeji mozna prze- 
slac w dwukrotnie szybszym wariancie PSK63 
(BPSK63). Jest on rowniez dose popularny na 
pasmach, a ostatnio odbywaj^ si^ nawet specjalne 
zawody w l^cznosciach PSK63. 
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HOBBY 


Technika mikrofalowa 


Prosty transwerter na pasmo 10 GHz 


Oscylator i wzmacniacze 


Na kompletne rozwiqzanie transwerte- 
ra sktadajq si?, oprocz opisanego w SR 
8/2013 mieszacza, takze oscylator, wzmac- 
niacz wejsciowy i wzmacniacz mocy. 

Oscylator transwertera powi- 
nien dostarczac w pasmie 5 GHz 
sygnal o mocy wystarczaj^cej do 
wysterowania mieszacza. Po dluz- 
szych poszukiwaniach autor nabyl 
w firmie Eisch [2] zestaw konstruk- 
cyjny oscylatora DB6NT na 5,7 
GHz (mozna zamowic takze sam^ 
plytk$ drukowan^). Po wymianie 
kwarcu w generatorze steruj^cym 
na 106,5 MHz i filtrow helikalnych 
cz^stotliwosd wyjsciowa wynosi- 
la 5112 MHz w miejsce pierwot- 



Fot. 1. Oscylator catkowicie zmontowany 



Fol. 2. Wldok ptytkl od slrony scletek 



Fof. 3. Ptytka wzmacniacza w trakcie montazu na desce 


nej 5616 MHz. Oprocz elementow 
klasycznych modul zawiera tyl- 
ko 4 oporniki i dwa kondensato- 
ry montowane powierzchniowo, 
a wi^c i jego budowa nie powina 
przysporzyc trudnosci pocz^tkuj^- 
cym konstruktorom. Po wymianie 
trzech opornikow SMD, zgodnie 
z propozycj^ zawart^ w instrukcji, 
moc wyjsciowa wzrasta do 50 mW 
Wygl^d gotowej konstrukcji 
przedstawiaj^ zdj^cia 1-2. Calosc 
miesci si^ w obudowie z bialej bla- 
chy o wymiarach 35 x 150 x 30 mm. 

Na zdj^du 2 w srodkowej cz^sd 
plytki widoczny jest filtr paskowy 
na 1278 MHz i dwa tranzystory 
GaAs. Oryginalne obwody dopa- 
sowuj^ce dla 5616 MHz zostaly od- 
ci^te skalpelem, a dopasowanie dla 
5112 MHz uzyskuje si$ za pomoc^ 
chor^giewek z folii miedzianej. Po 
skorygowaniu dopasowania uzy- 
skano moc wyjsriow^ 45 mW 
Zmiana cz^stotliwosci pracy 
oscylatora wymagala uzycia na- 
st^puj^cych elementow zamien- 
nych (w stosunku do oryginalnego 
ukladu): 

■ kwarcu 106,5 MHz, 

■ kondensatorow 22 pF/N150 
(pomaranczowego) 82 pF/NPO 
(czarnego), 

■ filtru helikalnego 252 MT 1101 A, 
na cz^stotliwosd 332 MHz (nowe 
oznaczenie: 252 HEP-2956 A) [2], 

■ filtru helikalnego 5HW 367 MN 
101 A na cz^stotliwosd 650 MHz 
[ 2 ]. 

W trakde dostrajania rezonato- 
ra wn^kowego poprzez wkr^canie 
sruby daje siq zauwazyd kilka re- 
zonansow. Wlasciwy z nich (5112 
MHz) wymaga wkr^cenia sruby 
tak, aby jej glowka znajdowala si^ 
na poziomie nakr^tki. 

Przedwzmacniacz 10 GHz 

Rowniez wzmacniacz wejscio- 
wy jest do nabycia w firmie Eisch 
[2] w postaci zestawu konstrukcyj- 
nego DB6NT/DF9LN z obudowy 
frezowan^ o wymiarach 50x30x8 
mm jak na foi 4. Plytki drukowane 
mozna tez nabyd oddzielnie w fir- 
mie Kuhne [6]. W katalogu nosz^ 
one oznaczenie Nr 08 - PCB 10 GHz 
HEMT-Vorstufe DK Opis konstruk- 
cji wzmacniacza ze schematem jest 
dost^pny w formacie PDF w wi- 
trynie firmy pod nazw$ LNA for 


10 GHz. Gotowy wzmacniacz nosi 
natomiast nazw^ MKU 102B HEMT 

Autor artykulu podj^l siq samo- 
dzielnej konstrukcji wzmacniacza 
na zakupionej plytce drukowanej. 
Dla uzyskania mozliwie niskie- 
go wspolczynnika szumow nale- 
zy wkleic plytk^ wzmacniacza do 
obudowy za pomoc^ srebrnego 
lakieru przewodz^cego. Trzeba 
jednak zwrocic uwag$ na to, aby 
lakier nie spowodowal zwarcia 
sciezek zasilania z obudowy (czyli 
z mas^). 

Na czas montazu elementow 
plytka zostala umieszczona na 
drewnianej deseczce i przymoco- 
wana prowizorycznymi uchwy- 
tami jak to widac na zdj^ciu 3. 
Tranzystory GaAs FET wlutowuje 
siq dopiero po umieszczeniu plytki 
w obudowie i sprawdzeniu napi^d 
na ich drenach i bramkach. Wi- 
dok gotowego przedwzmacniacza 
przedstawia fot. 4. 

Przy napi^ciu zasilania 12,5 
V wzmacniacz pobiera 30 mA, 
wspolczynnik szumow wynosi 
0,9 dB a wzmocnienie 24 dB. Przy 
mocy wejsciowej 100 /xW uzyski- 
wano moc 10 mW na wyjsciu, co 
odpowiadalo wzmocnieniu 20 dB 
a przy 500 jiW - 16 mW, co odpo- 
wiadalo wzmocnieniu 15 dB. 

Wypadkowy wspolczynnik szu- 
mow dla wzmacniacza i mieszacza 
razem wynosil ok. 1 dB. 

Filtr i stopien stemjqcy 

Uzyty w transwerterze wzmac- 
niacz mocy 200 mW wymaga do 
pelnego wysterowania sygna- 
lu o mocy 10 mW. Konieczne jest 
wiqc uzycie drugiego identycz- 
nego wzmacniacza jako stopnia 
steruj^cego. Jak wynika z uzyska- 
nych wynikow pomiarowych jego 
wzmocnienie dla slabych sygnalow 
wejsciowych jest wi^ksze anizeli 
dla silniejszych. Oznacza to niepo- 
z^dane wzmocnienie resztek sy- 
gnalu oscylatora, co powoduje ko- 
niecznoSc jego stlumienia. W tym 
celu w ukladzie zastosowano do- 
datkowy filtr wn^kowy pomi^dzy 
stopniem steruj^cym i stopniem 
mocy. Filtr ten zamontowany jest 
na oddzielnej plytce drukowanej 
o wymiarach 36x36 mm wbudo- 
wanej do obudowy z bialej blachy 
o wymiarach 37x37x30 mm. P0I4- 
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Fot. 4. Gotowy przedwzmacniacz 


czenie mie^dzy gniazdami SMA i an- 
tenkami sprz^gaj^cymi rezonatora 
zapewniaj^ krdtkie Sciezki na plytce 
drukowanej. 

Przy mocy wyjSciowej oscyla- 
tora 20 mW i przypadaj^cych na 
tor nadawczy 10 mW na wyjsciu 
dzielnika Wilkins ona wzmacniacz 
dostarcza 14 mW mocy, a tlumie- 
nie sygnalu oscylatora wynosi 17 
dB. Pozwala to na dodanie jesz- 
cze jednego identycznego rezo- 
natora wn^kowego. Moc sygnalu 
uzytecznego na jego wyjgciu jest 
w dalszym ci^gu wystarczaj^ca do 
wysterowania stopnia mocy 

Tor oscylatora nie wymaga zad- 
nych korekt w obwodach dopaso- 
wuj^cych, ajedynie, jak sugeru- 
je instrukcja montazowa DB6NT, 
mozliwe jest ewentualne zmniej- 
szenie wartoSci opornikdw w dre- 
nach wzmacniaczy GaAs. 

Wzmacniacz mocy 

Dwustopniowy wzmacniacz 
mocy zawiera dwa tranzystory 
i dostarcza mocy 200 mW. W jego 
drugim stopniu pracuje tranzystor 
MGF 1801. Rdwniez i ten modul 
jest dost^pny w [2] w postaci ze- 
stawu konstrukcyjnego nazwa- 
nego 10 GHz Endstufe DB6NT. 
Gotowy wzmacniacz jest dost^p- 
ny takze w firmie Kuhne [6] pn. 
MKU PA 102 AL (nowe oznacze- 
nie: MKU PA 3CM-02W A). Obu- 
dowa wzmacniacza ma wymiary 
37x 74 x 30 mm. 

Konstrukcja i zestrojenie 

Rdwniez i ten wzmacniacz za- 
wiera w przewazaj^cej czq£ci kla- 
syczne podzespoly, a wokdl pozo- 
stalych elementdw SMD jest dosta- 
tecznie duzo wolnego miejsca, co 
ulatwia ich montaz. Podobnie jak 
w przypadku przedwzmacniacza 
autor umiescil na czas montazu 
plytk^ drukowan^ na deseczce 
z uchwytami (jak na fot. 2). R6w- 


niez podobnie jak w poprzednich 
stopniach optymalne dopasowanie 
uzyskano za pomoc^ chor^giewek 
z folii miedzianej, przylutowanych 
tutaj pomi^dzy stopniami steruj^- 
cym i koncowym. Do prawidlowej 
pracy stopien mocy wymaga do- 
pasowania 50-omowego zardwno 
na wejSciu, jak i na wyjsciu. Pr^d 
spoczynkowy stopnia steruj^cego 
wynosi 30 mA, a stopnia koncowe- 
go - 80 mA. Przy pelnym wystero- 
waniu pr^dy pobierane przez oba 
stopnie wynosz^ odpowiednio 48 
i 130 mA. 

Dla gotowego toru nadawczego 
autor uzyskal nast^puj^ce wyniki 
pomiarowe: 

■ dla Pwe = 5 mW Pwy wyno- 
sila 200 mW, co odpowiadalo 
wzmocnieniu ok. 16 dB, 

■ dla Pwe = 10 mW Pwy wyno- 
sila 250 mW, co odpowiadalo 
wzmocnieniu ok. 14 dB, 

■ napi^cie stale na wyjSciu miemika 
(monitora) mocy wynosilo 1,4 V 
Konstrukcja wzmacniacza (obie 

strony plytki drukowanej) widocz- 
na jest na zdj^ciach 5 i 6. 

Pomiar pefnego 
toru nadawczego 

Na zakonczenie autor przepro- 
wadzil pomiary calkowitego toru 
nadawczego (fot. 7). Przy mocy 
wyjSciowej oscylatora 20 mW moc 
na wyjSciu nadajnika wynosila 
250 mW. W kolejnym kroku po- 
miarowym zamiast miliwatomie- 
rza na wyj£cie nadajnika zostala 
podl^czona, za pomoc^ krdtkiego 
odcinka sztywnego kabla koncen- 
trycznego, otwarta przej£ci6wka 
(firmy Procomm; [2]) z kabla kon- 
centrycznego na falowdd prosto- 
k^tny o WFS 1,12. Pomiary napi^- 
cia monitora mocy i poboru pr^du 
przez wzmacniacz wykazaly, ze 
i w takich warunkach pracuje on 
stabilnie. 


Uklad pomiarowy nadajnika jest 
widoczny na fot. 7. Po prawej stro- 
nie w polowie wysokoSci widocz- 
na jest wymieniona przej£ci6wka 
z kabla koncentrycznego na falo- 
w6d, a przed ni^ pol^czenie z glo- 
wic^ pomiarowy miliwatomierza. 
W samym Srodku zdj^cia widac 
regulowany tlumik w.cz. sluz^cy do 
ustawienia poziomu sygnalu steru- 
j^cego 144 MHz. U dolu w poblizu 
kraw^dzi stolu znajduje siq dodat- 
kowy filtr wn^kowy, 

Pomimo ze konstrukcja ta nie 
byla pierwsz^ zrealizowan^ przez 
autora i ze ma on juz trzy trans- 
wertery na pasmo 3 cm, jej reali- 
zacja przyniosla mu duzo rado§ci 
i satysfakcji. 

Jurgen Dahms DC0DA 
z „CQDL" 2/2012 thnnaczyl 
Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 


Uteratura i adresy 
jiterietowe (wybor 
z zachawaniem numera- 
cji z oryginalu) 

[2] Eisch-Kafka Elek- 
tronik GmbH, www. 
eisch-electronic.com, 
eisch-eiectronic@t- 
-online.de 

[3] www.mydarc.de/ 
d c4 ku/Power_Spl itter . 
pdf 

[4] Reichelt Elektronik, 
www.reichelt.de, info© 
reicheh.de 

[5] Mira Elektronik, 
www.mira-electronic.de, 
info@mira-electronic.de 

[6] Kuhne Electronic 
GmbH, www.kuhne- 
-electronic.de, info@ 
kuhne-electrenic.de 

[7] krzysztof.dabrow- 
ski@brz.gv.at 



Fot. 5. Gotowy wzmacniacz mocy 



Fot. 6. Widok plytki PA od strony sciezek z wluiowanymi eiemen- 
tami SMD 



Fot. 7. Uklad pomiarowy nadajnika transwertera 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Przyrzqdy pomiarowe w.cz. 


Z zagranicznych czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy kilka 
nowych urzqdzeri pomiarowych, zarowno fabrycznych, jak i w wykonaniu 
amatorskim, ktore mogq zainteresowac szersze grono Czytelnikow SR. 
Na poczqtek opis bardzo prostej, ale uzytecznej przystawki, ktorq moze 
wykonac kazdy konstruktor. 



Probnik sygnatu RF 
(„Amator Radio” 6/2012) 

SMOJZT w „Amator Radio" na- 
pisal, ze okreslenie wartosci napi^c 
w.cz. jest jednym z wazniejszych 
pomiarow w pracowni radioama- 
tora. Pomiary takie sq. niezb^d- 
ne przy konstruowania urz^dze- 
nia nadawczo-odbiorczego oraz 
w trakcie naprawy czy strojenia. 

Prawie wszystkie z oferowa- 
nych obecnie w sprzedazy multi- 
metrow cyfrowych umozliwiaj^ 
pomiary napi^c zmiennych, ale 
tylko w zakresie niewielkich czq- 
stotliwosci, glownie sieciowych. 
Wi przypadku pomiarow napi^cia 




Rys. 1. Schema! ideowy diodowej sondy w.cz. 


wysokiej cz^stotliwosci koniecz- 
nym staje si^ uzycie odpowiedniej 
sondy wspolpracuj^cej z multime- 
trem. 

Schemat prostej sondy jest po- 
kazany na rysunku 1. 

Jest to najprostszy diodowy 
detektor szczytowy, pozwalaj^cy 
mierzyc woltomierzem pr^du sta- 
lego wartosc amplitudy przebie- 
gow zmiennych w.cz. Wi ukladzie 
nast^puje ladowanie pojemno- 
sci przez diod^ detekcyjn^, dzi^ki 
temu napi^cie wskazywane przez 
woltomierz odpowiada w przybU- 
zeniu wartosci amplitudy mierzo- 
nego sygnalu. 

Rezystancja woltomierza po- 
winna bye jak najwi^ksza - 
w przypadku woltomierzy cyfro- 
wych warunek ten jest spelniony 
(Rv ok 10 M). 

Dokladnosc takiego detekto- 
ra diodowego zalezy glownie od 
wielkosci mierzonego napi^cia 
w odniesieniu do napi^cia prze- 
wodzenia diody. Najwi^kszy bl^d 
pomiarowy wyst^puje dla ma- 
lych amplitud, porownywalnych 
z napi^ciem przewodzenia diody, 
bowiem detektor taki wykazuje 
charakterystyk^ kwadratow^, ale 
przy wi^kszyeh amplitudach cha- 
rakterystyka jest prawie liniowa 
(element zaznaezony w kolku na- 
lezy dobrac indywidualnie lub po- 
min^c). 

Do budowy detektorow po win- 
no si$ wykorzystac dost^pne diody 
germanowe oraz diody szybkie, 

0 malych napi^ciach progowych 

1 jak najmniejszych pojemnosciach 
w tym Schottky'ego typu AA113, 
1N5711, 1N24A... 

Sond^ mozna zmontowac 
w obudowie zaadaptowanej po 
wtyku audio Jack (ew. innej obu- 
dowie metalowej) wyposazonej 
w dwa przewody z wtyezkami ba- 
nanowymi do podl^czenia multi- 
metru 

Moc sinusoidalnego przebiegu 
zmiennego w zaleznosci od na- 
pi^cia szczytowego i rezystaneji 



wyraza si^ wzorem: 

P = IW / Ro = Up 2 / 2Ro = 

(Uv+Uf) 2 /2Ro 

Gdzie: 

Urms - napi^cie skuteezne na wej- 
sciu 

Up - napi^cie szczytowe na wej- 
sciu 

UV - napi^cie stale mierzone wol- 
tomierzem (Udc) 

Uf - napi^cie przewodzenia diody 
Ro - rezystancja obciqzenia w.cz. 
Urms = 0,707 Up 

Napi^cie UV mierzymy wolto- 
mierzem napi^cia stalego o duzej 
rezystaneji wewn^trznej (Ri=10 
M). 

Wartosc ta odpowiada napi^ciu 
szczytowemu w.cz. Up na rezysto- 
rze Ro, pomniejszonemu o napi^- 
cie przewodzenia diody Uf. 

Uwzgl^dnienie wplywu diody 
przez wprowadzenie napi^da prze- 
wodzenia Uf jest pewnym uprosz- 
czeniem, akceptowalnym dla wyz- 
szyeh napi^c powyzej kilku woltow. 
Wartosc Uf zalezy od typu uzytej 
diody i rezystaneji wewn^trznej Ri 
woltomierza. Jezeli uzywamy wol- 
tomierza cyfrowego o rezystaneji 
wewn^trznej 10 M, mozna przyj- 
mowac Uf = 0,25-0,3 V dla diod 
krzemowych, 0,1-0,15 V dla diod 
Schottky'ego i ostrzowych. 

HF mW-Meter DL4JAL 
(„Funk Amateur" 3/2013) 

Podczas budowy lub naprawy 
wzmacniaczy mocy istnieje ko- 
nieeznose dokladnego pomiaru 
mocy RF. DL4JAL skonstruowal 
i opisal w „Funk Amateur" mi- 
kroprocesorowy miliwatomierz 
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pracuj^cy do 1 GHz. Urz^dzenie 
ma wiele opcji wyswietlania oraz 
mozliwosd zapisu danych auto- 
matycznie poprzez interfejs USB, 
a takze generowania dzwi^ku za- 
leznie od poziomu mierzonego 
sygnalu. 

Uklad wejsciowy jest wyposa- 
zony w dwie sondy pomiarowe, 
sumator z rezystorow do rozgal^- 
ziania sygnalu pomiarowego i tlu- 
mik 30 dB do kalibracji. 

Podstawowe dane techniczne 
miemika: 

■ zakres cz^stotliwosd: 20 Hz-1 GHz 

■ zakres pomiarowy: -50 dBm... 
+30 dBm 

■ dokladnosd ± 0,2 dB (^0 dBm... 
+5 dBm) 

■ rodzaj wyswietlanej mocy (jed- 
nostki): moe srednia w.cz. iPEP 
(dBm, mW, V) 

■ napi^cie zasilania: 12 V we- 
wn^ trzne/ze wn^ trzne 

■ pobor pr^du 45 mA (bez pod- 
gwietlenia) 

■ liczba komorek pami^ci: 16 000 


W mikroprocesowym mierniku 
mocy autor zastosowal miedzy in- 
nymi uklady scalone Analog Devi- 
ces AD8362 i AD8307. W ukladzie 
sterowania pracuje PIC 18F4520, 
a we wskazniku wyswietlacz LCD 
(4x20 znakow w linii). 

AD8362 pelni role detektora war- 
tosci skutecznej RMS (lysunek 2). 

Czulosc tego ukladu jest poda- 
wana w dBm. Jednostka ta wyraza 
moc odniesion^ mw dB do 1 mW 
(poziomowi 1 mW odpowiada 
wartosd 0 dBm). Sygnaly powyzej 

0 dBm (1 mW) maj^ wartosd do- 
datni^, ponizej 0 dBm (1 mW) war- 
tost ujemn^ i tak sygnal -10 dBm 
oznacza moc rown^ 0,1 mW, a +10 
dBm moc rownq 10 mW 

Zastosowany detektora mocy 
AD8362 ma maksymalny zakres 
cz^stotliwoSci pracy rowny 3,5 GHz 

1 dynamik^ si^gaj^c^ 60 dB. Przy- 
rost napi^da na wyjsdu wynosi 50 
mV/dB. Uklad pracuje poprawnie 
w zakresie od 1 MHz do 750 MHz, 
za ograniczenie pasma odpowie- 
dzialne s$ rezonanse pasozytnicze 
zastosowanych elementow i konfi- 
guracja niesymetryczna wejsda. 

W celu osi^gni^cia maksymal- 
nie wysokiej cz^stotliwosci pracy 
calosd uldadu zmontowano z uzy- 
ciem elementow SMD. 

Program wyswietla aktualnq 
wartosd mocy w dBm lub w mW 
(oraz w krotnosciach tych jed- 
nostek jak: fiW, mW, nW lub W, 
w zaleznosd od zakresu, z doklad- 
nosciq do jednej lub dwoch cyfr 
znacz^cych). 




Rozszerzenie zakresu 
pomiaru FA-NWT 
(„Funk Amateur” 5/2013) 

OE5GPL w „Funk Amateur 7 ' 
opisuje sposob rozszerzenia zakre- 
su pomiarowego w analizatorze 
obwodow FA- NWT. 

Analizatory takie staly si^ uni- 
wersalnymi przyrz^dami pomia- 
rowymi w domowych warsztatach 
radioamatorow. 

Mniej zorientowanym czytel- 
nikom warto przypomnied, ze 
FA-NWT sklada si^ z generatora 
sygnalu w. cz., detektorow po- 
miarowy ch i steruj^cego ich pracq 
mikrokontrolera. W generatorze 
w.cz. zastosowano syntezer cy- 
frowy - DDS - typu AD9851 (lub 
AD9850), filtr dolnoprzepusto- 
wy o cz^stotliwoSci granicznej 
60 MHz eliminuj^cy skladowe 
pasozytnicze i scalony wzmac- 
niacz mikrofalowy MSA0886 do- 
starczaj^cy mocy wyjsciowej 10 
dBm (10 mW; 0,7 Vsk na 50 Q). 
Sygnal wyjsciowy z generatora 
jest podawany na wejScie ukladu 
badanego, a sygnal otrzymywany 
na jego wyjsciu jest mierzony za 
pomoc^ detektorow o charakte- 
rystyce logarytmicznej (obwod 
AD 8307) lub liniowej (AD8361). 
Generator pracuje w trybie prze- 
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Rys. 2. Schemat ideowy detektora wartosci skutecznej na AD8362 i zmontowany uklad 
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Rys. 4. Rozbudowany uktad wejSciowy detektora AD8703 


miatania w zakresie wybranym 
przez uzytkownika lub na dowol- 
nej stalej cz^stotliwosci w zakresie 
100 kHz -60 MHz. 

Zastosowany w detektorze lo- 
garytmicznym obwod AD8703 
pracuje wystarczajqco dokladnie 
w szerokim zakresie amplitud, 
pomimo prostoty ukladu (rysu- 
nek 3). Jednak dzi^ki zastoso- 
waniu na wejsciu dodatkowego 
filtru RLC uzyskano lepsz^ linio- 
wosc sygnalu w zakresie dolnych 
cz^stotliwosci pomiarowych (ry- 
sunek 4). 



CQDL 




DAS AMAlf Uftf liNKMACAitN 



Pomiar pojemnosci i ESR 
(„CQ DL” 5/2013) 

DJ3TZ radzi, aby w praktyce 
serwisowej pomiar kondensato- 
row elektrolitycznych nalezal do 
rutynowej czynnosci. Przydatnosc 
kondensatora mozna okreslic na- 
wet omomierzem, ale tylko wtedy, 
gdy taki element ma zwi^kszo- 
n^ uplywnosc, zwarcie lub gdy 
przyrz^d pozwala wykryc brak 
zdolnosci gromadzenia ladunku 
elektrycznego (brak pojemnosci). 

Mozna posluzyc si$ mierni- 
kiem pojemnosci, ktory pozwala 
wskazac, w jakim stopniu wartosc 
odbiega od pojemnosci znamio- 
nowej. 

W praktyce zaczynajq si^ pro- 
blemy w sytuacji, gdy powyzsze 
pomiary pozwalaj^ uznac dany 
kondensator za pelnosprawny, 
a naprawiane urzqdzenie niestety 
nie pracuje prawidlowo. Cz^sto 
pomaga wymiana wszystkich kon- 


atlaR FSB 


dens a to row elektrolitycznych na 
no we, ale nie jest to rozwi^zanie 
optymalne i nie prowadzi do loka- 
lizacji przyczyny uszkodzenia. 

Z tego tez powodu, oprocz opi- 
sanych powyzej statycznych po- 
miarow pojemnosci, stosuje si^ po- 
miary dynamiczne kondensatorow, 
zwlaszcza kondensatorow elektroli- 
tycznych pracuj^cych w zasilaczach 
impulsowych. Elementy takie, pra- 
cuj^ce w tych uldadach, podlegaj^ 
intensywnemu ladowaniu i rozla- 
dowywaniu duzymi pr^dami (la- 
dunkami) z duzq cz^stotliwosci^ 
o bardzo stromych zboczach. 

Kondensator elektrolityczny 
impulsowy, oprocz odpowiedniej 
pojemnosci, musi miec bardzo 
duzq sprawnosc gromadzenia i od- 
dawania ladunku przy duzych 
cz^stotliwosciach pracy. 

Takim zewn^trznym znakiem 
utraty tego parametru jest post^- 
pujqce intensywne nagrzewanie 
si^ obudowy takiego kondensatora 
w czasie normalnych warunkow 
jego pracy 

Warto pami^tac, aby mierzyc 
parametry kondensatorow elektro- 
litycznych pracuj^cych w warun- 
kach impulsowych, przy niskiej 
temperaturze. 

Specjalistyczny miernik pozwa- 
la okreslic ESR (Equivalent Series 
Resistance) odpowiadaj^cy sze- 
regowej rezystancji wl^czonej do 
pojemnosci. 

Parametr ten jest odwrotnie 
proporcjonalny do pojemnosci 
kondensatora (im wi^ksza pojem- 
nosc, tym nizszy ESR). Ponadto 
kondensatory na wyzsze napi^cie 
maj^ nizszy wartosc ESR w porow- 



Rys. 5. ZaleznoSc ESR od czestotliwoSci dla roznych typow konden- 
satorow 
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naniu z takq samq pojemnosciq 
na nizsze napi^cie. Takze cz^sto- 
tliwosc i ESR sq ze sobq powiqza- 
ne. Na wykresie przedstawiona 
jest zaleznosc mi^dzy innymi ESR 
i cz^stotliwosci dla roznych typow 
kondensatorow (rysunek 5). 

Oczywiscie tylko idealny kon- 
densator elektrolityczny nie ma 
zadnej dodatkowej rezystancji (je- 
dynie pojemnosc), ale w praktyce 
material, z ktorego zbudowano 
kondensator, ma skoficzony op or. 
Wlasnie kondensatory Low ESR 
majq niski opor i dzi^ki temu m.in. 
mniej si^ nagrzewajq inie wpro- 
wadzajq do ukladu zb^dnej rezy- 
stancji. 

Warto zwrocic: uwag^, ze na 
niektorych kondensatorach elek- 
trolitycznych, zwlaszcza stosowa- 
nych w zasilaczach impulsowych 
wyst^puje oznaczenie Low ESR, co 
oznacza niskq impedancj^. 

Do pomiarow parametrow 
kondensatorow elektrolitycznych 
(pojemnosci oraz jego sprawnosci 
w warunkach zblizonych do natu- 
ralnych) mozna stosowac przyrz^d 
ESR60 pokazany na zdj^ciu. 

Atlas ESR60 zapewnia natych- 
miastowy pomiar pojemnosci kon- 
densatora i wartosc ESR w obwo- 
dzie od 10 miliomow do 20 omow. 
Zakres pojemnosci wynosi od luF 
do 22 mF. Pomiary wykony wane sq 
z cz^stotliwosciq standardowq 100 
kHz. Przyrzqd jest latwy w uzyciu, 
wystarczy podlqczyd sondy i naci- 
snqc test. 

Wymiary miernika wynoszq 
70x103 x 20 mm, a jego waga 100 g. 

Reflektometr SX-20 („Funk 
Amateur” 4/2013) 

DK7ZB w „Funk Amateur" 
prezentuje interesujqcy reflekto- 
metr Diamond SX-20 przydatny do 
pomiarow antenowych na falach 
krotkich oraz pasmach 6 m i 2 m. 

Bardzo ciekawym i efektyw- 
nym rozwiqzaniem zastosowanym 
w tym przyrzqdzie jest przezna- 
czenie oddzielnego obwodu do 



Urzqdzenie umozliwia nie tylko 
pomiar cz^stotliwosci, ale takze 
okresu, przedzialu czasu, stosunku 
cz^stotliwosci, przesuni^cia fazo- 
wego pomi^dzy sygnalami, czasu 
trwania oraz cyklu pracy, czasu 
nar as tania/op adania, zliczanie im- 
pulsow. 

Podstawowe parametry mier- 
nika: 

■ zakres pomiarowy: 1-200 MHz 
(opcja: do 3, 6,5, 12,4, 16 GHz) 

■ standardowa liczba kanalow (do 
200 MHz): 1 (CH 3-85/4), 2 (CH 
3-85/5, CH 3-85/6) 

■ cz^stotliwosc generatora wzor- 
cowego: 5/10 MHz 

■ dokladnosc zrodla odniesienia: 
5xl0^/rok (opqa) 

■ wartosci statystyczne pomia- 
ru cz^stotliwosci: srednia, mi- 
nimum, maksimum, wartosci 
wzgl^dne, odchylenie standar- 
dowe 

■ automatyczny test pomiaru cz^- 
stotliwosci: gorny/dolny prog (2 
tryby wyswietlania) 

■ maksymalna rozdzielczosc:: 10 
bitow (P3-85/5), 12 bitow (P3- 
85/4, p3-85/6) 

■ liczba komorek pami^ci: 20 

■ wartosci tlumika wejsciowego: 
lx, lOx 

■ interfejsy: USB, RS-232 (stan- 
dard), GPIB (opcja) 


pomiaru mocy nadawanej i mocy 
odbitej. Wspolczynnik SWR moz- 
na odczytad na skali w punkcie 
wyznaczonym przez przeci^cie 
obu wskazowek mocy. W prak- 
tyce okazuje si^ to bardzo uzy- 
teczne, poniewaz jednoczesnie 
mozemy odczytad trzy wielkosci: 
moc promieniowan^, moc odbitq 
i wspolczynnik SWR. Reflektometr 
pracuje w zakresie 3,5-30 MHz, 
50-54 MHz, 130-150 MHz. Moc na- 
dajnika moze zostac zmierzona na 
zakresach 30 W i 300 V\£ wybiera- 
nych przelqcznikiem znajdujqcym 
si^ z przodu urzqdzenia. Zaletq 
miernika jest duza i czytelna skala 
(nie wymaga kalibracji przed po- 
miarem). Minimalna moc nadajni- 
ka wymagana do prawidlowego 
pomiaru SWR wynosi 5 W 

Urz^dzenie jest zamkni^te 
w metalowej obudowie o wymia- 
rach 85x87x95 mm (waga 270 g) 
wyposazonej w zlqcza SO -239 (M). 

Miernik czgstotliwosci FS-85/6 
(..Radio” 4/2013) 

W miesi^czniku „Radio" znajdu- 
je si^ reklama interesuj^cego labo- 
ratoryjnego miernika cz^stotliwosci 
FS-85 o szerokich zakresach pomia- 
rowych od 200 MHz do 16 GHz. 
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Traper 2012 S 

[XVvl Czy b^dzie szczegdlowy 
!&»>/» opis budowy transceivera 
Traper 2012 konstrukcji 
SP3ABG w waszym miesi^czniku? 
Interesuje mnie samodzielna budo- 
wa takiego lub podobnego urz^dze- 
nia wakacyjnego QRP/SSB na trzy 
dolne pasma HF. Drugie pytanie: 
czy ktos chwalil si^ posiadaniem 
i dzialaniem tego urz^dzenia? B^d$ 
wdzi^czny za kazd$ informacj^ na 
ten temat. 

Staly Czytelnik $R 

Niestety konstruktor nie udo- 
st^pnia instrukcji montazu ani na- 
wet schematu ideowego ukladu 
elektrycznego. 

Wiadomo tylko tyle, ze urz^dze- 
nie oferuje pod nazw^ Traper 2012 
S (udoskonalona wersja Trapera 
2012/3) w wersji zmontowanej i na- 
daj^cej si^ do pracy emisjami SSB 
i CW na trzy dolne pasma HF (80, 
40, 20 m). Deklarowana moc wyj- 
sciowa TX przy zasilaniu 12 V zale- 
zy od pasma i na 80 m jest najwi^k- 
sza, bo 10 W (40 m - 10 W, 20 m - 5 
W). Urz^dzenie pracuje takze przy 
napi^ciu 10 V z mniejsz^ moc^ TX 
(80 m - 5W, 40m-5W, 20m - 3W). 

Czulosd odbiornika wynosi 0,5 
uV, a moc wyjsciowa 1 W/8. 

Pasmo przenoszenia RX/TX jest 
przystosowane do emisji jedno- 
wst^gowej i wynosi 2,4 kHz, a sta- 
bilnosc cz^stotliwosci po 15 minu- 
tach od wl^czenia to 100 Hz/30 min. 

Thimienie wst^gi bocznej oraz 
cz^stotliwosci harmonicznych jest 
nie gorsze niz 40 dB. 

Do zasilania mozna uzyc zasila- 
cza stabilizowanego lub typowego 
akumulatora 12 V (pobdr pr^du RX 
- 120 mA, TX - do 2,5 A). 

Najlepiej stosowad anten^ 
o znormalizowanej opornosd 50 Q, 
ale rdwniez dobrze spisuj^ si^ po- 
pularne anteny wielopasmowe, jak 
na przyklad W3DZZ czy G5RV 

Transceiver moze pracowac tele- 
grafi^ z pelnym BK (w przerwach 
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mi^dzy znakami mozna sledzic, co 
dzieje si^ na pasmie). W przypadku 
ch^ci nadawania bez BK wystarczy 
na czas nadawania wyl^czyc glos- 
nik. 

Traper 2012 S pozwala na do- 
kladne dostrojenie do odbieranego 
sygnalu CW. Jest to cz^sto wazne 
gdy korespondenci uzywaj^ do od- 
bioru w^skopasmowych filtrdw. 
Funkcj^ tq realizuje si^ podczas od- 
bioru przez bezposrednie zwarcie 
na mas^ wejscia mikrofonu i wej- 
scia klucza. Wowczas uslyszymy 
korespondenta z nizszym tonem. 
Nalezy dostroic: cz^stotliwosc na 
zero dudnien. Po rozwarciu wejsc 
korespondent b^dzie odbierany 
z tonem okolo 1 kHz, a nadajnik b^- 
dzie dokladnie dostrojony do syg- 
nalu korespondenta. Wyboru emisji 
dokonuje siq przez wlozenie do 
gniazdka transceivera wtyczki od 
mikrofonu lub wtyczki od klucza. 

Uklad elektryczny Traper 2012 S 
jest urz^dzeniem homodynowym 
i sklada siq z ponad 350 elementow 
(13 ukladdw scalonych i 16 tran- 
zystordw). Zastosowane s^ w nim 
cyfrowe mieszacze zapewniaj^ce 
wysok^ odpornosd odbiornika na 
skrosn^ modulacj^ (RX pordwny- 
walny, a cz^sto lepszy od odbiorni- 
k6w fabrycznych). Nadawany syg- 
nal jest klarowny, z odpowiedni^ 
ilosci^ niskich i wysokich tondw. 
W uldadzie transceivera zastosowa- 
no polifazowe i cyfrowe przesuwni- 
ki fazy, filtr LC m.cz., filtry RC m.cz. 
oraz filtry LC w.cz. RX i TX. Stopien 
mocy nadajnika zbudowany jest na 
tranzystorze MOSFET IRF9530N 
z kanalem typu P Dzi^ki temu dren 
tranzystora przymocowany jest 
bezposrednio do radiatora (dol^- 
czonego do masy urz^dzenia), co 


zapewnia najlepsze odprowadzanie 
ciepla. Dla sygnalu w.cz. tranzy- 
stor pracuje w uldadzie ze wspdl- 
nym zrddlem. Zastosowany stopien 
mocy jest odporny na zwarda i roz- 
warcia wyjscia antenowego i wszel- 
kie inne niedopasowania. Ponadto 
Traper 2012 S wyposazony zostal 
rdwniez w LED-owy wskaznik syg- 
nalu wyjSciowego TX. 

Do transceivera mozna dol^czyc 
wlasny mikrofon, klucz CW, PTT, 
glosnik, zwykly cyfrowy miernik 
cz^stotliwosci do 15 MHz, ktdry za- 
dziala jak cyfrowa skala, zewn^trz- 
ny syntezer cz^stotliwosci DDS. 
Wyprowadzone s^ rdwniez napi^- 
ciowe sygnaly przel^cznika pasm 
i U TX, w celu umozliwienia dol^- 
czenia dodatkowego stopnia mocy. 
Do Trapera 2012 S mozna zamdwic 
mikrofon kompaktowy M 2012. Za- 
wiera on w jednej obudowie oprdcz 
mikrofonu klucz elektroniczny, ma- 
nipulator, monitor CW, przycisk do 
dostrojenia Trapera do stacji CW, 
PTT oraz gloSnik. 

Bardziej szczegdlowe informacje 
zawarte s^ na stronie konstruktora: 
www.sp3abg.strefa.pl. 

Niestety redakcji nie sq znane 
osoby, ktdre nabyly ten transceiver. 
A moze kto£ z uzytkownikdw po- 
dzieli si^ wrazeniami z uzytkowa- 
nia urz^dzenia? 


Skuteczny odbior rozgtosni 
radiowych na falach srednich 



\>* 1 Cz^sto majqc do dyspo- 
zycji tzw. globalny od- 
biornik radiowy z wie- 
loma zakresami zastanawiamy si^, 
dlaczego tak niewiele rozglosni 
radiowych udaje siq odebra£ wza- 
kresie fal srednich. Szczegdlnie, 






jesli mieszkamy wwi^kszym mie- 
scie, gdzie jest wysoki poziomie 
zakldcefi. Nie, to nie brak nadajq- 
cych staeji, to przewaznie problem 
zwi^zany z nasz^ anteny odbiorczq. 
Standardowe wbudowane anteny 
ferry to we nie s^ najskuteczniejsze, 
dodatkowo kierunkowa charak- 
terystyka moze spowodowac, ze 
najlepszy odbidr rozglosni mamy, 
gdy nasz odbiornik odwrocony jest 
do nas bokiem lub tylem... Co moz- 
na na to zaradzic? Wyposazyc si^ 
w dobr^, skuteczn^ dodatkowq an- 
ten^ na ten zakres. 

Jedn^ z ciekawszych i la two do- 
st^pnych anten tego typu na rynku 
jest Tecsun AN-200. Jest to strojo- 
na antena p^tlowa o srednicy 23 
cm, ktdra moze bye podlqczona 
do odbiornika za pomoc^ kabelka 
(jesli odbiornik ma odpowiednie 
wejscie) lub indukcyjnie z kazdym 
odbiornikiem maj^cym wbudowa- 
nq anteny ferrytow^. W drugim 
przypadku wystarezy, ze AN200 
b^dzie stala kilka centymetrdw od 
odbiornika (jak np. na prezentowa- 
nym zdj^ciu), a zaindukowane pole 
elektromagnetyezne (i tym samym 
wzmocniony sygnal) skupione wo- 
k61 p^tli anteny zostanie odebrane 
przez wbudowan^ anteny. Rezul- 
tat moze bye zaskoczeniem, w na- 
szyeh testach umozliwiala bardzo 
czytelny odbidr niektdrych staeji 
nieslyszalnych w ogdle przy wy- 
korzystaniu standardowej anteny 
ferrytowej wbudowanej w odbior- 
niku (niedlugo zamiescimy filmiki 
na naszym kanale YouTube). Uzycie 
jest bardzo proste i sprowadza si^ 
do dostrojenia anteny pokr^tlem 
strojenia na maksimum sily odbie- 
ranego sygnalu. 

Antena poza skuteeznym dzia- 
laniem, ma kilka innych zalet. Jest 
nieduza i z powodzeniem mozna 
zabrac j^ ze sob^ na wyjazd, nie 
wymaga zadnego zasilania, wspdl- 
pracuje z kazdym odbiornikiem 
radiowym oraz... jest pi^kna :). 
Zwraca uwag$ naprawd^ bardzo 
dobre wykonanie (jakosc tworzyw) 
oraz przede wszystkim uzwojenie 
z emaliowanego czerwonego drutu 
nawojowego. Calosc jest bardzo 
efektowna i nadaje si^ rdwniez ide- 
alnie np. na prezent dla milosnika 
nasluchu radiowego. Cena rdwniez 
jest przyst^pna (140 zl, www.erco- 
mer.pl). 

Tecsun AN-200 doskonale radzi 
sobie rowniez w tzw. trudnym sro- 
dowisku, jesli w poblizu jest wlq- 
czony np. komputer, telewizor czy 
inne cz^sto powoduj^ce zakldcenia 
urzqdzenia elektryezne. Oczywiscie 
gldwnie jest to zasluga konstrukcji, 



jest to antena p^tlowa. Antena ma 
wlasciwoSci kierunkowe, co umoz- 
liwi nakierowanie si^ na najlepszy 
sygnal lub wyeliminowanie kierun- 
ku z ktdrego dobiegaj^ zaklocenia. 
Ale w tym przypadku ustawiaj^c 
anteny na najlepszy odbidr nasz od- 
biornik pozostanie na swoim miej- 
scu - glosnikiem zwrdcony w nasz^ 
strong. 

Anteny na pewno mozemy po- 
le cic. Poszukuj^c informaeji na te- 
mat skutecznych malogabaryto- 
wych anten dla zakresu fal srednich 
przekonalismy si^, ze antena zy- 
skuje bardzo dobre opinie wsrdd 
swoich uzytkownikdw na wielu 
forach internetowych i testach pra- 
sy specjalistycznej. Z pewnoSci^ 
umozliwi ozywienie w odbiorniku 
tego ciekawego zakresu radiofo- 
nieznego jakim s^ fale srednie. Ma- 
jqc juz odpowiedni^ anteny warto 
zajrzec na strong Hermana Boela: 
Euro -African Medium Wave Guide, 
http://www.emwg.info/, gdzie au- 
tor publikuje aktualne informaeje 
i spis wszystkich staeji nadaj^cych 
w zakresie fal dlugich i srednich 
tzw. tropical band, odbieranych 
w obszarze Europa-Afryka-Bliski 
Wschdd. 

Tomasz Kamifiski 
www.ExpertRadio.pl 

RigExp ert Tiny CI-V-1 

L(\y ] Nie wiem, czy w Waszym 
pismie bylo juz opisywa- 
ne nowe urz^dzenie Ri- 
gExpert CI-V-1 (TTL-I-1). Mysl§, ze 
warto zainteresowac uzytkownikdw 
emisji cyfrowych tym nowym wyna- 
lazkiem dost^pnym takze w Polsce. 

Waldemar Torbicki 

Modem cyfrowy RigExpert mo- 
del: CI-V-1 do radiotelefondw Icom 
(IC-275, IC-707, IC-718, IC-721, IC- 
725, IC-729, IC-732, IC-735,IC-736, 
IC-737, IC-738, IC-746xx/HF, IC- 
756xx, IC-761, I C-765, IC-775, IC- 
780, IC-781, IC-970, IC-7400/HF, IC- 
7600, IC-7700, IC-7800). 

Opracowany przez RigExpert 
Ukraine Ltd. RigExpert Tiny to 
nowa, rewolucyjna karta dzwi^ko- 
wa do interfejsu transceivera. 

Lqcz^c pelnq funkcjonalnosc, 
prostot^ uzytkowania, doskonale 
wzomictwo i niskq cen^, RigExpert 
Tiny jest idealny do wszystkich try- 
b6w cyfrowych i CW 

Interfejs RigExpert Tiny zapew- 
nia: kontrol^ cz^stotliwoici trans- 
ceivera oraz tryb sterowania radio- 
telefonem za pomocq komputera, 
sterowanie PTT i/lub wyjscie CW 
poprzez drugi port szeregowy, pod- 
l^czenia audio z/do transceivera 




Rys. 1. Kable podtqczeniowe: 

USB (USB-A) - do portu USB komputera 
SPK (3,5 mm) - do wyjficia karty diwigko- 
wej (gloSnik lub wyj$cie liniowe) 

MIC (3,5 mm) - do wej£cia karty diwigko- 
wej (mikrofon lub wejficie liniowe) 

CW (6 mm) - do wejScia CW KEY radiote- 
lefonu 

Cl-V (3,5 mm) - do wej£cia Cl-V radiote- 
lefonu 

ACC(1 ) (DIN-8) - do wej£cia ACC(1 ) 

radiotelefonu 


z wyjscia/wejscia karty dzwi^kowej 
komputera. 

Radio telefon z interfejsem pod- 
Iqcza si^ za pomocq odpowiednio 
przygotowanych, b^dqcych na wy- 
posazeniu kabli - rdznych w za- 
leznosci od modelu transceivera 
(rys. 1). Polqczenie z komputerem 
wykorzystuje port USB, zwalniaj^c 
port szeregowy (COM) dla innych 
potrzeb (o ile komputer w ogdle 
takima). 

Tiny RigExpert nie potrzebuje 
dodatkowego zasilania, poniewaz 
jest on zasilany przez port USB. 
Pi$c diod LED na panelu gdrnym 
sygnalizuje stan urz^dzenia, poma- 
ga skonfigurowac oprogramowanie 
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Rys. 2. Schemat blokowy RigExpert Tiny 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 


Wykaz elementow: 
R1: 39 k 
R2: 1 k 
R3...R6: 2,2 k 
R7...R14: 220 
Cl, C5, C6: 100 nF 
C2, C3, C4: 1 nF 
C7:100/iF 
C8, C9: 22 pF 
IC1 -7805 
IC2 - SAB6456 
IC3 - PIC16F84A 
T1 : BC546B 
T2...T5: BC556B 
D1, D2: BAT41 
(BAR19) 

D3: HD-M5114RD 
(HD-M512RD) 

XI: 4,000 MHz 


komputera i monitoruje prac^ in- 
terfejsu. 

RigExpert Tiny jest w pelni kom- 
patybilny z oprogramowaniem 
amatorskim pracuj^cym pod Win- 
dows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/7. 
Mozliwa jest rowniez jego praca 
pod kontrol^ systemu operacyjnego 
Linux i Mac OS 8/9 /X. 

Schemat blokowy RigExpert 
Tiny przedstawia rysunek 2. Ser- 
cem tego wyj^tkowego interfejsu 
jest podwojny uklad konwertera 
USB. Ob a porty s% skonfigurowane 
do pracy w trybie szeregowym. Je- 
den z porto w nadaje i odbiera dane 
systemowe CAT, a drugi port obslu- 
guje wyjscia PTT i CW 

Po podl^czeniu RigExpert Tiny 
do komputera i zainstalowaniu ste- 
rownikow dost^pne s% dwa porty 
szeregowe (np. COM8 i COM9), 
ktore mog^ zostac wykorzystane 
przez oprogramowanie. 

Dwa oddzielne porty szeregowe 
dost^pne przez podl^czenie jedne- 
go kabla USB sq. tylko jednq. z wielu 
unikalnych cech niewielkich roz- 
miarow interfejsu RigExpert. Innym 
jego atutem jest mozliwoSc jedno- 
czesnego korzystania z dwoch od- 
r^bnych programow, jak widac na 
rysunku po prawej stronie. Jeden 
port obsluguje tryb cyfrowy (PTT 


i wyjScie CW), drugi port kontro- 
luje QSO za pomoc^ systemu CAT. 
Schemat po prawej stronie poka- 
zuje RigExpert Tiny podczas pracy 
z popularnymi programami MMT- 
TY i DX4WIN. 

Dwa dwukierunkowe dzielniki 
napi^cia, stosowane na wejsciu/ 
wyjsciu sygnalu audio z komputera 
do nadajnika, zapewniajq. szybkie 
ibezbl^dne przekazywanie sygna- 
low. Wszystkie wejscia i wyjscia se\. 
zasilane przez filtry RC, aby maksy- 
malnie zminimalizowac ingerencje 
i powstawanie RFI. 

Dost^pny jest takze modem cy- 
frowy RigExpert model TTL-I-1 do 
radiotelefonow Yaesu: FT-100, FT- 
817, FT-857, FT-897. 

Prosta skala 
czQStotliwosci VHF/UHF 

LC\y 1 Zwracam si^ z uprzej- 
m$ prosbq. o opubli- 
kowanie w jednym 
z najblizszych numerow „Swia- 
ta Radio" w dziale Porady opisu 
prostej skali cz^stotliwoSci (sche- 
mat + plytka), ktorej moglbym 
uzyc do zbudowanego ukladu 
GDO VHF/UHF. Wszystkie opisy, 
jakie znajduj^, dotycz^ mierni- 
kow do okolo 50 MHz, a ja chcial- 



Rys. 3. Schemat ideowy skali czQstotliwosci VHF/UHF 



Rys. 4. Ptytka PCB miernika Rys. 5. Rozmieszczenie elementow na ptytce miernika 


bym, aby pracowal co najmniej 
dziesi^c razy wyzej. 

Dzi^kuj^ i pozdrawiam redakcj^. 

Miroslaw Wierzbicki 


Do pomiaru cz^stotliwosci moz- 
na zaadaptowac jeden z dost^p- 
nych kitow AVT. Bardzo prostq. 
skal^ cz^stotliwosci do 999,9 MHz 
mozna wykonac rowniez we wlas- 
nym zakresie na podstawie opisu 
zamieszczonego na stronie www. 
pira. cz/counter.htm. 

Prezentowany na rysunku 3 
uklad czterocyfrowego miernika 
jest przystosowany do cz^stotliwo- 
sci w zakresie 70-1000 MHz (do- 
kladnosc odczytu 0,1 MHz, maksy- 
malna czulosc 10 mV). Uklad moze 
bye zasilany napi^ciem z zakresu 
8-20 V (pobor pr^du od 80 mA do 
120 mA). Sercem ukladu jest mi- 
krokontroler PIC16F84. Na wejsciu 
miernika jest preskaler SAB6456 
zapewniaj^cy wst^pny podzial cz^- 
stotliwosci przez 256. 

Na rysunku 4 jest pokazana 
plytka miernika z zastosowaniem 
SAB 6456 w wersji przewlekanej (ry- 
sunek 5 zawiera rozmieszczenie 
elementow na tej plytee). 

Oprogramowanie hex mikrokon- 
trolera jest do pobrania na wspo- 
mnianej stronie www.pira.cz/coun- 
ter.htm. 



Gwarancja a r$kojmia 

yl Do napisania listu zmusi- 
f - la mnie taka sprawa. Pro- 
sz^ opublikowac na Wa- 
szyeh stronach, jak wygl^da spra- 
wa gwaraneji sprz^tu oraz r^kojmi 
(roznica mi^dzy nimi). 

Inne pytanie dotyezy ozna- 
czen elementow (kiedys byly w SR 
wkladki pokazuj^ce parametry no- 
wych elementow). Jaki jest kod na 
cewkach i czy czyta si^ od grubej 
kropki w fiH czy mH? 

Wieslaw Kasperowicz SP2BSD 


Ogolnie ujmujqc, gwarancja to- 
waru sluzy zapewnieniu wlasciwej 
jakosci towaru sprzedanego i upraw- 
nia nabywcow do zqdania usuni^cia 
wady rzeezy bqdz dostarezenia to- 
waru bez wad. Jednak zakres upraw- 
nien z tytulu gwaraneji zalezy kazdo- 
razowo od postanowien sprzedawey 
czy producenta. 

Wedlug zasad przyj^tych w ko- 
deksie cywilnym i ustawie o sprze- 
dazy konsumenckiej odpowie- 
dzialnosc z tytulu gwaraneji jest 
zasadniezo ograniezona do wad 
fizycznych rzeezy. Najkrocej mo- 
wi^c gwarancja zapewnia zdatnosc 
rzeezy do normalnego uzytku. Przy 
czym poj^cie wadliwosci wskazuje 
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Tablica oznaczeri indukcyjnosci 


Kolor 


m 

Lggei ron 

pomarartczowy 



1. pasek 

2. pasek 

3. pasek 

4. pasek 

1 . cyfra 

-0 

2. cyfra 

1 ii H 

mnoznik 

tolerancja 

1 

1 

10/jH 

- 

2 

2 

100/jH 

- 

3 

3 

- 

- 

4 

4 

- 

- 

5 

5 

- 

- 

6 

6 

- 

- 

7 

7 

- 

- 

8 

8 

- 

- 

9 

9 

- 

- 

1 - 

- 

0,1 Utt 

5% 

1 - 

- 

0,01 (lW 

10% 


- 

0,01 fjU 

20% 


na brak (zmniejszenie) tylko cech 
uzytkowych, jakie rzecz powinna 
miec zgodnie z normami i uzasad- 
nionymi oczekiwaniami. 

Warunki gwarancji S3 ustana- 
wiane w drodze dobrowolnej umo- 
wy bqdz oswiadczenia dotycz^ce- 
go umowy sprzedazy i stanowi ona 
wyl^cznie dodatkowe uprawnienie 
uzyskiwane przez nabywcy od sprze- 
dajqcego bqdz producenta to warn. 

W praktyce zasady odpowie- 
dzialnosci sprzedawcy oraz nabyw- 
cy z tytulu rykojmi i gwarancji S3 
czysto mylone. Gwarancja i rykoj- 
mia spetniajq podobnq funkcjy, ale 
rozni^ siy od siebie zasadniczo. 

Przede wszystkim odpowiedzial- 
nosc sprzedawcy z tytulu rykojmi 
jest odpowiedzialnosci^ bezwzglyd- 
gwarantowan^ kazdemu na- 
bywcy przepisami kodeksu cywil- 
nego i ustawy o szczegolnych wa- 
runkach sprzedazy konsumenckiej 
oraz o zmianie kodeksu cywilnego. 

Ograniczenia b^dz wyl^czenia 
odpowiedzialnosci z tytulu rykojmi 
S3 zakazane w sprzedazy konsu- 
menckiej, ktorej strong jest konsu- 
ment dokonuj^cy nabycia towaru 
niezwi^zanego bezposrednio z jego 
dzialalnosciq gospodarcz^ lub za- 
wodowq. Jedynie przedsiybiorcy 
w relacjach miydzy sob^ mog3 usta- 
lac ograniczenia odpowiedzialnosci 
wynikaj^cej z rykojmi. 

Zatem rykojmia jest generaln^ 
zasady ponoszenia konsekwencji 
przez sprzedawcy za wadliwosc 
sprzedanego towaru. Wedlug niej 
sprzedaj^cy jest odpowiedzialny za 
wadliwoSc towaru bez wzglydu na 
to czy ponosi on za m3 winy, czy 
o istnieniu wad wiedzial b%d± mial 
podstawy do ich poznania (obejmu- 
je te wady, ktore istnialy w chwili 
wydania rzeczy b^dz w chwili za- 
warcia umowy sprzedazy rzeczy). 

Jesli chodzi o kod barwny mi- 
niaturowych dlawikow, jest on 


podobny do znakowania rezysto- 
row kodem barwnym. Zwykle na 
dlawiku S3 cztery paski, z ktorych 
trzy pierwsze podaj^ indukcyjnosc 
a ostatni tolerancjy. W przypadku 
braku czwartego paska oznacza to, 
ze dlawik ma tolerancjy 20%. 

Nie ma mozliwosci pomylki 
odwrotnego czytania kodu: trzy 
paski s^ odsuniyte od czwartego. 
NajczySciej dlawiki S3 w tolerancji 
5% i 10%, a paski zloty i srebrny 
nie wystypuj3 jako pierwsza cyfra 
w oznaczeniach indukcyjnosci. 

Sposob obliczona wartosci dlawi- 
kow ilustruje tabela 1. Na przyklad 
dlawik 4700 jtxH/20% bydzie mial 
trzy paski o kolorach: z61ty/fioleto- 
wy/czerwony. 

Aktywna antena ferrytowa 

Przegl3daj3c strony in- 

ternetowe poswiycone 
0 s3icJ nasluchowi radiowemu 
natrafilem na ciekaw3 witryny pod 
adresem http://tajemnicesw.cba.pl/ 
index.html. Jak pisze autor strony: 
„Strona jest dla amatorow poslu- 
chania czegos, co mozna uslyszec 
na falach krotkich, czegos ciekawe- 
go, tajemniczego i jakze innego niz 
typowe audycje radiowe, a takze 
dla kazdego, kto tu trafil nawet 
przez przypadek". 

Na swojej stronie autor (poza 
rowniez innymi ciekawymi ar- 
tykulami) prezentuje opis dosyc 
unikalnej i inter esuj3cej aktywnej 
anteny ferrytowej wlasnej kon- 
strukcji. Niestety nie udalo mi 
siy skontaktowac z autorem stro- 
ny, ale mysly, ze nie bydzie mial 
nic przeciwko zacytowaniu opisu, 
ktory upubliczniony jest w Inter- 
necie, tym bardziej z podaniem 
zrodla. Mysly, ze dla wielu eks- 
perymentatorow moze stanowic 
ciekawy material. 

Pozdrawiam serdecznie 

Ratal SQ5FWR 


Aby moc posluchac czegos ponizej 
dwoch megahercow, potrzebna jest 
doSc dluga antena. A gdy chce siy 
w dodatku wylapac coS ponizej LW 
potrzebna jest bardzo dluga antena. 
Alternatyw3 do tego jest antena fer- 
rytowa. Odbiornik Aor nie posiada 
wbudowanej anteny feriytowej, wiyc 
po kilku testach zaprojektowalem 
wlasn3. Moj projekt to antena ak- 
tywna, czyli z separacj3 tranzystorem 
polowym. Zalety takiego rozwi3zania 
to wiykszy sygnal - poniewaz sygnal 
brany jest nie z uzwojenia wtornego, 
a z glownego ktore ma wiyksz3 liczby 
zwoi. Dodatkowo tranzystor polowy 
w ukladzie wtornika obci3za anteny 
w tak minimalny stopniu, ze stroi siy 
ona bardzo ostro. Dodatkowo cewki 
fal srednich i dlugich nie musz3 bye 
separowane od siebie. 

Schemat anteny widoezny jest 
na rysunku 6. 

Liczby zwojow poszczegolnych 
uzwojen nalezy dobrac doSwiad- 
czalnie w zaleznosci od posiadanego 
rdzenia. W moim przypadku uzwo- 
jenia maj3 po: 1-2 50 zwojow/1-2, 
100 zwojow/2-3, 150 zwojow/3-4. 

Zakresy pokrywane przez an- 
teny (bez dodatkowych kondensa- 
torow): 500-2000 kHz/1-2, 150-500 
kHz/1-3, 60-150 kHz/1-3. 

Nizsze czystotliwosci mozna 
osi3gn3C dziyki do^czaniu dodat- 
kowych pojemnosci rownolegle do 
kondensatora zmiennego. Zasilanie 
ukladu to bateria 6F22 przy poborze 
pr3du ponizej 1 mA. 

Zrobilem prosty test, odbieraj3C 
staejy amatorsk3 w pasmie 160 m 
i przewaga by la na korzySc anteny 
ferrytowej w stosunku do kilkume- 
trowego odcinka drutu. Podczas 
odsluchu staeji prze^czalem wejscie 
odbiornika. Efekty byly nastypuj3ce: 

■ Antena zew. - sygnal staeji S5, 
poziom szumow S3. 

■ Antena ferrytowa - staeja S4, po- 
ziom szumow SI (wskaznik siy 
nie wychylal). 

Odsluch byl przyjemniejszy na 
antenie ferrytowej ze wzglydu na 
nizszy poziom tla. 

http://tajemnicesw.cba.pl/index. 

html 
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Wi ostatnim SR z przykros- 
ciq przeczytalem o likwidacji 
Centrum Uslug Satelitar- 
nych w Psarach. Pomimo ze proces 
rozpoczql sty zv 2010 r. f prasa o temacie 
praktycznie milczala. Na stronach Wi- 
kipedii mozna przeczytac, ze powodem 
likwidacji jest „gwaltowny spadek na 
zapotrzebowanie polqczeh glosowych 
via satelita", i pewnie jest to prawda. 
Ale czy antena satelitarna, czy w ogole 
czasza paraboliczna, to tylko telefonia 
via satelita? Jest to dla mnie o tyle 
pYzykre, poniewaz pamtytam program 
„Sonda" - odcinek pod tytutem „Kon- 
takt ", zv ktorym panozvie A. Kurek 
i Z. Kaminski z dumq prezentowali 
instalacje centrum satelitarnego, jed- 
nak oni juz nie widzq rozpadu polskiej 
radiodyfuzji. Ten proces trwa od 1989 
r, najpierw maszt w Gqbinie (1991 
r.), nieodbudowany wswej pierzvotnej 
formie, a jego lokalizacja czy wyso- 
kosc nie byly zv zadnym przypadku 
przypadkowe. Teraz CUS Psary, jego 
lokalizacja rowniez nie by la przypad- 
kowa. Nie chc$ specjalnie narzekac, ale 
stajemy sty pustyniq technologicznq, 
nie posiadamy wlasnej elektroniki, nie 
dysponujemy systemami Iqcznosci, - 
ktore nie bylyby uzaleznione od firm 
pryzvatnych czy pahstw trzecich. Dalej 
na stronach Wikipedii mozna prze- 
czytac: „Pod wzgtydem precyzji oraz 
niezawodnosci dzialania instrumenty 
spelnialy najzvyzsze swiatowe standar- 
dy. Wkohcozvym etapie dziatalnosci 
by la to jedna z najnowoczesniejszych 
stacji satelitarnych na swiecie, w Eu- 
ropie uznawana za najnowoczesniejszq 
obok podobnej jednostki w Niemczech 
i Anglii ", a wtyc moze komus to prze- 
szkadzalo? Konkurencja? To bardzo 
przykre. 

Teraz resztki instalacji bgdq sty plq- 
tac po Polsce w formie ztomu (moze 
cos trafi na Allegro?). A czy jest sens 
instalozvanie czaszy antenowej zv Kra- 
kozvie? Nie! Dlaczego poziom smogu 
EM jest tak duzy, ze jedyne, co tydzie 
odbierac, to wszystko ztydne procz tego 
wlasciwego? Wspomniane Obserwa- 
torium Astronomiczne Uniwersytetu 
Jagiellohskiego znajduje sty ok. 1 km 
od obwodnicy Krakozva i 1,5 km od 
lotniska Balice, a zvigc na „czy stosc ra- 
diozvq" bym specjalnie nieliczyl Takich 
przykladow mozna przytaczac duzo. 
Mieszkam zv Krakozvie i zvidzg jak sty 
to miasto zamienia „w centrum obstugi 
biznesowej ", powstajq ptykne budynki, 
gdzie mlodzi ludzie pracujq jedynie po 
to, aby odbierac telefony i wypetniac 
oraz analizowac tabelki i stupid. Pomi- 
mo ptyknych slozv, technologii zadnych. 
Dlaczego o tym pisz$? Odpowiedz 
jest prosta, aby miec radio, aby 


stworzyc radio, trzeba miec zaplecze 
technologiczne, aby miec zaplecze, 
trzeba miec ludzi z zviedzq, aby po- 
siadac zviedzq trzeba miec zaplecze 
naukowo-badawcze, poniewaz ludzie 
muszq si$ gdzies ksztalcic. A my, co 
posiadamy? Czy polska elektronika 
jest w stanie zbudowac radio, nawet 
najprostsze, z wlasnych cz$sci od 
podstaw? Pomyslmy... i siq zasta- 
nowmy . . . Ktos przyjdzie, zvyciqgnie 
wtyczk$ swiatlowodu i kto ostatni 
zgasi swiatlo? 

Marcin Trzaska 

Pracowatem w CUS Psary 

0 W Psarach sp$dzilem zna- 
komitq wiqkszosc mojej ka- 
riery zawodowej. Od czasu 
budowy pierwszej (1974) w Polsce 
Naziemnej Stacji Satelitarnej systemu 
Intersputnik (system ten gromadzil 
ZSRR oraz pahstwa KDL plus Sy- 
ria) do przeksztalcenia si§ w Centrum 
Uslug Satelitarnych oferujqcego uslu- 
gi retransmisji poprzez naziemne sta- 
cje satelitarne: Intersputnik, Intelsat 
AOR, Intelsat IOR, Inmarsat AOR, 
Inmarsat IOR oraz Eutelsat. 

Praca byta ambitna i dawala satysfak- 
cj$. Bralem aktywny udzial w budowie 
wszystkich stacji satelitarnych. Po- 
czynajqc od stacji satelitarnej Intelsat 
AOR od etapu zapytah o ofert$ do 
wszelkich prac montazozvych, pierw- 
szych testow, uruchomieh i „zdawania 
egzaminow"' z dopuszczenia nowej 
stacji do danego systemu Iqcznosci 
satelitarnej. Bo kazda nowa stacja 
musiala spelniac rygorystyczne nor- 
my, aby mogla bye dopuszczona do 
pracy poprzez satelitg. Potem pracowa- 
tem przy obsludze retransmitowanego 
przez nie ruchu. 

Gdy jeszcze nie zastosowano na po- 
wszechnq skal$ swiattowodow do reali- 
zacji transmisji telekomunikacyjnych, 
krajom zacofanym technologicznie naj- 
szybeiej, najianiej i najlatwiej bylo 
uzyskac potqczenia interkontynentalne 
poprzez staeje satelitarne i satelity. 
Moglo to trwac tylko do czasu, gdy 
swiatlowody oplotly kul$ ziemskq. 
Lqcznosc przez swiatlowody to (pra- 
wie) same zalety: 

- Wi$ksza dyskreeja (satelity moze 
podsluchiwac kazdy, kto ma mozli- 
wosci techniczne). Aby „podsluchi- 
wac" transmisje realizowane w tech- 
nice swiattowodowej, trzeba miec do 
nichfizyczny dostgp wjakims wgzle 
telekomunikacyjnym. 

- Duza niezawodnosc (moze je tylko 
mechanicznie przerwac jakas kopar- 
ka lub dywersja, jak to zdarzylo si$ 
kilka lat temu w Kalifornii). Z Iqcz- 
nosciq sateliiarnq nie jest dobrze pod 
wzglgdem niezawodnosci (jest wiele 
stabych punktow). 


- Wigksza przepustowosc niz mogq 
zapewnic nazvet nowoczesne satelity. 
Ze wzglgdu na znaeznq odleglosc 
pomigdzy naziemnymi staejami sa- 
telitarnymi a satelitami na orbitach 
geostacjonarnych wystppuje opoznie- 
nie propagacyjne. Tzn. informaeja 
dociera z pewnym opoznieniem do 
satelity. lest przez niego retransmi- 
towana. To daje kolejne opoznienie. 
Gdyby odpowiedz od korespondenta 
byta natychmiastowa, to wysylajq- 
cy pytanie uslyszalby jq po dwoch 
kolejnych opoznieniach. Chociaz fale 
rozchodzq si$ z prqdkosciq swiatla, 
to odleglosci pomigdzy naziemnymi 
staejami satelitarnymi a satelitami sq 
znaezne, w zaleznosci od polozenia 
geografieznego stacji naziemnej mogq 
wynosic nawet ok. 40 tysiqcy kilome- 
trow. Tala elektromagnetyezna potrze- 
buje ponad pot sekundy na przebycie 
takiego dystansu . Co prawda coraz 
nowoczesniejsze satelity majq coraz 
wigkszq przepustowosc i dluzszy czas 
eksploatacji na orbicie. Aby zapewnic 
bezprzerwowq pracg, zarowno tory 
telekomunikacyjne naziemnych stacji 
satelitarnych, jak i satelity pracujq 
w systemie „gorqcej rezerwy". Tzn. 
wszystkie tory sq dublowane. Tor wy- 
brany (aktualnie) jako roboezy moze 
bye blyskawicznie zastqpiony przez tor 
„gorqcej rezerwy " w przypadku uszko- 
dzenia toru (poprzednio) roboczego. 
Czas pracy satelity na orbicie zalezy 
od dwoch czynnikow: zywotnosci zro- 
del zasilania urzqdzeh i stabilizaeji 
temperatury urzqdzeh oraz od zapasu 
hydrazyny w silniczkach korygujqcych 
stabilnosc polozenia satelity na okolo- 
rownikowej orbicie geostaejonarnej. 
Bez korekcji polozenia danego satelity 
na przyznanym miejscu na orbicie geo- 
staejonarnej szybko by si$ on rozbujal 
wokol plaszczyzny rownika. Bytoby 
to rezultatem oddzialywah grawita- 
cyjnych Ziemi, Ksiqzyca i Stohca na 
satelity. Kumulujqce sty oddzialywa- 
nia grawitacyjne zmusityby satelity 
do wykonywania ruchu precesyjnego 
wokol przyznanego punktu na orbicie 
geostaejonarnej. Patrzqc „z gory", by- 
laby to „8" o state narastajqcej rozpty- 
tosci. Zmuszaloby to staeje naziemne 
do sledzenia niestabilnego satelity. Tak 
jest co pewien czas pracy satelity na 
orbicie. Ze wzgtydu na ograniezony 
zapas hydrazyny w silniczkach odrzu- 
tozvych korygujqcych polozenie sateli- 
ty, operaeje korekcji polozenia satelity 
wykonywane sq w sposob oszczgdny. 
Zrozumiale , ze po umieszczeniu sa- 
telity na orbicie nie ma mozliwosci 
(poza ladowaniem oprogramowania) 
fizyeznej mozliwosci naprawy uszko- 
dzonych urzqdzeh. Swiatlowody sq 
na ziemskim padoie i ich naprawa jest 
latwo dostgpna. 
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„Czypolska elektronika jest w stanie zbudowac radio?” 


Moglbym porownywac dale). Ale nie 
warto. Swiatlowody wygraly i bylo 
to dla mnie jasne od poczqtku pracy 
w Psarach. 

Naziemne stacje satelitarne spelnily 
swoje zadanie zv epoce „przed swiat- 
lowodami". Mozna lapidarnie powie- 
dziec: „Murzyn zrobil swoje , Mu- 
rzyn moze odejsc". Takie sq prawa 
ekonomiki. W powyzszej wypowiedzi 
ograniczylem si$ tylko do aspektow 
technicznych. Ale byly i inne. 

W Psarach pracowalem od „mielenia 
biota w gumowcach" podczas pionier- 
skkj budowy pierwszej stacji satelitarnej 
Intersputnik (lato 1974) do przejscia na 
emery turg (w lutym 2D03). Wowczas 
to by l bardzo nowoczesny obiekt. Na 
emeryturg przeszedlem kilka lat przed 
zaprzestaniem pracy CUS Psary. 

Tadeusz Raczek SP7HT 
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Z radiem przez zycie 

Jak wyglqdalo zycie w Polsce 
w latach osiemdziesiqtych? 
Czarno-biale telewizory, do 
wyboru raptem dwa programy pah- 
stwowej telewizji... 

Poniewaz w telewizji zwykle „nic 
nie bylo" do oglqdania, radio gralo 
w domu niemalze na okrqglo. Rodzice 
nie ograniczali si$ do sluchania wy- 
Iqcznie programow Polskiego Radia. 
BBC, Glos Ameryki, Radio Wolna 
Europa - te stacje radiowe towarzy- 
szyly, zwlaszcza wieczorami, mojemu 
ojcu w domu, a takze podczas nocnych 
zmian w pracy. To wlasnie z anteny 
RWE 16 pazdziernika 1978 r. rodzice 
dowiedzieli si$, ze papiezem zostal 
Karol Wojtyla. Oczywiscie nie mogtem 
tego zdarzenia pamitfac - mialem wte- 
dy nieco ponad 5 miesi^cy. . . 

Czgsto z nudow wlqczalem radio - 
najpierw bylo to czarny, przenosny 
odbiornik Major MOT 759 produkcji 
Eltry, potem blyszczqcy ptytq czolowq 
ze szczotkowanego aluminium Eliza- 
beth-Stereo z Unitry. Radio dzialalo 
na mnie jak magnes, siadalem, wlq- 
czalem, kr^cilem galkq... fale dlugie, 
srednie, krotkie, UKF. Par$ razy ojciec 
upomnial mnie, ze poprzelqczalem 
zakresy fal, rozstroilem ustawione 
przez niego pieczolowicie stacje. Aby 
uniknqc takich sytuacji na przyszlosc, 
na aluminiowej obudowie radia za 
pomocq flamastra nanioslem delikatne 
kropki - oznaczenia, gdzie ustawiony 
jest odbior danej stacji. W ten sposob 
wiedzialem, do jakich ustawieh pier- 
wotnych nalezy wrocic, 

Poruszajqc sig po podswietlonej zielono 
skali, natrafilem na dwie tajemniczo 
brzmiqce dla mnie jako dziecka dwie 
czqstotliwosci - byla to kohcowka za- 
kresu fal dlugich oraz poczqtek zakresu 
fal srednich. Ewidentnie cos ’ tarn pikato 
alfabetem Morse' a. Za pomocq slownika 


wyrazow obcych, na kohcu ktorego 
znajdowal si$ m.in. dodatek z alfabetem 
Morse' a udalo mi sig odszyfrowac ten 
telegraficzny przekaz - dwie litery: HG, 
drugi zestaw znakow ukladal si$ chyba 
wPT. I znow dwadziescia pigc lat poz- 
niej dowiedziatem si$, ze te tajemnicze 
czqstotliwosci, ktore zaznaczylem fiole - 
towym flamastrem na obudowie radia, 
to dzialajqce do dzis radiolatarnie NDB 
z lotnisk we Wroclawiu - Strachowi- 
cach i Katowicach - Pyrzowicach. 
Ojciec, widzqc moje zainteresowanie 
radiem, napisal w moim imieniu do 
Czechoslowackiego Radia, przedsta- 
wiajqc mnie jako mlodego sluchacza 
tejze rozglosni. Wszystko to oczywiscie 
w tajemnicy przede mnq. Jakis czas 
pozniej otrzymalem zaadresowany do 
siebie list z podzitfcowaniem, pamiqt- 
kowq kart§ QSL, proporczyk i meta- 
lowy znaczek rozglosni - dla dziecka 
byly to bezcenne „skarby ", ktore prze- 
chowujg do dzis. W podobnie tajemni- 
czy sposob ojciec zrobil ze mnie sub- 
skrybenta biuletynu Rada Watykan, 
ktorego rowniez wspolnie sluchalismy. 
Sluchanie radia mnie wciqgn^lo. 
W wieku 7 czy 8 lat, wraz z pojawie- 
niem si§ w domu radiomagnetofonu 
Unitra Eltra ZK200A, moj dzieh rozpo- 
czynal si$ od pobudki o 5.25 i wtqczenia 
radia na czgstotliwosci 72,89 MHz - to 
tutaj wlasnie, na „niskim" UKF-ie o go- 
dzinie 5.30 rozpoczynalo emisjg Radio 
Opole. Najpierw sygnal rozpoznaw- 
czy rozglosni, „Opole, Opole to jest 
pigkne miasto", a potem kilka godzin 
programu „Dzieh dobry, to Opole", 
ktory kohczyl si§ chyba o 8:00, nastgp- 
nie na anteny wchodzila „Warszawa". 
Kolejne wejscie Opola miato miejsce 
po poludniu. Radio Opole nadawato 
wtedy m.in. kursy jqzyka angielskiego 
BBC - swietna okazja, by podszkolic 
si$ wj^zyku innym niz rosyjski, ktory 
niepodzielnie krolowal w szkolach. 

Za uzbierane pieniqdze kupilem swoje 
pierwsze wtasne radio - przypomi- 
najqcy krotkofalowkq malutki dwu- 
zakresowy odbiornik R-124 z Eltry 
Rzeszow. Odbiornik towarzyszyl mi 
podczas letnich kolonii spgdzanych nad 
Jeziorem Otmuchowskim, gdzie po raz 
pierwszy na radiowej antenie uslysza- 
lem budzqcq ogromne emocje piosenk§ 
zespolu Pier si zatytulowanq „ZChN 
zbliza si§". 

Bgdqc w osmej klasie szkoly podstawo- 
wej, stalem sig szcz^sliwym posiada- 
czem radiomagnetofonu typu „jamnik", 
a mniej wigcej w tym czasie w polskim 
eterze zaczgly funkcjonowac pierwsze 
prywatne, oczywiscie pirackie rozglos- 
nie radiowe. W Opolu bylo to Radio 
O'le nadajqce na cz§stotliwosciach 
65,65 i 105 MHz, ktore przypadkowo 
zlapalem w lutym 1993 roku, a kilkana- 
scie dni pozniej odebralem Radio Park 


z K^dzierzyna-Kozla na cz^stotliwosci 
71,07 MHz. Gdy Radio Park mialo 
chwilowq przerwg w emisji, udalo mi 
si$ wsrod szumow i trzaskow namie- 
rzyc jakqs slabo odbieranq rozglosni $ 
z ciekawq muzykq - byl to RMF FM na 
katowickiej cz^stotliwosci 71,75 MHz. 
Wraz z kohcem nadawania w pasmie 
OIRT i przejsciem nadawcow na 
tzw. wysoki UKF pojawily sig nowe 
mozliwosci krgcenia radiowq galkq - 
w kohcu radiofoniczne pasmo CCIR 
bylo prawie 2,5 razy szersze od ni- 
skiego UKF, miescilo wi$cej stacji. 
Praktycznie polowa wyszukanych na 
skali odbiornika rozglosni byly to sta- 
cje naszych poludniowych sqsiadow. 
Oprocz tego rozglosnie ogolnopolskie, 
regionalne, lokalne, stacje z osciennych 
wojewodztw, ale nie tylko... Pewnego 
dnia odebralem „cos" ze szczqtkowym 
sygnalem RDS, przy czym owo „cos" 
okazalo si$ Radiem Merkury Poznan, 
emitowanym z nadajnika Kalisz - 
Mikstat. Udalo mi si$ nawet dodzwo- 
nic do studia podczas ogloszonego na 
antenie konkursu i go wygrac. Pa- 
mi$tam zdziwienie i niedowierzanie 
w glosie prowadzqcych program, gdy 
powiedzialem, ze dzwoni$ z Opola, 
czyli miasta wojewodzkiego lezqcego 
migdzy Wroclawiem a Katowicami, 
a radia slucham w normalnym radiu, 
a nie przez Internet. Kilka razy, przy 
podwyzszonych warunkach propaga - 
cyjnych na UKF, udalo mi si$ nawet 
odebrac niezidentyfikowane stacje za- 
graniczne. Z kolei w czasie studiow, 
b$dqc uzytkownikiem przenosnego 
radiotelefonu CB, w krotkofalowym 
pasmie 11 metrow odbieralem progra- 
my Radia France Internationale oraz 
Deutsche Welle. 

Przy okazji moich radiowych naslu- 
chow b$dqc w posiadaniu numerow 
telefonow do radiowo-telewizyjnego 
centrum nadawczego oraz stacji linii 
radiowych z regionu opolskiego, stalem 
sig sluchaczem monitorujqcym emisji 
programow. Wielokrotnie, wprzypad- 
ku nieprawidlowej emisji programu, 
lub wrgcz jej braku, telefonowalem do 
technikow odpowiedzialnych za emisji 
danego programu i zwykle w ciqgu 
kilku minut sytuacja w eterze wracala 
do normy. Ten zwyczaj pozostal mi do 
dzis; gdy slyszg, ze w radiu jest „cos 
nie tak", telefonujg lub piszg e-mail do 
osob odpowiedzialnych za technicznq 
strong emisji programu. 

Bez radia nie wyobrazam sobie zycia. 
Moj dzieh rozpoczyna si$ przy radiu, 
radio towarzyszy mi w samochodzie 
podczas drogi do pracy, w pracy i w 
trakcie powrotu do domu. W samocho- 
dzie oprocz radioodtwarzacza jezdzi ze 
mnq CB-radio. Tym sposobem, dzieh 
po dniu, radio wypelnia moje zycie. 

Michal Maksymilian Nowak 
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Kupjg 

Icom 1C 71 8, ICE 90,Yaesu: FT 
857, FT 897, FT 7800, Unidena: 
BC 246 T, BC 346 XT, BC 396 
XT, UBC 780 XLT. Zielona Grtra. 
Tel. 605 380 492 


Kuplq lamps elektronowq „oko 
magiczne” typ EM-4. Lubi^z. 
Tel. 724 622461 


Lamps 6DQ5 lub Inn^ o zblizo- 
nych parametrach. 1661 . 

Tel. 42 256 40 26. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 

Sprzedam 

Anteny Yagi 28-elementowe na 
pasmo 430-440 MHz - nowe. 
Poznart. Tel. 600 830 069 


Baofeng UV 5R, radiotelefon - 
skaner UKF/VHF PMFVLPD/ FM. 
Zakres czQStotliwo^ci TX/RX: 
136-174/400-480 MHz, radio 
FM (65 MHz-108 MHz) moc na- 
dajnika: 4/1 W 50 CTCSS i 104 
CDCSS, ton 1750 Hz. Nowy 


zestaw w pudetku — 240 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viklng123@wp.pl 


Dla kolekcjonera potencjometr 
drutowy typ PDL-A, nowy, 

9 szt., catoSC 45 zt. Ksiqzka 
„Urzqdzenia radiowe” cena 30 
zt. Wielurt. Tel. 43 841 82 36 


Dragon CB-240N 6x40 kanalbw 
26,060-28,750 MHz AM/FM 
moc 4 W, filtry ANL7NB. CB 
Radio z kablem zasilajqcym 
3-pin i wtykiem zapalniczki + 
mikrofon 6 pin dynamik CTE Mi- 
dland. Firmy Dragon Electronics 
Taiwan - 190 zl. Krasnystaw. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Icom 1C 718, radiostaoja 100 
W, emisje AM, USB, USB, CW, 
RT7Y, odblokowana, pasmo 
pracyTX 1,6-30 MHz, 101 
pamisci, krok strojenia od 1 Hz, 
nowa, zapakowana, gwarancja, 
polecam zasilacz 22 A - 2749 
zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Icom wtyk + gniazdo Molex i 8 
pintiw do sterowania tunerami 
z TRX. Zestaw zawiera wtyk + 
gniazdo Molex i 8 pin, nowe, 
wyprodukowane w USA. Dobry 
z IC706 (wszystkie wersje), IC- 
718, IC-746 (wszystkie wersje) 
-30 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 51 1 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Kenwood TH-22EVHF 136-1 74 
MHz radiotelefon z ladowarkq 
BC+17 (pudetko z instrukcjq) 
jak nowy. Antena ztqcze BNC 
odbirtr i nadawanie w catym za- 
kresie. Zakres czQStotliwoSci RX/ 
TX 136-174 MHz, 5W, FM. Info 
gg 158585-330 zt. Piaseczno. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Kenwood TH-F7, jedyny na 
§wiecie, ktrtry posiada odbiornik 
KF ze wstsgami oraz nadajnik 
2 m/70 cm, dualbander w SSB 
pracuje takze na 2/70 cm 
(odbirtr), odblokowany TX 137- 
470 MHz, modulacje AM, NFM, 
WFM, SSB, nowy, gwarancja - 


1299 zt. Zielona G6ra. 
Tel. 605 380 492 


Lampyelektronowe, radiostacja 
R105D. Gniezno. 

Tel. 61 425 98 79 


Lampy nadawcze GU84, GK71, 
GU50, GU29, QQE-06/40, 
6P45S i inne. Poznart. 

Tel. 600 830 069 


Maszt kratowy wolnostojqcy 

21 m stozkowy (3 segmanty po 
7 m) z mechanizmem obroto- 
wym. Poznart. Tel. 600 830 069 


Mikrofon Goldline GM-4 Heila - 

nowy. Poznan. Tel. 600 830 069 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji wyprodukowane 
w USA. Power HF zlqcza kablo- 
we, 4 pin, uzywane do IC-7000, 
IC-7200, FT(-450, FT-2000, TS 
480, FT 9000 i do wielu innych. 
Koszty wysylki 7 zl list rejestro- 
wany-28 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe wtyczki do zasilania 
radiostacji wyprodukowane 
w USA. Wtyk 6-pinowy na kabel 
zasilajqcy stosowany w transce- 
iverach Kenwood, Yaesu, icom. 
Zestaw zawiera wtyk, 4 kort- 
crtwki oraz gumowo-lateksowq 
ostonkQ + wtyk podkowa - 25 
zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Numery czasopism elektro- 
nicznych z lat ubiegtych: Swiat 
Radio, Nowy Elektronik, Prak- 
tyczny Elektronik, Elektronika 
dla wszystkich, MtodyTechnik. 
Ptytki drukowane z Nowego 
Elektronika. Lampy elektronowe 
prod, polskiej - 3 zt. Matomice. 
Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmaii.com 


Projektor filmowy + filmy + 

miesiQezniki. Gniezno. 

Tel. 61 425 98 79 


Radioscaner Yaesu VR 500 + 

akumulatorki. Dziatoszyn. 

Tel. 723 461 278 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajqce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem:22 257 84 67 oraz e-maiiem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i rekiamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 9/2013 



Blankiet nalezy wypetnis czytelnie, zachowufac odstQp mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Ulica, nr domu 

Kod, miejscowo^ 
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Radiotelefon Yaesu VX 8R mafo 
uzywany + mikrofonogtoSnik 
MH74. Cenaokolo 1500 zt. 
Barciany. 

Tel. 886 656 661 


Radiotelefon Yaesu VX-6 E, 
6/2/70 cm odblokowany TX 
40-580 MHz!, 1000 pamigci, 
modulacje AM, N-FM, W-FM, 
bardzo duzo funkcji, nowy, 
zapakowany, gwarancja. 

Gratis dodajg pokrowiec skorza- 
ny — 1 269 zt. ZielonaGora. 

Tel. 605 380 492 


Radiotelefon Yaesu VX-7 R, 

6/2/70 cm, podwojne VFO, 
odblokowany TX 40-580 MHz, 
odbiornik 500 kHz-1000 MHz, 
900 pamigci, duzo funkcji, 
bardzo solidny, nowy, zapako- 
wany, gwarancja. Gratis dodajg 
pokrowiec skorzany - 1489 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Samochodowy, relingowy 
uchwyt antenowy kompletny 

z gniazdem PL inaczej SO. 

Nowy nie uzywany z kluczykami 
imbusowymi do przykrQcania, 
kolor uchwytu-czamy, solidne 
wykonanie, gruby odlew, nie jest 
to blacha — 50 zt. Matomice. 

Tel. 788 789 270. 

E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Schematy: RTV, monitorow, 
kamer, audio, transceiverow 
i skanerow, CD, GSM, SAT, tryby 
serwisowe, porady naprawcze, 
drukarki, mikrofalowki, klima- 
tyzatory, odkurzacze, pralki, 

lodowki, aplikacje, itd 6x DVD 

- 69 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner Uniden UBC 800/BCT 

15 trunkingowy, 9000 pamiQCi, 
close cali, band scope, bogate 
wyposazenie, pc-interface, ide- 
alny dla Warszawy, trojmiasta, 
Poznania itd., bardzo tadnie 
wykonany, nowy, zapakowany - 
1399 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Skaner nastuchowy Yaesu 
VR120 D, pasmo pracylOO 
kHz-1300 MHz ciqgte, 640 
pamigci, modulacje AM, N-FM, 
W-FM, kroki czgstotliwoSci: 5, 
6.25, 9,10,12.5,15, 20,25, 

30, 50, 100 kHz, nowy, polecam 
dodatkowq anteng 60 cm - 629 
zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Icom, nowy w opakowaniu. 
Moje koszty wysylki - 1 70 zt. 
Sobow. Tel. 510 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam piny do gniazd i wty- 
czek Icom, Yaesu, Kenwood. 

W razie pytafi proszg pisad na 
mailasq8iw@op.pl. Koszty wy- 
sylki: list zwykty nierejestrowany 
4 zt, list rejestrowany 7 zt (1 
szt./1 ,50zt) - 1 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam roznosci radio- 
techniczne starsze oraz nowe. 
Lubiqz. Tel. 724 622 461 


Sprzedam wtyk 2 piny + gniaz- 
do 2 piny Molex do zasilania 
UKFi CB radia. Ten zestaw 
czgSci zawiera wtyk + gniazdo 
Molex i 4 pin, nowe, wyprodu- 
kowane w USA. Koszty wysytki 
- list rejestrowany priorytetowy 
7 zt — 1 5 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakoSci ka- 
bel zasilajqcy nowy DC Power 
cord cable 4 pin Icom, Yaesu, 
Kenwood HF. DtugoSd kabla 2 m, 
Srednica przekroju 2 x 2,5 mm 2 . 
Posiada wtyk 4-pinowy oraz 
dwa gniazda bezpiecznikowe 20 
A -80 zt. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakoSci 
kabel zasilajqcy z J” wtykiem 
+ gniazdo „T” zasilajqce, nowy 
prod. USA. Kabel zasilajqcy 
z wtykiem „T” i gniazdem zasi- 
lajqcym 1 \ pasujqcym do wielu 
radiotelefonow, VHF/UHF, 3 m, 
2x2,5 mm 2 - 55 zt. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy. Przewod jest 
juz z petnym wyposazeniem 
dla starszych radii Yaesu, Icom, 
Kenwood. Posiada wtyk 6 pin, 
dtugodd kabla 2 m- 2,5 mm 2 
2X20 A bezpieczniki nowy 
i oryginalny USA-70 - 70 zt. 
Sobow. Tel. 510 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Transformator separacyjny 230 

V, wyjdcie 24 V i 230-300 V 
regulowane skokowo - 800 W, 
bezpieczny, przydatny w serwi- 
sie, 2 szt. Piotrkow Trybunalski. 
Tel. 605 890 047 


Uniden UBC 30 XLT, pasmo pra- 
cy 87-174 MHz, 200 pamigci, 
modulacje AM, N-FN, W-FM, 
maty pobor prqdu, nowy, za- 
pakowany, gwarancja - 234 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 
pamigci, 25-1300 MHz, modu- 
lacje AM, NFM, WFM, funkcja 
Repeater Reverse Close Cali RF 
Capture, CTSS i DCS dekoder, 
tadowarka, akumulatory, klips, 
nowy, polecam dodatkowq 
anteng 60 cm - 949 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT-2, pasmo 
pracy 25-512 MHz, 80 pamigci, 
krok strojenia 6,25 kHz, 10 
kHz, 12,5 kHz, 20 kHz, posiada 
gniazdo do zasilacza, nowy, 
zapakowany. Polecam zasilacz 
oraz dodatkowq anteng 60 cm 
- 259 zt. Zielona Gora. Tel. 605 
380 492 


Uniden UBC 72 XLT, pasmo 
25-512 MHz, 100 pamigci, Kroki 
6,25 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz, 

20 kHz, modulacje AM, N-FM, 
funkcja Close Cali RF Capture, 
posiada ladowarkg, akumulato- 


ry, nowy, polecam dodatkowq 
anteng dlugoSci 60 cm - 41 5 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 
Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw czgSci zawiera 
wtyk + gniazdo Molex i 6 pin, 
nowe, wyprodukowane w USA. 
Koszty wysytki list rejestrowany 
priorytetowy 7 zt — 1 8 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Wysokiej jakosci kabel zasila- 
jqcy nowy DC Power cord cable 
4 PIN Icom, Yaesu, Kenwood 
HF. Dtugo$6 kabla 2 m, Srednica 
przekroju 2 x 2,5 mm 2 . Posiada 
wtyk 4-pin oraz dwa gniazda 
bezpiecznikowe 20 A - 80 zt. 
Sobow. Tel. 51 0 851 612. E- 
-mail: yaesu15@wp.pl 


Wzmacniacz liniowy KF 
1,8 MHz -30 MHz na lampie 
GU-78B. Zdjgciawzmacniacza 
dostgpne na stronie 
www.sp3psm.pl. Poznari. 

Tel. 600 830 069 


Yaesu FT-60 E, duobander VHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1 000 
pamigci, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM, od- 
blokowany, nadawanie TX 1 37- 
470 MHz, bardzo duzo funkcji, 
solidny, nowy, gwarancja -779 
zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 R/E, 2 m/70 
cm, 50 W, 1000 pamigci, 

AM dla lotnictwa, mikrofon 
z klawiaturq, odlqczany panel, 
odblokowany TX 1 37-470 
MHz, nowe, zapakowane, 
kultowe, bardzo solidne radio 
-1259 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu VX 3 E, odblokowany TX 
140-470 MHz, odbiornik 500 
kHz-1000 MHz, 1300 pamiecil, 
AM, N-FM, W-FM, posiada 
anteng ferrytowq, bardzo duzo 
funkcji, solidnie wykonany, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
- 899 zt. Zielona Gora. Tel. 605 
380 492 


Zetagi B 1 50 wzmacniacz mocy 

do CB radia- dopat 100 WMRF 
455, zakres pracy 26-30 MHz, 
zasilanie 11-14 VDC; 8-10A, 
moc wyjScia 100 W AM, 200 W 
SSB, wymiary 1 20x1 30x45 - 95 
zt. Krasnystaw. Tel. 503 961 
386. E-mail: viking123@wp.pl 


Zamienig 

Gtosniki typ GDW4/10 opor- 
no$d cewki 8 Q, 9 szt. oraz 
przeka^nik R15 cztery styki na 
1 2 V 1 szt. Zamienig na literatu- 
re o tematyce krotkofalarskiej 
lub sprzgt przydatny w majster- 
kowaniu. Lodi 
Tel. 42 256 40 26. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Zamienig 4 uktady scalone 
typ SA61 2 SMD na uktady do 
montazu tradycyjnego. Lodi 
Tel. 42 256 40 26. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Zamienig uktad scalony 
MC3362P na lampg 12BY7 lub 

sprzedam. Lodi 

Tel. 42 256 40 26, sp7byu 


Inne 


Echo Link To run 144,975 MHz 

Node:582308, przy autostradzie 
A1 . Zapraszamy do tqcznosci. 
Torufi. 

E-mail: sq2yc@tlen.pl 



Sprzedam mikrofon nowypro- 
dukcji japonskiej HM-36, pasu- 
je do wigkszosci transceiverow 
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Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W otercfi* povifdamy radkntac^e amatorvtd*, mo»*kw r kptnkif oral profe*fon»*i*« KoosTrukcje tradycyjna oral SDR 
(Software Oaflrved Radio) Tunary antarvowe manualria i automatycina. Mikrofony, gloiniki oru j*tt awry 
»tuil*ci*kirw*. Am—iif. ouihvi^uv vn«a iNval^di** *k<-«w«U dU i *dru>vyr»i«iv,.. 


tel. 0-12 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 


Jesteimy autoryzowanym dealerem firm 

FlexRadio Systems. Maas I»n-Tec WinRadio AlrNav Systems. Heil Sound 


Sklcp internetowy 

www.tervtcch.pl 


HAMSERVICE 

Aleksandr Drn*d* RP9NLK 
Bielsko-Bala. ul. Babtog6rska 11 
tel. 601 17ft 937, e-mail: ep9nlk@wp.pE 
www.hamradio.com.pl 



FILTRY CERAMICZNE TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 



Cz$&ci do CB RadJa 



www.hesta.com.pl ter. 48 364 09 46 




METEOR 

Spodki LACZNoSa 




Wroclaw 
Aleja Pracy 24 b 
tel. 71 360 16 44 

•/ww^w.met^orGB^Ij 



w Rynku 
i Gieldzie: 
tel. 22 257 84 60 


zajrzyj na 
www.swiatradio.pl 


PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 

Telelony, telefaksy: PANASONIC. SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL- RATY 

Zapewiiamy instalacje, serwis gwaraicyjny i pogwarancyjny 




10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom. olsztyn, pi 



0 0 


S SDOC^SGG^OSQCEiQ QDSH 3 

mi a 


IhQpy^.yootuDe.conV 

Pwatti^ 4842 TGJIKk 


www.sklep.avt.pl 


Modul umoillwia sterowanie oSmioma przekainikami poprzez interfejs USB. Uktad zapewnia izolacje galwaniczng pomiQdzy komputerem, a ukladem 
wYkonawczym. Mocng strong urzgdzenia jest jego oprogramowanle, ktdre pozwala pracowaC w jednym z trzech tryDOw: Recznle. zegar oraz Program. 
Dzlkl temu, modul moie przydad sl$ do automatyzacji rdinych zadah za pomocg komputera PC. 
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ocesorem MSP430F1232 

AVTMSP430 




AVTKorpciracia 5 p. z o.o.. 03-197 Warszawa, ul Leszcrynowa 11 , 
||l^022j2|7 50, fax 022 257 84 55, «-malL: handlowy©avE.p| 


I 


www.sklep.avt.pl 



Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail; info@ercomer.com tel. 79G 792 927 


Radiokomunikacja i elektronika dla wymagaj^cych 

- Zaawansowane odbiomiki radiowe i nasluchowe 

- Urz^dzenia I osprz^t dla krdtkofalowcdw 

- Skanery szerokopasmowe r|i| 

- Radla intemetnwe * 



GENERALLY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 





Flrma oferuje: 

• sprz^t radiokomunikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 
Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesona 

- anteny, kable, zl^cza 

- wzmacnlacze 

-zasilacze 

• pelny asortyment radii CB i anten 
najlepszych firnn: President, 

Alan, Ssrio, Lemm, TTI, 

Maxon. Wilson, Hustler 

• radiotelefony PMft 

■ l^cznosc na motocykle, 
quady i zaglowki 



Tti_Tfto 


ICOM | 


HURTOWNIA - SKLEP - SERWIS 

30 436 Krakow, ut Narvik 23. tei/faks 12 262 26 46 
tef kom 60S 434 672 e-mail sfcleo(3>teitad pi 

SkJ*p Mttarnatowy WWW teltad pi wysytka do firnn i odb»orcOv» mdywkfoalnych 



wviw.ficiep.avt.pl 


rorrcieiny sterownft trezarts cnc icomputmreo numerical contnyi itiueoiwanv t uiyaeri 
seecjallzowrarwflo uBadu IA84S9 finny IosItHh. Prezarita CNC przvda u* modeUr-rom 
I ma#wereowttiom. Dedite nwyntel ewfcs+vir uiupenmeriicm warmauj (Kttnonita 
czvserwtsu etwtraponago 

H oOfcW jestami zawSrtG rcwraU poOstJwj stertmanu r™«yr> « o code I craktycznrj 
sols proQramu wacn 5 inftyrracje te bedu oorrncne Oc oraiwdfowego wytonarila 
pnzeteStOMna Oraz LtruCftOnaenU stemvimira Krcttts. rwskomcivowane prrrkiadr 
*protvadzajaee do tamatvu ponola ni ttYkone freio*ania vcoitnk 


AV7- -Xorporacjj Sp. zoo . 03-197 Warszawa, ul. Icccrynowa 11, 
tel.: 22 2S7 &4 SO. fa*: 22 2S7 84 SS, e-mail HandlOwy@pvt.pl 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje transceivers z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/44 1/541, TS-50, TS^40S, TS-450S/690S, TS-530SJS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-48G 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXil. FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901 DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200 W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701 , IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PR0II, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJI 80/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze llnlowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiornlkl, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, ReallSt-PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941 , IN908-2 

Wyposaienle pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, mlcroKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwlsowe (oryginaty): FT-1000MR FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysytka za pobraniem, rachunki. 

Zdzistaw Blenkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, telefax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 
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FtADIOTELEFONY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 



MSP430F1232 


C33M) 


□ [3?33S0a?3ni 


Modut startowy .Komputerek' zaprojektowany specjalnle na potrzeby kursu 
prowadzonego na famach Elektroniki Praktycznej 


wybrane parametry: 

• ztacze programaiora jtao. 

• ztacze USB typu B (do zewnetrznego zasilama moduiu). 

• koszyczek na oatene CR2032 (zasiianie Dateryjne moduM, 

• kwarc regartowy o czestotliwofci 32768 Hz. 

• rezonator kwarcowy 6 MHz, 

• zfacze do montazu wySwiettacza ICO ze sterownikiero HD44780. 

• ztacza mterfqsow 1-Wire, SPi, RS-232 idopasowanie poz»omOw logicznych interfe$ju UART 
do standards RS-232 wy*onano na tranzystorach) 

• Drz^czyk piezoeiektryczny. potenqometr trOJfcoiorowa dioda RGB. 

• ztacze do pomlaru poooru pradu. 

• dwa przydski 0901 nego przeznaczenia, przycisk reset, 

• trzy ztacza szpilkowe na ktOre wyprowadzono wszystkie linie wejScia-wyjSda mikrokontroiera 


AVT-Korporacja Sp. z 0 . 0 . . 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 . tel. 022 257 84 50. fax 022 257 84 55. e-mail: handlowy®avt.pl 






Prenumerujesz wiecej nit jedno z ponitszych pism? 

AUDIO Elcktronik 15 radio 

Doiri ^H. au t2aala!2 ^rkusisla Qjtaraysta 

1 UH EMPl EEE 


Toxnoczy, te jestei jut Cztonfciem Klubu AVT uprownionym do comiesi^cmego zamawtania 
bezptotnych egiemplarzy naszych czasopism, wydanych przed 2 miesjqcami. Je£li prenumerujesz 
n czasopism, motesz zamdwiC n- ? dormowych egzemplarzy (np. Prenumerator 2 tytuMw mote 
ofrzymaC za darmo 1 egzemplarz, loS Prenumerotor & tyfutdw ma prawa da 5 darnowych 
egzemplariy)* Prezentocje aKtunlnie oferowonyeh numerOw w$zy$tkich czosopism znajdziest 
na stronach www.Klub.AVT.pl, Tam rdwmet mclesz zlolyc bezptatne zamowienie. 


Zagrenuni^rojl'Zajrzyj no strong 1 0 lub skontaktuj se z Dzmiem ^fencinmeraty 
iTelefon 022 2578422, e-mail .^en^rncr jol 
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Ksiqzki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Bestselle 



Spraw, by rzeczy przem6wily. 

Prog ramowa nie urzqdzeri 

elektronicznych z wykorzystaniem 
Arduino 

Dzi^ki tej ksiqzce dowiesz si?, jakie urzgdzenia 
i narz?dzia b?dq 0 potrzehne, przygotujesz 
stanowisko pracy i rozpoczniesz t? riestycharq 
przygod?! Na poczgtEkzbudujesz najprostsza 
sied i przeilesz pieiwsze komunikaty (takze 
hezprzewodowo). W kolejnych rozdz atach 
zaczniesz konstruowad cars? hardziej zaawan 
sowane uklady, poznasz szczegbty komunikacji 
bezpizewodowej, identyfikacji oraz lokalizacji. 
Twoj? ciekawo^d powinien wzbudzid rozdziat 
po$wi?cony umieszczariiu w sieci mikrokon- 
troleidw. Ta mozliwaid daje Ci do r?ki pot?zne 
narz?dzie. Czy juz wiesz, jak je wykorzys1ad7 

Tom Igoe 

cena: 79 zt 



0 sygnalach bez catek 

0 sygnatach bez catek, ale z uSmiechem czyli 
praktyczrie o teorii. 

Elektrorika jest pasjonujqc? dziedzin?, gdzie 
wszechwtadrie panuj? jaj niewidzialni twdrcy 
— elektrony i sygnaty. To dzisiaj niekwestio- 
nowana krdlowa techniki, ktfirq nietatwo 
zrozumied. Literatura na tenn at elektronikj jest 
bardzo bogata, ale powszechne jest naukowe 
podejScie. W?kszoSd autordw wprowadzajgc 
skomplikowane natz?dzia matematyczne- cat- 
ki, szeregi, pochodne, macieize- nie wyjaSnia 
„zwyktym zjadaczom chleba" spotykanych 
w praktyce zjawisk czy dziatania rzeczywistyeh 
sygnatdw elektryczrych. 


Frqc Czestaw 
stron: 320, cena: 57 zt 



Przygoda z elektroniki 

Elektronika jestwsz?dzie i nie da si? juz ad 
niej uciec. Telewizor, telefon komorkowy, 

komputer, a rawet kuchenka mikrofalowa 
czy niewinna z pozoru zmywarka - w kazdym 
z tych urzqdzert zrajduje si? maglczne co$, 
dzi?ki czemu mozemy stuchad wiadomofei, 
rozmawiad ze znajomymi, pizeglqdad strony 
intemetowe, podgrzewad mleko do porannej 
kawy tub tez zmywad po obiedzle, zbytnio si? 
przy tym nie przem?czajgc. Tym magicznym 
czym$ jest mniej tub hardziej skomplikowany 
uktad elektmniczny. A rarzej caty zestaw takich 
uktaddw, o ktdrych dziataniu przeci?tny uzyt- 
kownik nie ma najmniejszego poj?cia. 

Pa wet Borkowski 
cena: 69 zl 


Wigcej ksijzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stron ie - 




Anteny 


knd znmawfcnla 


Leksykon skrotow. Teleko- 
munikacja, Jan tazarski 
Stron: 304, cena 36,70 zt 


Anteny o sterowanej 
wi^zce w tech rice rada- 

rowej, Praca zbiorowa, 

red. Wtodzimierz Zieniutycz 

Stron 228, cena 35 zt 


Sieci telekomunikacyjne, 
Wojciech Kabacinski, 
Mariusz Zal 
Stron: 618, cena 79 zt 




Elektronika dla kazdego. 

Przewodnik, Harry Kybett, 
Earl Boy sen 

Stron: 408, cena 59 zt 



Systemy poczty elektron- 
icznej. Standardy, archi- 
tektura, bezpieczeristwo, 
Grzegorz Blinowski 
Stron: 268, cena 49 zt 


Elektronika 

Oct praktykt Jo teorii 



Elektronika. Od praktyki 
do teorii, Charles Platt 
Stron: 326, cena 79 zt 



Elektronika. Leksykon 
kieszonkowy, Witold 
Wrotek 

Stron: 168, cena 27 zt 



Elektronika z Excelem, 
Wtold Wrotek 
Stron: 168, cena 34 zt 


Wigcej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stron ie - 



tranzystory - odpowled- 
niki Katalog cz.1 
Stron: 712, cena 45 zi 


Wspotczesny oscyloskop. 

Budowa i pomiary, An- 
drzej Kamieniecki 

Stron: 328, cena 82 zt 


Katalog elementbw SMD 
Stron: 344, cena 35 zt 


Fale I anteny, Jarosfaw 

Szostka 

Stron: 480, cena 52 zl 


Uktady scalone - odpow- 

iedniki, Grzegorz Szosta- 
kowskl, Stefan Rom pa 

Stron; 904, cena 44 zt 


Systemy tele kom uni ka 
cyjne, cz, 1 i 2, Simon 
Haykin 
Cena 80 zt 


Diody, diaki - odpow- 
iedniki 

Stron 842, cena 50 zt 


Propc gacja fal radlowych 
wteleKomun'ikacjl bez 
przewodowej, Ryszard 
J. Katulski 

Stron: 232, cena 47 zt 


Wiecej ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www.sklep.avt.pl 


2^kM6WIENIIE 

Kslqgarnia Wysytkowa AVT 

Dla prenumeratorow AVT 

Nr prenumeratora 

Tytirf 

kod 

i|o£6 

egz. 

Zam6wione ksiqzki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 

2 

3 _ __ _ 



Zamawiaj^cy: 

imiQ i nazwisko, nazwa instytucji 

Ad res: 

ulica nr kod miejscowoSd 

(czytelny) 

□ PARAGON 

□ FAKTURAVAT nr NIP piecztf 

U1 4*. 

j 1 

j : 

{ | 

| j 

j { 

j j 

j ! 

! i 

! j 

! i 


Ksiqzki sq dostarczane pocztq - wystarczy wypetnic zambwienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 


AVT - Ksi^garnia Wysytkowa 
ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 

>iel. +48 222 578 450 
faks +48 222 578 455 

handlowy@avt.pl 

— 



Niniejsze ogtoszenie jest informacjq handlowq i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie. 

















Kity AVT 


Najpopularniejsze Kity AVT dostQpne w roznych wersjach 
z instrukcjq w jQzyku polskim 


AVT962 AVT2934 

Odbiornik nastuchowy SSB/CW 80 m Odbiornik na pasmo 80m 


Najbardziej popularnym pasmem amatorskim jest zakres 80 m (3, 5-3, 8 

MHz). Dla pocz^tkuj^cych polecanyjest jego„wycinek"gdzie najcz^sciej 
pracuje polskie stacje. Do pelni szcz^scia 
potrzebny jest jedynie odbiornik odbie- 
rajqcy ten zakres cz^stotliwosci. Jest nim 
prezentowany kit. Zaprojektowano go na 
niezwykle popularnych, polskich ukta- 
dach scalonych typu UL1231 i UL1241. 

Konstrukcje odbiornika maksymalnie 
uproszczono, zrezygnowano przy tym z klopotliwych (dla niektorych) obwo- 
dow wymagaj^cych strojenia. Odbiornik po zmontowaniu powinien dziatac 
od razu, bez koniecznosci uruchamiania. Odstuch na stuchawki i mozliwosc 
zasilania bateryjnego czyni^ urz^dzenie przydatnym nie tylko stacjonarnie, 
w domu ale i podczas urlopu czy na dziatce. Dokladny opis w EP1/07 

AVT2960 

Minitransceiver SP5AHT (80m/SSB) 




Prezentowany transceiwer rozni si^ 
zasadniczo od wi^kszosci konstrukcji 
spotykanych w necie czy na lamach 
czasopism AVT. Jego konstrukcja 
zostala zaprojektowana tylko w opar- 
ciu o tranzystory. Dzi^ki temu mozna 
go szczegolnie polecic wszystkim 
nowicjuszom w 'fachu' krotkofalarskim. 

Przejrzystosc uklad u sprzyja doktad- 
nemu poznaniu przebiegu sygnalow, 
ulatwia strojenie i wprowadzanie 
ewentualnych modyfikacji, ma tez duzy wpiyw na niskie koszty zwi^zane 
z budow^. Konstrukcja moze bye pierwsz^ wprawk^, po zdobyciu licencji, do 
budowy ukladow nadawezo-odbiorezyeh i poznawania tajnikow krotkofalar- 
skiego pasma HF. 


AVT2857 

Mod ut woltomierza-amperomierza 
z termostatem 



Modutjest uniwersalnym uktadem integruj^cym wsobie wolto- 
mierz, amperomierz i termostat. Mozna go wykorzystac w zasilaezu 
laboratoryjnym do monitorowania wartosci ustawionego napi^cla 
oraz aktualnie pobieranego pr$du. Termostat wraz z odpowiednim 
ograniczeniem pr^dowym pozwoli zrealizowaczabezpieczenia przed 
przegrzaniem i przeci^zeniem. 


AVT2922 

Aktywna antena na pasma KF 

Antena powstala z mysl$ 
uzyeia jej w szerokopasmo- 
wym odbiorniku SDR, ale 
moze bye wykorzystana 
wdowolnym urz^dzeniu 
radiowym pracuj^cym do 
50MHz. 



Odbiornik ten powstal przede wszystkim 

dla pocz^tkujqcych Czytelnikow, ktorzy 
chcieliby zacz^c swojq przygod? z krot- 
kofalarstwem. Dlatego uklad zbudowany 
jest wyt^eznie z elementow przewleka- 
nych, nie zawiera zadnych elementow 
SMD, ktorych zarowno montaz, jak 
i kupno, moze bye dla niektorych proble- 
mem. Catosc zmontowana jest na ptytee 
jednostronnej z laminatu szklano-epoksydowego. Odbiornik ten umozliwia 
odbior szeregu staeji pracujqcych zarowno na SSB (przekazuj^cych informacj^ za 
pomoc^ gtosu), jak i CW (telegrafia - alfabet Morse'a). Uklad pracuje w popu- 
larnym pasmie 80m. Podczas jego uruchamiania nie jest wymagane zadne 
doswiadezenia w tech nice wysokich cz^stotliwosci (uktad nie wymaga strojenia), 
a poprawnie zmontowany pracuje od pierwszego wl^czenia. 

AVT2977 
Generator 
CB 19 

Prosty i tani generator 
AM/27,1 80MHz niezasta- 
piony podczas serwisu 
czy strojenia odbiornikow 
CB na kanat 19. 

AVT2469 

Odbiornik UKF FM 




Prosty w zmontowaniu i uruchomieniu, miniaturowy odbiornik FM. Uklad 

wykorzystuje fabryeznie przygotowan^ i zestrojonq gtowic? UKF. Zakres 
odbieranych cz^stotliwosci: 87,5... 108 MHz. Na ptytee odbiornika znajduj^ 
si^jeszcze dwa uktady scalone. Pierwszyz nich zawiera obwody posredniej 
cz^stotliwoSci, drugi jest wzmacniaczem akustyeznym. Odstuch staeji jest 
mozliwyza posrednictwem niewielkiegogtosnika. Strojenie catego odbiorni- 
ka odbywa si^ metoda„na stuch" bez potrzeby stosowania specjalistycznych 
urz^dzeri pomiarowych. Dzi^ki temu zestaw mogq wykonac nawet mniej 
doswiadezeni elektronicy. Dokladny opis w EdW1/01 



Odbiornik SDR na pasmo 2m 



Zestaw jest klasycznym 
odbiornikiem radiowym 
w tech nolog ii SDR, bez 

torow posredniej cz^sto- 
tliwosci, z wykorzystaniem 
speejalizowanego uklad u 
scalonego. Owocuje to bar- 
dzo duz^ prostotq, latwosciq 
uruchomienia i stosunkowo niskq cen^. Uklad moze odbierac praktyeznie 
wszystkie najbardziej popularne rodzaje modulacji stosowane w radiokomuni- 
kaeji amatorskiej, czyli CW, SSB, NBFM (w$skopasmowy FM uzywany glownie 
w urz^dzeniach mobilnych) oraz AM. 


www.sklep.avt.pl 


03-197 Warszawa, ill. Leszczynowa 11, tel. 22 257 84 50, 
faks 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 





Polski Zwiqzek Kr6tkofalowc6w jest wiodqcQ organizacjo, skupiaj^cQ osoby zainteresowane r6znymi formami t^czno^ci radiowej i wykorzystaniem ich 
dla rozwoju wtasnego i dobra spotecznego. PZK dba o rozw6j shizby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem 
os6b zainteresowanych technikami radiowymi wobec instytucji panstwowych i organizacji spolecznych, krajowych i zagranicznych. 


„Krotkofalowiec Polski"- organ prasowy ZG PZK od 1928 roku 
Wydawca: ZG PZK 

Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa Polski Zwiqzek Krdtkofalowcdw 
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Janusz Patera k SQ3PJQ sq3pjq@pzk.org.pl, 

Remigiusz Neumann SQ7AN, remekneumann@gmail.com 
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ul. Modrzewiowa 25, 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondencji: skr. poczt. 54, 

85-613 Bydgoszcz 13 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, www.pzk.org.pl 
Konto bankowe: 33 1 440 1215 0000 0000 0195 0797 

Centra In e Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZGPZK: 

- Jerzy Jakubowski SP7CBG - Prezes PZK, sp7cbg@pzk.org.pl 

- Piotr Skrzypczak SP2JMR - wiceprezes PZK, sp2jmr@pzk.org.pl 
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- ZdzistawSieradzki SPIN - czlonek GKR, sp1ii@wp.pl 

Inne funkcje przy ZG PZK: 

- Konsultant koordynator przemiennikow analogowych i cyfiro- 
wych PZK: Andrzej Hyjek SP3IYM, handrzej@gmail.com 
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IARU-MS Manager: 

Wladyslaw Grabowiecki SP3SUZ, sp3suz@neostrada.pl 
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trzecich, wtym czytelnikow. 


Od Redakcji 

Nie jestem uezniem, wi?c si? ciesz?. Nowy rok szkolny si? roz- 
poezyna, urlopy si? pokonczyly, wi?c czas na swieze podejscie do 
tych samych rzeezy co przed rokiem. Lato nam si? udalo. Pogoda 
dopisala jak nigdy. Czas teraz zatem na hobby. 

Koledzy, zach?cam Was do tego numeru KP. Dwie relacje i dwa 
zaproszenia, tak wyglqda zawartosc naszyeh kart. Ja szczegolnie 
chc? zach?cic do przeczytania relacji kolegi Pawla i do zapoznania 
si? z wytyezymi wspolpracy z mediami. Odebralem to jako bardzo 
przydatne i od razu pozalowalem, ze sam nie moglem w tym 
uezestniezye. 2ycz? milej lektury. 
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Ham Radio 201 3, cz. I 

W czasie Ham Radio 2013, jak 

ma to miejsce co roku, odbyty si? rozne 
spotkania przedstawicieli mi?dzynarodo- 
wego srodowiska krotkofalowcow - za- 
rowno te o ogolnym charakterze oficjal- 
no-reprezentacyjnym, jak i posiedzenia 
gremiow roboezyeh roznych specjalnosci. 
Sposrod wspomnianych spotkan robo- 
ezyeh, w ktorych wzi?li udzial przedsta- 
wiciele PZK - warto przebieg niektorych 
omowic bardziej szczegotowo, a w dwoch 
spotkaniach opisanych w niniejszym mate- 
rial -jako przedstawiciel Polskiego Zwi^z- 
ku Krotkofalowcow - udzial wzi^l Pawel 
Zakrzewski, SP7TEV - Oficer t^eznikowy 
IARU-PZK. 

Spotkanie pt. „Dziafania promocyjne 

w srodowiskach lokalnych" prowadzil Kol. 

Axel Voigt, DOl ELL 

Jako szczegolnie istotne instrumenty 

promocji krotkofalarstwa w srodowiskach 
lokalnych polecano organizacj? imprez 
takich jak„polny dzien", roznego rodza- 
ju zawody, spotkania jubileuszowe oraz 
z udzialem roznych osobistosci, dziafania 
skierowane do dzieci i mlodziezy, wyciecz- 
ki, roznego za$i?gu ekspedycje DX-owe 
i operatorskie dla czlonkow srodowiska, 
a takze wszelkiego rodzaju przedsi?wzi?- 
cia otwarte dla szerokiej publicznosci. Pro- 
wadzqcy spotkanie podal wiele cennych 
praktycznych wskazowek dotyczqcych 
redakcyjno-technicznych oraz organiza- 
cyjnych aspektow wspolpracy z mediami 
publieznymi, ze szczegolnym uwzgl?dnie- 
niem prasy regional nej, a przede wszyst- 
kich stron internetowych - prowadzonyeh 
przy uzyciu nieskomplikowanych w ob- 


sludze narz?dzi informatycznych (roznego 
rodzaju platformy CMS), jako przyklad 
podajqc stron? internetowq wlasnego 
srodowiska (www.amateurfunk-lueneburg. 
de). Kol. Axel podkreslil, ze w przy pad ku 
ich strony w sieci duzq rol? odgrywa po- 
dzial na„zakladki"dla czlonkow z dluzszym 
stazem, dla nowych czlonkow, dla osob 
z duzym doswiadezeniem krotkofalarskim 
oraz dla aktywnych operatorow. 

Jako glowny„wskaznik monitorowania 
sukcesu" wymieniono litznik osob od- 
wiedzajqcych dane strony internetowe, 
a sposrod roznych mozliwosci dzialania 
wspomniano publikacj? wszelkiego rodza- 
ju informaeji i ogloszeri w Intemecie oraz 
w prasie papierowej (wraz z kalendarzem 
imprez) - ze szczegolnym uwzgl?dnie- 
niem dziennikow lokalnych, a takze rozglo- 
sni radiowych (nie zapominajqc o wspol- 
pracy z wszelkimi potencjalnymi darezyn- 
cami). Prelegent szczegolny nacisk polozyt 
na bliskq wspolprac? z lokalnymi dzien- 
nikarzami prasowymi (nie trzeba si? ich 
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bac...), ktorzy sq doskonale zorientowani 
w ramach tematyki interesujqcej poszcze- 
golne grupy odbiorcow-czytelnikow. Jako 
wazne czynniki o charakterze organizacyj- 
nym wymieniono czas przygotowywania 
danego material do druku, dost^pnosc 
miejsca na tamach, przeci^tne zaintere- 
sowanie czytelnikow danym zakresem 
tematycznym, a sposrod czynnikow o cha- 
rakterze czysto technicznym wspomniano 
zapewnienie materiatow o zroznicowanym 
charakterze (o zawartosci „tresciwej pod 
wzgl^dem krotkofalarskim" ze zdj^ciami 
w duzej rozdzielczosci (ani nie za jasne, 
ani nie za ciemne) - nie przetadowanymi 
szczegotami, ale ukazujqcymi „zadowolo- 
ne twarze" - zwtaszcza dzieci i mtodziezy 
np. przy konstruowaniu uktadow elektro- 
nicznych, wazna jest tez kompozycja zdj^c 
(np. widok„zza w^gta"lub„rybie oko"). 

Pod wzgl^dem redakcyjnym wazne 
sq szczegoty, typu „kto, co i kiedy", logo 
organizacji, przyciqgajqce uwag$ nagtowki, 
a dla przygotowywanych tekstow zale- 
ca si$ format MS Word (przed wysytkq 
materiatu do redakcji wartko jeszcze raz 
krok po kroku sprawdzic wszystkie jego 
elementy). Prowadzqcy spotkanie Axel D0- 
1 ELL szczegolnie podkreslit znaczenie pod- 
trzymywania biezqcego kontaktu z aktyw- 
nymi redaktorami („rozmowy inicjacyjne" 
oraz„rozmowy przypominajqce" polecane 
sq zwtaszcza godziny 1 0.00-1 2.00), a takze 
dbatosc o nawiqzywanie nowych kontak- 
tow - rowniez z innymi oddziatami tere- 
nowymi wtasnej organizacji cztonkowskiej. 
Na zakonczenie prelegent wspomniat, ze 
wszystkie tqczne „wskazowki dla autorow 
materiatow o krotkofalarskich przedsi^- 
wzi^ciach" dost^pne sq dla osob zaintere- 
sowanych na portalu DARC (www.darc.de/ 
cq-dl/hinweise-fuer-autoren/). 

Spotkanie koordynatorow ds. mto- 
dziezy reprezentujqcych stowarzyszenia 
cztonkowskie prowadzita kol. Lisa Leen- 
ders PA2LS - Koordynator 1. Regionu 
IARU ds. Mtodziezy. Uroczystego otwar- 
cia spotkania dokonat kol. Martin Kohler 
DL1DCT - wiceprezes DARC a w jego 
trakcie wspolnie wymieniono oswiadcze- 
nia z dotychczasowych dziatan. Na wst$- 
pie kol. Gerrit Herzig DH8GHH podkreslit 
znaczenie organizacji corocznych imprez 
typu „polny dzieri" (ang. field day), popu- 
larnych w srodowisku krotkofalowcow 
niemieckich - prezentujqc przy okazji zdj^- 
cia z niektorych takich imprez. Nast^pnie 
kol. Remko Welling PEI MEW przedstawit 
prezentacj^ z realizacji w Holandii krotko- 
falarskich spotkan skautowych JOTA-JOTI 
(odbywajqcych s\q odpowiednio w eterze 
i w Internecie). 

Remko wspomniat, ze idea eterowych 
spotkan skautowych JOTA powstata jesz- 
cze w latach 50. ub. wieku, a kazdego roku 

w ramach JOTA aktywnych na pasmach 


jest ok. 30 tys. osob. Natomiast ogolnie 
w ramach JOTA i JOTI rokrocznie spotyka 
si^ ok. miliona osob, a w samej Holandii - 
w spotkaniach tych udziat bierze ok. 16% 
skautow i ok. 4,5% licencjonowanych krot- 
kofalowcow. 

Koniec cz^sci pierwszej, dokonczenie 
za miesiqc 

Opracowanie: Pawef Zakrzewski SP7TEV- 

oficer iqcznikowy IARU- PZK 

Pszczelnik 2013 

Dla upami^tnienia 80. rocznicy prze- 
lotu przez Atlantyk samolotu „Lituanica", 
pilotowanego przez dwoch pilotow li- 
tewskich, tj. Stepanosa Dariusa i Stasysa 
Girenasa, ktorzy zgin^li w lipcu 1933 
roku w lesie pod Pszczelnikiem koto 
Mysliborza, Mysliborski Klub tqczno- 
sci SP1PMY na terenie gospodarstwa 
agroturystycznego Arkadi usza Mockatty 
w Pszczelniku zorganizowat w dniach 
13-14 lipca br. Zlot Krotkofalowcow pod 
nazwq„Pszczelnik 2013" w ktorym wzi$- 
to udziat ponad 100 osob. 

W Zlocie uczestniczyt mi^dzy innymi 
burmistrz Mysliborza Arkadiusz Janowicz, 
prezes Zachodniopomorskiego OT PZK 
Janusz Tylkowski SP1TMN, prezes Klu- 
bu SP1PMY Stefan Jaworski SP1JJY oraz 
przedstawiciel PrezydiumZG PZKTadeusz 
Pami^ta SP9HQJ. Obecny byi rowniez re- 
daktor RBI Jerzy Kucharski SP5BLD, doku- 
mentujqc przebieg spotkania. Najbardziej 
zastuzonych miejscowych aktywistow 
uhonorowano dyplomami i innymi pre- 
zentami. Do jednych z nich nalezat prezes 
barlineckiego klubu SP1KRF Stanistaw 
Smolen SP1IVL, autor wielu interesujq- 
cych przedsi^wzi^c krotkofalarskich. 

W trakcie spotkania odbyt si<* intere- 
sujqcy wyktad na temat przebieg u lotu 
i okolicznosci tragicznej smierci pilotow 
litewskich, a ponadto uczestnicy spotkania 
odwiedzili pomnlk - obelisk, upami^t- 
niajqcy to tragiczne wydarzenie, jak tez 
muzeum zawierajqce pamiqtki z tym zwiq- 
zane. Na miejscu byt woz pomiarowy miej- 
scowej delegatury UKE, jak tez radiostacja 
R140 na starze 660 nalezqca do klubu 
SP1PNW w D^bnie Lubuskim, ktora przez 
caty czas aktywna byta na falach eteru. 

Program spotkania urozmaicony byt 
wieloma wqtkami nie tylko o charakterze 
krotkofalarskim, np. sptywem kajako- 
wym, wycieczkq autokarowq po cieka- 
wych miejscach powiatu mysliborskie- 
go, konkursami historycznymi. Jednq 
z ciekawszych propozycji o charakterze 
krotkofalarskim byta mozliwosc uzyska- 
nia certyfikatu QLF tj. z posiadania umie- 
j^tnosci nadawania lewq nogq, ktory 
uzyskato wiele osob. Ciekawostkq byt 
rowniez pokaz nadawania i odbioru te- 
legrafii niezwykle szybkiej przez jednego 
z najmtodszych uczestnikow spotkania, 
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Opis zdjqc : 

7 -SekretariatZlotu. Pierwszaz lewej Ania 
SP1RWR 

2 - UczestnicyZlotu wlesie pod Pszczelnikiem 

3 - przy samochodzie LIKE 

4 - Seweryn Ciszewski w roll mistrza tele- 
grafii szybklej 

5 - Radiostacja R 140 na wyposazeniu 

klubu SP1PNW, 

6 - Prezydent Litwy Dalia Grybautskaite 

7 - Stefan SP 1JJY w towarzystwie Prezydent 
Ltwy Dalii Grybauskaite 

8 - Jan usz SP 1 TMN i Tadeusz SP9HQJ 
w towarzystwie Prezydent Litwy Dalii 
Grybauskaite 

9 -Antoni Kandulski SQSXBCjakojeden 
z wyroznionych aktywistow 
W-Od lewej: sekretarz generalny PZK Ta- 
deusz Pamiqta SP9HQJ i burmistrz Myslibo- 
rza Arkadiusz Janowicz 


a obdarzonego niezwykfym talentem 
w tej dziedzinie. 

Dzi?ki hojnosci wielu sponsorow od- 
byfo si? losowanie nagrod, gdzie kazdy 
los wygrywaf. Doskonafa darmowa wy- 
zerka w postaci grochowki, kielbasek i in- 
nych pysznosci z grilla cieszyta si? duzym 
powodzeniem. W sobot? w godzinach 
wieczornych przy ognisku z kielbaskami 
toczyty si? dtugie Polakow rozmowy nie 
tylko na temat PZK. Byty tez ciekawe 
w^tki osobiste, poniewaz okazato si?, 
ze dwoch uczestnikow spotkania w la- 
tach 70. petnito stuzb? wojskow^ w tych 
samych jednostkach, tj. w Mr^gowie 
i w Mrzezynie koto Kotobrzegu i dzielita 
ich wowczas roznica 1,5 roku. Sprzyja- 
j^ca pogoda towarzyszyta uczestnikom 
spotkania przez 2 dni. 

Z okazji spotkania 2 kluby z powia- 
tu mysliborskiego, tj. SP1PNW i SP1KRF, 
pracowaty pod znakami okolicznoscio- 
wymi SN80LOT i 3Z80LOT, natomiast oko- 
liczni nadawcy pracowali pod znakami 
okolicznosciowymi z prefiksem SN80, za- 
konczonymi sufiksami wtasnych znakow 
wywotawczych. Nawi^zanie QSOs z tymi 
stacjami stanowito podstaw? ubiegania si? 
o otrzymanie dyplomu okolicznosciowego. 

W drugi dzien Zlotu przedstawiciele 
PZK, tj. Janusz SP1TMN, Stefan SP 1 J J Y 
oraz przedstawiciel Prezydium ZG PZK Ta- 
deusz, wzi?li udziat w uroczystosci patrio- 
tycznej pod pomnikiem poleglych pilo- 
tow, sktadaj^c w imieniu krotkofalowcow 
polskich wi^zank? kwlatow. W uroczy- 
stosci tej wzi?ta udziat obecna Prezydent 
Litwy Dalii Grybauskaite oraz zast?pca 
szefa Biura Bezpieczenstwa Narodowego 
Zbigniew Wtosowicz. Warto podkreslic, iz 
Pani Prezydent zostaia poinformowana 

0 obecnosci polskich krotkofalowcow 

1 byta chwila na krotk^ rozmow? z Pani^ 
Prezydent i zrobienie z ni$ pami^tkowego 
zdj?cia. 

Ocenlaj^c to wazne przedsi?wzi?- 
cie z perspektywy wladz centralnych 
stwierdzic nalezy, ze prawdziwe zycie 
krotkofalarskie odbywa si? na poziomie 
klubow PZK, ktore wykazuj^ najwi?ksz$ 
aktywnosc w tym zakresie. Obserwu- 
j$c dokonania bardzo mtodego klubu 
SP1 PMY w Mysliborzu, daje si? zauwazyc 
jego aktywnosc nie tylko na rzecz lokal- 
nych nadawcow, ale rowniez otwarcie 
si? na potrzeby mieszkancow. Wzorcowe 
relacje z wladzami lokalnymi, a zwlasz- 
cza z burmistrzem Mysliborza, ktory za- 
deklarowat dalsz$ wszechstronn^ pomoc 
klubowi, pokazuj^, ze klubowi temu nie 
grozi zapasc, lecz zapowiada si? dobra 
passa. Przyklad wszechstronnej aktyw- 
nosci mysliborskiego klubu SP1PMY wi- 
nien stanowic wzor do nasladowania 
przez inne kluby w kraju, a by w ten spo- 
sob poprawic sytuacj? klubow^. Wtadze 


zwierzchnie PZK, w moim przekonaniu, 

winny promowac i udzielac daleko id^- 
cego wsparcia dla takich postaw. 

Podsumowuj^c to wazne wydarzenie, 
stwierdzic nalezy, ze zostato ono wysoko 
ocenione przez wszystkich jej uczestni- 
kow i okazato si? strzatem w dziesi^tk?. Jej 
uczestnicy wyrazili wol? cyklicznych, co- 
rocznych spotkan integracyjnych i jest duza 
szansa, ze tego typu spotkania w Pszczelni- 
ku wejd^ w staty kalendarz aktywnosci nie 
tylko lokalnego srodowiska, ale stanowic 
mog^ odpowiednik spotkan jak w Konia- 
kowie, Gliczarowie czy w innych miejscach 
kraju. Zarz^dowi Klubu SP1PMY i jego pre- 
zesowi Stefanowi SP1 JJY zyczymy sukcesow, 
uporu i konsekwencji dzialania w dalszej 
aktywnosci klubowej. 

Informacje na temat spotkania zna- 
lezc mozna mi?dzy innymi na stronie 
internetowej klubu SP1PMY, na stronie 
telewizji internetowej www.tvb24.pl 

Opracowaf: Tadeusz SP9HQJ 

World Space Week 201 3 

Grupa ARISS Polska i Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow (PZK), organizatorzy 
III Ogolnopolskiej Konferencji Uczest- 
nikow Programu Edukacyjnego ARISS, 
informuj^, ze w dniach od 4 do 10 paz- 
dziernika 2013 roku obchodzic b?dzie- 
my World Space Week (WSW) organi- 
zowany pod patronatem Organizacji 
Narodow Zjednoczonych. World Space 
Week to najwi?ksze publiczne przed- 
si?wzi?cie na Ziemi dla masowego od- 
biorcy. Tegoroczne oficjalne hasto WSW 
2013 brzmi: Exploring Mars, Discovering 
Earth" „Badamy Marsa, odkrywamy Zie- 
mi?" W Polsce obchodom Swiatowego 
Kosmicznego Tygodnia patronuje Komi- 
tet Badan Kosmicznych i Satelitarnych 
PAN. Jednym z takich wydarzen b?dzie 
odbywaj^ca si? w dniach 4-6 pazdzierni- 
ka 2013 wLowiczu III Ogolnopolska Kon- 
ferencja Uczestnikow i Sympatykow Pro- 
gramu Edukacyjnego ARISS. Uczestnicy 
b?d^ mogli poznac najnowsze projekty 
edukacyjne, w ktorych uczniowie i na- 
uczyciele maj^ mozliwosc wzi^c udziat, 
dowiedz^ si?, jak przyst^pic do progra- 
mu ARISS oraz w jaki sposob nawi^zac 
wspofprac? z osrodkami, ktore juz wy- 
konaly zaplanowane radioamatorskie 
pof^czenie z astronaut^ na pokfadzie 
Mi?dzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). 

Na 5 pazdziernika 2013 roku zapla- 
nowano z Lowicza w ramach konferencji 
start balonu stratosferycznego, ktory 
wyniesie na orbit? okofoziemsk^ na- 
deslane w ramach programu „MiniSat" 
eksperymenty dzieci i doroslych z calej 
Polski, zgfoszone do lotu do 4 wrzesnia 
2013 roku w Fundacji Copernicus Project. 
Czfonkowie fundacji posiadaj^ wielolet- 
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nie doswiadczenie w bezzatogowych lo- 
tach balonowych, a kapsutki - miniSAT-y 
z eksperymentami zostanq po udanym 
lode odestane przez Fundacj? do ich 
wtascicieli. Nadmieniamy, ze Fundacja 
Copernicus Project jest wspolorganizato- 
rem tegorocznej konferencji. 

Swiatowej rangi wydarzeniem World 
Space Week 2013 b?dzie premiera wy- 
dania przez Warner Music, DVD i Blu-Ray 
z filmem „Chopin - kosmiczny koncert" 
w rezyserii Adama Ustynowicza. Pre- 
miera jest zaplanowana na 8 pazdzier- 
nika 2013 roku. Trwajq rozmowy nad 
tym, aby„Chopin - kosmiczny koncert", 
czyli pierwszy w historii film muzyczny 
nakr?cony do muzyki Chopina, ktorq 
zaloga STS-130 Endeavour zabrala w Ko- 
smos w lutym 2010 r. - dokladnie w 200. 
rocznic? urodzin genialnego polskiego 
kompozytora trafit rowniez do polskich 
szkot. Autorami rewelacyjnych zdj?c sq 
astronauta JAXA Soichi Noguchi oraz 
zatogi kolejnych wypraw do Mi?dzyna- 
rodowej Stacji Kosmicznej. Film otwiera 
oczy na pi?kno naszej planety, a serca 
na muzyk? najwi?kszego poety fortepia- 
nu. Radioamatorzy zwiqzani z edukacjq 
(nauczyciele, dyrektorzy, rodzice dzieci), 
ktorzy chcieliby u siebie wyemitowac 
ten film, proszeni sq o kontakt z koor- 
dynatorem ARISS w Polsce w celu zglo- 
szenia uczestnictwa szkoty lub placowki 
non profit. 

Ze wzgl?du na to, ze muzyka nasze- 
go kompozytora jest znana nie tylko 
na swiecie, ale i w kosmosie, my Polacy 
mozemy poprzez nasze radioamatorskie 
hobby naszego kompozytora rozpro- 
pagowac jeszcze bardziej. Osoby zain- 
teresowane pomocq w zorganizowaniu 
miesi?cznego powakacyjnego maratonu 
„wokot ISS" na np. wszystkich pasmach 
radioamatorskich i dowolnymi emisjami, 
proszone sq o kontakt z wiceprezesem 
PZK Piotrem SP2JMR w celu omowienia 
szczegolow i opracowania zasad konkur- 
sowych maratonu. Jedna z propozycji 
jest, aby do maratonu obok stacji pro- 
mujqcych Chopina przystqpity rowniez 
kluby krotkofalarskie oraz krotkofalowcy, 
ktorzy byli zaangazowani w wykonanie 
kontaktu ARISS w Polsce wystawiajqc 
chociaz jednq stacje okolicznoSciowq 
HF_numer_tacznosci_ARISS. Uwaga taka 
by w numeracji uwzgl?dnic teztqcznosci 
zrealizowane przez telemost. Aktualna 
numeracja osrodkow jest dost?pna na 
stronie: http://arisspolska.info. 

W trakcie obchodow tegorocznego 
Swiatowego Tygodnia Przestrzeni Ko- 
smicznej kolejnym bardzo waznym wy- 
darzeniem b?dzie tqcznosc z astronautq 
przebywajqcym w kosmosie na pokta- 
dzie Mi?dzynarodowej Stacji Kosmicznej. 
Potqcznie to zostanie przeprowadzone 


w pasmie radioamatorskim jako tele- 

most dzi?ki mozliwosciom ARISS. Ama- 
teur Radio on the International Space 
Station (ARISS) jest mi?dzynarodowym 
programem edukacyjnym obejmujq- 
cym swoim zasi?giem agencje kosmicz- 
ne oraz AMSAT i organizacje zrzeszone 
w Mi?dzynarodowym Zwiqzku Krotkofa- 
lowcow (IARU) z krajow biorqcych udziat 
w programie. tqcznosc organizowana 
jest przez Polskq Akademi? Dzieci (PAD), 
Politechnik? Gdanskq we wspotpracy 
z gdynskim klubem Szkuner SP2ZIE w ra- 
mach zaj?c Politechniki Otwartej. Oko- 
to 400 dzieci z calego kraju (glownie 
z Pomorza) ustyszy na zywo astronaut? 
udzielajqcego odpowiedzi na pytania 
z poktadu Mi?dzynarodowej Stacji Ko- 
smicznej (ISS). Jako ze czas potqczenia 
jest ograniczony (trwa zwykle okoto 
kilkunastu minut) mozliwosc zadania 
pytan astronautom b?dzie miato tylko 
kilkoro dzieci. Szcz?sliwcy zostanq wy- 
lonieni w konkursie organizowanym 
przez Polskq Akademiq Dzieci trwajq- 
cym do 15 sierpnia. Szczegoly podane 
sq na stronie PAD pod adresem: http:// 
akademiadzieci.wordpress.com. Pytania 
zadane zostanq w j?zyku angielskim. 
Wydarzeniu b?dzie towarzyszyt wyktad 
z Kosmologii mtodego naukowca dzie- 
si?ciolatka, a cate spotkanie poprowadzi 
siedmioletnia Katarzyna z Wrodawia. 
Ostatnie potqczenie ARISS w Trojmiescie 
miato miejsce 31.12.2011 roku i orga- 
nizowane byto z okazji obchodzonego 
jubileuszowego Roku Jana Heweliusza. 
Wowczas wspotorganizatorami tqcznosci 
byto Muzeum Historii Miasta Gdanska 
oraz gdyriski klub Szkuner SP2ZIE. 

Informacje dostarczyli: 

Narodowy Koordyantor WSW w Polsce- 
Adam Ustynowicz, 
Koordynator ARISS w Polsce, ambasador 
miniSATiArmand Budzianowski SP3QFE, 
wiceprezes PZK: Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
prezes Fundacji Copernicus Project: 
Maciej Jakimiec SP2SGF, 
drAgata Hofman (Polska Akademia 
Dzieciqca, PAD) orazAleksandra Sojko (Public 
Relations kontaktu) i koordynator kontaktu 
Krystian Gorski SQ2KL 

2 . Zjazd Techniczny SP 
Burzenin 2013 

Uzgodniony termin to 14-15 wrze- 

snia (sobota/niedziela) br., przy czym 
przyjazd b?dzie mozliwyjuz w piqtek. 

W tym roku Zarzqd Gtowny PZK zade- 
klarowat swoje wsparcie. Imprez? wspie- 
rajq rowniez tradycyjni sponsorzy nagrod 
w konkursie PUK zapewniajqcy tez pa- 
tronat medialny: Redakcja „Swiata Radio" 
oraz„Elektroniki Praktycznej" (dzi?ki!). 


Planujemy, ze gtownym tematem 
2. Zjazdu Technicznego SP b?dzie: „Wy- 
korzystanie nowych technologi i urzq- 
dzen mobilnych w krotkofalarstwie" Taki 

wybor spowodowany jest gwaltownym 
rozwojem technologicznym urzqdzen 

mobilnych, opartych na systemie opera- 
cyjnym Android. 

Wsrod zjazdowych prezentacji prze- 
widywanesq: 

- fin at kolejnej edycji konkursu na Przy- 

datne Urzqdzenie Krotkofalarskie - 

PUK-201 3 

- wyktad dotyczqcy podstawowych zasad 

obliczania wytrzymatosci potqczen 

i konstrukcji mechanicznych stosowa- 
nych przy budowie konstrukcji ante- 
nowych 

- pokaz zdalnego sterowanie fabryczny- 

mi TRX-ami, analizatorami VNA i urzq- 
dzeniami home made z paneli mobil- 
nych (smartfon, tablet) 

- panel dyskusyjny dotyczqcy wykorzy- 

stania i modyfikowania tunerow DVBT 
- nie tylko do odbioru TV! 

- wyklad i panel dyskusyjny na temat 

podstaw programowania mobilnych 
aplikacji w zastosowaniach krotkofa- 
larskich 

- wyktad na temat amatorskiej radio- 

astronomii oraz programu ARISS 

Tematyka jest oczywiscie otwarta 

- mile widziane sq Wasze pomysty i pre- 
zentacje! Nie zabraknie tez krotkofalar- 
sklej minlgietdy elektronicznej i sprz?- 

towej. 

Osrodek Sportowa Osada posiada bo- 
gatq ofert? i wyposazenie, z ktorej warto 
skorzystac! Zasady i koszt uczestnictwa 
w spotkaniu - takie same, jak w roku 
ubiegtym - ceny za noclegi i wyzywienie 
nie zmienity si?! Wszystkie najnowsze 
informacje sq publikowane na stronie 
http://www.zjazdtechniczny.krotkofa- 
lowcy.com.pl/ 

Waldemar, 3Z6AEF 


SP2AEU s.k. 

18 lipca 201 3 zmart w wieku 83 lat 

kol. Roman Rzemek SP2AEU z Gdan- 
ska. Cztonek, zatozyciel i operator 
stacji klubowej SP2KAC. Czesd Jego 
pami?ci! 

Jerzy SP3SLU. 

SP5FKN s.k. 

25 lipca 201 3r. odszedt nagle, w 
wieku 74 lat , kpt. w st.spocz. mgr 
Zdzistaw Strzemieczny SP5FKN. Od lat 
70. wspotpracowat z PZK w zakresie 
popularyzacji Amatorskiej Radiope- 
lengacji Sportowej. Niech pami?c o 
Zdzistawie b?dzie zawsze zywa! 

SP8TK 
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ELECTRONICS POLAND 


PRESIDENT 

RANDY II 


Bierz mnie! 

do domu... 


CB RflDIfl 





przenosny 
porpczny 

bez koniecznosci montazu 


PRESIDENT Bezprzewodowy 
LIBERTY-MIC mikrofon 



kompatybilny ze wszystkiml 
CB President 
z 6 pinowym mikrofonem 



www.president.com.pl 
e-mail: president@president.com.pl 



